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Read Before Use

The Professional Lens Hood-E has been developed for the effective elimination of distracting glare
and reflections, with all Zenzanon-E lenses from 40 mm to 250 mm focal lengths. The bellows type
accessory has continuous variable extensions up to 46 mm which means that it's possible to cut
off distracting glare very effecttively when the accessory is extended while checking the effect
on the focusing screen. The result will, of course, be pictures with better color balance and
highly satisfactory contrast. The accessory accepts square gelatin filters of 75mm X 75mm
(3in. X 3 in.) size

Specifications

7’a7xyiaFIb LX7—FE
PROFFESSIONAL LENS HOOD E
KOMPENDIUM E
PARASOLEIL PROFESSIONNEL E
PARASOL PROFESIONAL E

ERBEAE
INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES

Vor Gebrauch lesen

Das Kompendum E ist zur wirkungsvollen Ausschaltung von Streulicht und Reflexionen entwi-
ckelt worden fur alle Zenzanon-E-Objektive von 40 mm bis 250 mm Brennweite. Das balgenartige
Zubehorteil 1aBt sich stufenlos ausfahren bis zu einer Lange von 46 mm. Dadurch ist es mdglich,
Streulicht sehr wirkungsvoll abzuschirmen, wenn das Balgengerat ausgefahren wird, bei gleich-
zeitiger Kontrolle auf der Sucher-Mattscheibe. Das Resultat sind naturliche Bilder mit besserer
Farbausgewoggnhewt und hochst zufriedenstellendem Kontrast. Das Zubehorteil ist auch fur die
Verwendung von quadratischen Gelatine-Filtern von 75 mm X 75 mm GroBe ausgerustet.

Technische Daten

Type of attachment
Usable lenes

Usable formats

Maximum extensions
Filters
Standard accessories

Special accessories
Dimensions
Weight
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Screw-in filter mount (with interchangeable adapters)
Zenzanon-E 40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm
and 250mm lenses

: 6 X 4.5cm and 35mm formats (but with screw-in filter mount

diameters of 58mm and 62mm only)

: 46mm
Square gelatin filters of 75mm X 75mm (3 in. X 3 in.) size
58mm diameter adapterring .. ......... .... 1leach
62mm diameter adapterring .................. 1each
Mark for 150 — 250mm focal lengths . ........... 1each

: 49mm, 52mm and 55mm diameter screw-in adapter rings
: 118mm wide X 120mm high X 79mm long (when collapsed)
1 226 grams

Lire avant utilisation

Art der Anbringung
Verwendbare Objektive

Verwendbare Formate

Filter
Standard-Zubehor

Sonder-Zubehor
Abmessungen

Gewicht

Filter-Schraubfassung (mit austauschbaren Adaptern))
Zenzanon-E 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
und 250 mm Objektive

: 6 X 4,5 cm und 35-mm-Formate (aber nur mit Filter-Schraub-

fassungen von 58 mm und 62 mm Durchmesser)
46 mm

: Quadratische Gelatine-Filter von 75 mm X 75 mm GroBe
: je 1 Adapter-Ring 58 mm Durchmesser, je 1 Adapter-Ring

62 mm Duchmesser, je 1 Maske flr 150 — 250 mm Brennwei-
ten.

: Schraub-Adapter-Ringe mit 49 mm, 52 mm und 55 mm @
: 118 mm Breite X 120 mm Hohe X 79 mm Lange (zusammen-

gefaltet)

: 226 Gramm

Lea antes de usarlo

Le parasoleil professionnel E a été développé pour I'élimination effective des lumiéres parasites
et des reflets, avec tous les objectifs Zenzanon-E de 40 mm a 250 mm de longueur focale.
L'accessoire de type soufflet posséde un tirage variable continu jusqu'a 46 mm, ce qui signifie
qu'il est possible d'éliminer trés efficacement toute la lumiére parasite lorsque I'accessoire est
étendu tout en résultat sera, naturellement, des photographies possédant une meilleure balance
couleur et un contraste extrémement satisfaisant. L'accessoire accepte des filtres carrés en
gélatine de 75 mm X 75 mm de format

Spécifications

: Vissable sur la monture pour filtre (avec bagues adaptatrices
interchangeables)

: Objectifs Zenzanon-E de 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150
mm, 200 mm et 250 mm

: Formats 6 X 4,5 cm et 35 mm (mais avec des diametres de
monture pour filtres a vis de 58 mm et 62 mm seulement)

Tirage maximum du soufflet : 46 mm

Type d’attache
Objectifs utilisables

Formats utilisables

Filtres : Filtres carrés en gélatine de 75 mm X 75 mm de format

Accessoires standard : Bague adaptatrice de 58 mm de diametre -
Bague adaptatrice de 62 mm de diameétre . .. ......... 1
Caches pour objectifs de 150 — 250 mm de longueur de
focal smnrsmewissam st 25 e o e oy see |

Accessoires spéciaux . Bagues adaptatrices a vis de 49 mm, 52 mm et 55 mm de
diameétre

Dimensions : 118 mm (largeur) X 120 mm (hauteur) X 79 mm (longueur)
(lorsqu'il est plié)

Poids 1 226 grammes
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El parasol profesional E ha sido disefado para eliminar efectivamente los molestos resplandores
y reflejos, con todos los objetivos Zenzanon-E con distancias focales de 40 mm a 250 mm. Este
accessorio tipo fuelle tiene extensiones variables continuas que alcanzan 46 mm lo que significa
que es capaz de eliminar con efectividad los resplandores que tanto distraen, estando el acceso-
rio extendido y mientras se controla el efecto en la pantalla de enfoque. El resultado ser, natural-
mente, fotografias con mejor balance de colores y un contraste sumamente satisfactorio. El acce-
sorio acepta filtros de gelatina cuadrados de 75 mm X 75 mm (3 pul X 3 pul).

Especificaciones

: Montura de filtro a rosca (con adaptadores intercambiables)

: Zenzanon-E 40 mm, 50 mm 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
y 250 mm

: 6 X 45 cm y 35 mm (pero con montura de filtro a rosca
solamente de 58 mm y 62 mm de diametro)

Extension rhaxima del fuelle : 46 mm

Tipo de acoplamiento
Objetivos aceptables

Formatos aceptables

Filtros : Filtros gelatina cuadrados de 75 mm X 75 mm (3 pul X 3 pul)

Accesorios estandar : Aro de adaptacion de 58 mm de diametro . . .. .. 1 unidad
Aro de adaptacion de 62 mm de diametro . . . . 1 unidad
Desvanecedor para distancias focales de 150 —
e 5 R N S N S B N 2 & 1 unidad

Accesorios especiales : Aros de adaptacion a rosca de 49 mm, 52 mm y 55 mm de
diametro

Dimensiones : 118 mm ancho X 120 mm alto X 79 mm largo (plegado)
Peso 1 226 grms
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TRIRI
Mask holder frames
Maskenhalterrahmen
Armatures de support du cache
Marcos de sujecion del desvanecedor

150-250m 8 7 2 2

Fuelle

252777
Clamping knob
Klemmschraube
Molette de serrage
Perilla de ajuste

wL /7
Extension knob

¥5F 70 9—aLzka
Gelatin filter siot

Gelatine-Filter-Schlitz

Fente pou

tre en gélatine

Ranura para filtro gelatina

VTR KR

Adapter ring groove
Adapter-Ring-Nut

Sillon pour bague adaptatrice
Ranura del aro de adaptacion

rd
Rackwartige Montageplatte
Plage arriére de montage

: Placa de acoplamiento posterior

58 mm @

TITII-yY

252777
Clamping knob
Klemmschraube

Molette de serrage
Perilla de ajuste

Mask for 150 — 250 mm focal lengths Ausfahrachraub Adapter rings. U L i
Maske for 150 — 250 mm Brennweiten Rieles M':m:m' facu l’::g; Adapter-Ringe :::::L’A’.‘,?,'.‘é{,“.?,‘::‘.‘.’l’m.o.
Cache pour les longueurs de focale de 150 — 250 mm Perilla de extension Bagues adaptatrices Molette de fixage de bague adaplatrice
Desvanecedor para distancias focales de 150 — 250 mm Aros de adaptacion Perill 8o ucion del arg de adaptacion
62 mm @
® @
2 BA4 355 Attachment of Montieren Montage de Acoplamiento
T HE the Accessory des Zubehorteils I'accessoire del accesorio
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1. Choose the adapter ring
which is suitable for the lens
being used, since adapter
rings of 58 mm and 62 mm
diameters are supplied as
standard accessories.

2. Screw the adapter ring into
the filter mount of the lens
being used.

3. Insert the brim section of
the adapter ring into the adap-
ter ring groove on the rear
mount board. Then, place the
rear mount board flush
against the adapter ring.
Finally, fix securely with the
adapter ring fixing knob. Of
course, the rails should be
oriented on the side of the
camera base, when attached
in this manner.

1. Wahlen Sie den passen-
den Adapter-Ring fir das ver-
wendete  Objektiv, wobei
Adapter-Ringe mit 58 mm
und 62 mm @ als Standard-
Zubehdr beigefigt sind.

2. Schrauben Sie den Adap-
ter-Ring auf die Filter-Fas-
sung des verwendeten
Objektivs.

3. Flgen Sie den uberste-
henden Rand des Adapter-
Rings in die Adapter-Ring-
Nut auf der rickwartigen
Montageplatte. Dann driicken
Sie die rickwartige Montage-
platte flach gegen den
Adapter-Ring und befestigen
diese schlieBlich sicher mit
der  Adapter-Ring-Feststell-
schraube. Bei dieser Befesti-
gungsart sollten naturlich die

1. Choisir la bague adapta-
trice qui s'adapte avec I'ob-
jectif utilisé, car les bagues
adaptatrices de 58 mm et 62
mm de diamétre sont four-
nies comme accessoires
standard.

2. Visser la bague adapta-
trice dans la monture pour
filtre de I'objectif utilisé.

3. Introduire le rebord de la
bague adaptatrice dans le sil-
lon pour bague adaptatrice
situé sur la plage arriere de
montage. Ensuite, placer la
plage arriere de montage tout
contre la bague adaptatrice.
Enfin, serrer convenablement
avec la molette de fixage de
bague adaptatrice. Les rails
devront etre naturellement
orientés vers le coté de la

1. Como esta unidad viene
con dos aros de adaptacion
de 58 mm y 62 mm de dia-
metro como  accesorios
estandar, elija el que corres-
ponda al objetivo que. esté
usando.

2. Atornille el aro de adapta-
cion en la montura de filtro
del objetivo utilizado.

3. Inserte el borde del aro de
adaptacion en la ranura del
aro de adaptacion de la placa
de acoplamiento posterior. A
continuacion, coloque la sec-
cién embutida de la placa de
acoplamiento posterior
contra el aro de adaptacion.
Finalmente, ajustelo firme-
mente con la perilla de
fijacion del aro de adapta-
cién. Naturalmente, los rieles
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4. The Professional Lens
Hood-E should be detached
in the reverse order of the
above.

Schienen auf die Kamera-
unterseite ausgerichtet sein.

4. Das Kompendium E sollte
in der umgekehrten Reihen-
folge wie oben gezeigt
abmontiert werden.

base de I'appareil photo, lors-
que l'accessoire sera monté
de cette maniére.

4. Le parasoleil profession-
nel E doit étre démonté dans
I'ordre inverse du montage.

deberan estar dirigidos hacia
la base de la camara, al estar
acoplado de este modo.

4. Parasol profesional E se
desmonta siguiendo el orden
inverso del procedimiento
anterior.
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75 mm Lenses

1. The focal lengths, and
index-lines, of Zenzanon-E
lenses usable with the acces-
sory are engraved on the right
side of the right rail (as seen
from the camera). Therefore,
coincide the front surface of
the carriage to the index-line
for the focal length of the lens
being used. In other words,
loosen the clamping knob
(counter-clockwise  revolu-
tion), revolve the extension
knob and align the triangular
(>) index to the required
index-line. Finally, tighten the
clamping knob, by revolving
clockwise.

* The index-line indicates the
position for the lens being
used at full aperture and setto
its infinity position or at its
maximum angle of view.

75-mm-Objektiven

1. Die Brennweiten und
Indexmarken der mit dem
Zubehorteil  verwendbaren
Zenzanon-E-Objektive  sind
auf der rechten Seite der
rechten Schiene (von der
Kamera aus gesehen) eingra-
viert. Bringen Sie daher die
Vorderseite des Wagens mit
der entsprechenden Index-
marke fur die Brennweite des
verwendeten Objektivs zur
Deckung. Mit anderen Wor-
ten: Losen Sie die Klemm-
schraube, (gegen der Uhrzei-
gersinn drehen), und drehen
Sie die Ausfahrschraube bis
die Dreieckmarke (D) mit der
erforderlichen  Indexmarke
Ubereinstimmt.  SchlieBlich
drehen Sie die Klemm-
schraube im Uhrzeigersinn
fest.

40 mm, 50 mm et 75 mm

1. Les longueurs de focale et
les lignes de repere des
objectifs Zenzanon-E utili-
sables avec l'accessoire sont
gravées sur le coté droit du
rail droit (comme vu depuis
I'appareil photo). Faire donc
coincider la surface avant du
chariot avec la ligne repéere
de la longueur de focale de
I'objectif utilisé. En d'autres
termes, dévisser la molette de
serrage (dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre),
tourner la molette de tirage et
aligner le repere triangulaire
(D) sur la ligne-repere néces-
saire. Finalement, visser la
molette de serrage en la tour-
nant dans le sens des
aiguilles d'une montre.

*La ligne-repére indique la
position pour I'objectif utilisé

50 mmy 75 mm

1. Las distancias focales y
lineas indice de los objetivos
Zenzanon-E usables con este
accesorio estan grabadas al
lado derecho del riel derecho
(visto desde la camara). Por
ello, haga coincidir la superfi-
cie frontal del carro con la
linea indice de la distancia
focal del objetivo usado. En
otras palabras, suelte la
perilla de ajuste (girandola en
el sentido contrario al del
reloj), gire la perilla de exten-
siony alinee el indice triangu-
lar (D) con la linea indice
requerida. Finalmente,
apriete la perilla de ajuste
girandola en el sentido del
reloj.

*La linea indice indica la
posicion para el objetivo
usado con abertura total y
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2. There will be no cut-off in
the negative area, when the
accessory is extended in the
above manner but for maxi-
mum elimination of distract-
ing glare it will be possible to
extend the bellows farther
while checking the effect on
the focusing screen.

When using 40mm lenses
with serial numbers larger
than 4200001, there may be a
drop in peripheral light,
depending on the aperture
size and subject distance,
even at the position of the
index-line.

Special attention must be
paid when using the screw-in
type filter.

*Die Indexmarke zeigt die
Stellung fiir das verwendete
Objektiv bei voller Blenden-
offnung und der Stellung
wunendlich* oder bei seinem
groBten Blickwinkel an.

2. Beim  Ausfahren des
Zubehorteils in der oben
gezeigten Weise gibt es kein
Abschneiden der Bildflache.
Zur  groBtmoglichen  Aus-
schaltung von Streulicht istes
jedoch mdglich, das Balgen-
gerat noch weiter auszufah-
ren bei gleichzeitiger Kon-
trolle des Effekts auf der
Sucher-Mattscheibe.

Bei Benutzung von 40-mm-
Objektiven mit Seriennum-
mern Uber 4200001 kann je
nach BlendengréBe und
Objektabstand ein Randlicht-
abfall erfolgen, selbst in der
Position der Indexlinie.

Bei Benutzung des Ein-
schraubfilters ist besondere
Vorsicht geboten.

en pleine ouverture et réglé a
sa position infinie ou a son
angle de vue maximum.

2. Il n'y aura pas de coupure
dans la surface du négatif
lorsque l'accessoire sera
étendu de la maniere décrite
ci-dessus, mais, pour élimin-
er au maximum la lumiere
parasite, il sera possible
d'étendre plus loin le soufflet
tout en vérifiant I'effet sur la
plage de mise au point.
Lorsque I'on utilise des objec-
tifs de 40 mm avec des nume-
ros de série supérieurs a
4200001, il se peut gu'une
perte de lumiére périphéri-
que ait lieu, en fonction de
l'ouverture et de la distance
du subjet, et ceci, méme sur
la position du trait de zéro.
Prendre des précautions par-
ticulieres lorsque I'on utilise
un filtre de type a filetage.

ajustado a su posicion de infi-
nito 0 a su mayor angulo de
vision.

2. Al extender el accesorio
del modo mencionado no se
producen recortes en la
superficie del negativo pero
para lograr una eliminacion
maxima de los resplandores
molestos, se podra extender
el fuelle aun mas controlando
el efecto a través de la pan-
talla de enfoque.

Cuando se utilice objetivo de
40 mm con numero de serie
superior a 4200001, puede
haber una caida de luz perifé-
rica, dependiendo de la aber-
tura y distancia del sujeto,
incluso en la posicion de
linea indice.

Se debe prestar atencion
especial cuando utilice filtro
de los de tipo a tornillo.
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With 150 mm and 250 mm
Lenses

Simply extend the bellows
as far as it will go and then
tighten the clamping knob.
Next, insert the mask for the
150 — 250 mm lenses into the
upright mask holder frames.
(The mask will be positioned
correctly when it is stopped
by the small screw-heads.)

Using Gelatin Filters

Simply insert the gelatin filter
into its slot on top of the rear
mount board.

Mit 150-mm- und 250-mm-
Objektiven

Fahren Sie das Balgengeréat
einfach so weit aus wie
moglich, und drehen Sie
dann die Klemmschraube
fest. Dann schieben Sie die
Maske fiir die 150 — 250-mm-
Objektive in den aufrechten
Maskenhalterrahmen.  (Die
Maske ist richtig plaziert,
wenn die bis auf die kleinen
Schraubenkopfe — durchge-
schoben wird.)

Gelati

Ver d von
Filtern

Schieben sie einfach den
Gelatine-Filter in den Schlitz
auf der Oberseite der rick-
wartigen Montageplatte.

Avec les objectifs de

150 mm et 250 mm

Etendre simplement le souflet
aussi loin qu'il peut aller et
desserrer la molette de ser-
rage. Ensuite, introduire par le
haut le cache pour les objec-
tifs de 150 mm — 250 mm
dans les armatures de sup-
port du cache. (Le cache sera
correctement mis lorsqu'il
seraarrété par les petites visa
téte.)

Utilisation des filtres en
gélatine

Introduire simplement le filtre
en gélatine dans la fente
située au bout de la plage
arriere de montage.

Con objetivos de 150 mm y
250 mm

Simplemente extienda el
fuelle hasta el tope y luego
apriete la perilla de ajuste. A
continuacion, inserte el des-
vanecedor para objetivos de
150 — 250 mm en los marcos
verticales de sujecion del
desvanecedor. (El desvane-
cedor estara en su posicion
correcta cuando quede ajus-
tado por las pequenas cabe-
zas de tornillo).

Uso de filtros de gelatina
Sencillamente inserte el filtro
de gelatina en laranura de la
seccion superior de la placa
de acoplamiento posterior.
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Use with
Other Cameras

Verwendung mit
anderen Kamera”

Utilisation avec
d’autres appareils photo camaras

Uso con otras
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The Professional Lens Hood-
E can be used with other
medium format cameras,
besides the Zenza Bronica
ETR, or with 35 mm single
lens reflexes, if these equip-
ment have screw-in filter
mount diameters matching
those of the standard acces-
sory adapter rings or those of
the following special acces-
sory adapter rings:-

1. 49 mm diameter screw-in
adapter ring

2. 52 mm diameter screw-in
adapter ring

3. 55 mm diameter screw-in
adapter ring

Das Kompendium E kann
neben der Zenza Bronica
ETR auch mit anderen Mittel-
format-Kameras oder mit 35
mm eindaugigen Spiegelref-
lex-Kameras verwendet wer-
den, vorausgesetzt diese
haben Filter-Schraubfassun-
gen mit gleichem Durchmes-
ser wie die Adapter-Ringe
aus dem Standard-Zubehor
oder wie die folgenden Adap-
ter-Ringe aus dem Sonder-
Zubehor: 49 mm @, 55 mm @
Adapter-Ring.

Le parasoleil professionnel E
peut étre utilisé avec d'autres
appareils photo de moyen
format, en dehors du Zenza
Bronica ETR, ou avec des
appareils réflex 35 mm a un
seul objectif, si ces appareils
possédent une monture a vis
pour filtre dont les diametres
s'adaptent avec ceux des
accessoires standard ou
ceux des accessoires spe-
ciaux suivants de bagues
adaptatrices:

Bague adaptatrice a vis de 49
mm de diametre, de 52 mm
de diamétre, de 55 mm de
diametre

El parasol profesional E
puede ser utilizado con otras
camaras de formato medio,
ademas de la Zenza Bronica
ETR o con camaras réflex de
un objetivo y 35 mm, si estos
equipos cuentan con mon-
tura a rosca para filtro cuyo
diametro se ajuste a los aros
de adaptacion que vienen
como accesorios estandar o
a los aros de adaptacion que
son accesorios especiales:
Aro de adaptacion con rosca
de 49 mm de diametro, 52
mm de diametro y 55 mm de
diametro.




