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PROFFESSIONAL LENS HOOD S
KOMPENDIUM S
PARASOLEIL PROFESSIONNEL S
PARASOL PROFESIONAL S
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The Professional Lens Hood S has been developed for the effective elimination
of distracting glare and reflections and is an important accessory in the Zenza
Bronica SQ System of Photography.

The accessory can be used with Zenzanon-S lenses from 50 mm to 250 mm
focal lengths, for the Zenza Bronica SQ single lens reflex camera. The bellows
type accessory has continuous variable extensions on two extension rails and
can be used for cutting off distracting glare very effectively, when extended
while checking the effect on the focusing screen. Furthermore, the accessory
also accepts square gelatin filters of 75 mm X 75 mm or 3 in. X 3 in. size.

Das Kompendium S (Sonnenblende) wurde speziell konstruiert, um seitlich
einfallendes Streulicht auszuschalten und Reflexionen zu vermeiden, und stellit
damit ein wichtiges Zubehérteil des Zenza Bronica SQ Fotografiesystems dar.
Diese Gegenlichtblende kann mit allen Zenzanon-S Objektiven im Brenn-
weitenbereich von 50 bis 250 mm fir die eindugige Spiegelreflexkamera SQ
verwendet werden. Die Gegenlichtblende ist als Kompendium, d.h. als Falten-
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balg, ausgebildet. Durch richtige Einstellung des Faltenbalgs kann daher das
Streulicht fast immer vollstandig eliminiert werden; das reflexionsfreie Ergebnis
konnen Sie auf der Mattscheibe des Suchers kontrollieren. Auch quadratische
Gelatinefilter der GroBe 75 X 75 mm oder 3 X 3 Zoll kénnen in Verbindung mit
dieser Gegenlichtblende eingesetzt werden.
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Cet accessoire peut étre utilisé avec les objectifs Zenzanon-S de 50 mm a 250 L REni@H LUE © 46mm

mm pour I'appareil reflex mono-objectif Zenza Bronica SQ. Cet accessoire a
soufflet a extension variable sur deux rails d’extension peut étre utilisé pour
éliminer les réflexions parasites de maniére trés effective quand il est déployé,
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las molestas luminosidades y reflejos, y es un accesorio importante en el
Sistema de Fotografia Zenza Bronica SQ.

El accesorio se puede usar con objetivos Zenzanon S con distancias focales de
50 mm hasta 250 mm, para la camara reflex Zenza Bronica SQ de objetivo sen-
cillo. El accesorio de tipo de fuelle tiene extensiones variables sobre dos guias
de extension y se puede usar para eliminar muy efectivamente las molestas
luminosidades, cuando extendido mientras se verifica el efecto sobre la
pantalla de enfoque. Ademas, el accesorio acepta también filtros de gelatina de
tamano de 75 mm X 75 mm o 3" X 1”.

Attachment : With adapter ring screwed into lens filter mount. Fassung : Adapterring mit Gewinde, der sich in das Filtergewinde des
Lenses : For use with Zenzanon-S 50 mm, 80 mm, 105 mm 150 mm, Objektives einschrauben 1aBt. .
200 mm, and 250 mm lenses; Zenzanon-PS 50 mm, 65 mm, Objektive : Zenzanon-S Objektive mit Brennweite 50 mm, 80 mm, 105 mm,
80 mm, 110 mm and 150 mm lenses. 150 mm, 200 mm und 250 mm; Zenzanon-PS Objektive mit
Format : For use with 6 X 6 cm format (with 67 mm screw-in filter mount) Brennweite 50 mm, 65 mm, 80 mm, 110 mm und 150 mm.
Maximum extension : 46 mm Format : Fur 6 X 6 cm Filmformat (fur Filtergewinde 67 mm)
Filters . Accepts 67 mm screw-in filters or 75 mm (3”) square gelatin filters. Max. Lénge : 46 mm , ) ) _
Standard accessories : One 67 mm screw-in adapter ring and one mask for use with Filter : Aufnahme von Einschraubfiltern mit 67 mm Gewindedurchmes-
200 mm ~ 250 mm lenses. ser oder quadratischen Gelatinefiltern der GroBe 75 X 75 mm
Dimensions : 128 mm wide X 143 mm high X 80 mm deep (when collapsed) (3 X 3 Zoll) . ) o .
Weight : 230 grams Normalzubehdr . Ein 67 mm Adapterring und eine Maske fur die Verwendung mit

Objektiven der Brennweite 200 bis 250 mm.
Abmessungen (BXHXT) : 128 X 143 X 80 mm (Faltenbalg zusammengeklappt)
Gewicht : 230 Gramm
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Specifications

Montage sur P'appareil

Objectifs

Format

Filtres

Accessoires standards
Dimensions

Poids

. Avec bague adaptatrice vissée dans le filetage pour filtre de

I'objectif.

. Utilisable avec les objectifs Zenzanon-S de 50 mm, 80 mm,

105 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm; les objectifs Zenzanon-PS
de 50 mm, 65 mm, 80 mm, 110 mm et 150 mm.

. Pour utilisation avec le format 6 X 6 cm (avec le filetage pour filtee

de 67 mm).

. Accepte les filtres a filetage de 67 mm ou les filtres gélatine

carrés de 75 mm (3”).

: Une bague adaptarice a filetage de 67 mm et un masque pour

utilisation avec les objectifs de 200 mm — 250 mm.

: 128 mm de largeur X 143 mm de hauteur X 80 mm de pro-

fondeur (quand il est replié).

: 230 grammes.

HED TR, Name of Parts

VR8T

Mask holder frames
Maskenhalterrahmen
Cadre porte-masque
Armazon del portamascara

AR 2
(200mm ~ 250mm Fg )

L % BE
Bellows
Faltenbalg
Soufflet
Fuelle

i e e 4 SyosL—N
Clamping knob Rails
Klemmknopf Schienen
Bouton de blocage  Rails

Boton de sujecion Rieles

ML/ 7
Extension knob
Ausfahrknopf
Bouton d'extension
Boton de extension

Mask for use with 200 mm ~ 250 mm lenses
Maske fir Objektive mit 200 ~ 250 mm Brennweite
Masque pour utilisation avec objectifs de 200 mm ~ 250 mm

Mascara para usarse con objetivos de 200 mm ~ 250 mm

'Especificaciones

Accesorio : Con anillo adaptador atornillado dentro del soporte del filtro del
objetivo.

Objetivos . Para usarse con objetivos Zenzanon-S de 50 mm, 80 mm,
105 mm, 150 mm, 200 mm y 250 mm; objetivos Zenzanon-PS
de 50 mm, 65 mm, 80 mm, 110 mm y 150 mm.

Formato : Para usarse con formato 6 X 6 cm (con soporte de filtro atorni-
llado de 67 mm).

Extension maxima : 46 mm

Filtros . Acepta filtros atornillados de 67 mm o filtros cuadrados de gelat-

ina de 75 mm (3").
: Un anillo adaptador atornillado de 67 mm y una mascara para
usarse con objetivos de 200 mm ~ 250 mm.

Accesorios estandar

Dimensiones : 128 mm anchura X 143 mm altura X 80 mm profundidad
(cuando plegado).
Peso : 230 gramos.

@
TS T
Bezeichnungen,“Nomenclature ~Nomenclatura

D& RO

Adapter ring groove

Nut fir Adapterring

Rainure pour bague adaptatrice

Muesca del anillo adaptador
7— Fi#&R
Rear mount board
Rickwand P s
Panneau de montage arriére ge;tii.n/ﬁltzr{sl);ty — &La#n
Placa de montaje trasera

' Schilitz far Gelatinefilter
Fente pour filtre gélatine
Ranura del filtro de gelatina
i ¥ g
Clamping knob
‘o* Klemmknopf
/ | Bouton de blocage

YT —) 67m;\¢ VL rERES T Boto6n de sujecion
Adapter ring 67 mmo Adapter ring fixing knob
Adapterring (Gewindedurchmesser 67 mm) Adapterring-Stellknopf
Bague adaptatrice 67 mm) Bouton de fixation de bague adaptatrice
Anillo adaptador 67 mm® Boton fijador del anillo adaptador @
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Attachment of
the Accessory
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1. A 67 mm diameter screw-
in adapter ring is supplied
with the Professional Lens
Hood S, as a standard acces-
sory.

2. Screw the adapter ring into
the filter mount of the lens
being used.

3. Insert the brim of the adap-
ter ring into the adapter ring
groove on the rear mount
board. Then, place the rear
mount board flush against the
adapte ring. Finally, fix with
the adapter ring fixing knob,
with the rails oriented on the
camera base side.
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Use of the
Accessory
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A. With 50 mm, 80 mm,
105 mm and 150 mm

Lenses
1. The focal lengths and
index-lines of Zenzanon-S

lenses usable with the acces-
sory are engraved on the right
side of the right rail (as seen
from the camera). Therefore,
loosen the clamping knob (by
turning  counter-clockwise)
and then turn the extension
knob, until the front carriage
surface D> (with triangular
mark) is coincided to the
index-line of the lens being
used.

*The index-line indicates the
position for the lens at full
aperture and at infinity, which
will also /be its maximum
angle of view.

Montieren des
Zubehorteils

de
Paccessoire

Acoplamiento
del accesorio

1. Das Kompendium S wird
mit einem Adapterring (Ge-
windedurchmeser 67 mm)
als Normalzubehor geliefert.
2. Den Adapterring in das Fil-
tergewinde des verwendeten
Objektives einschrauben.

3. Den Bund des Adapter-
ringes in die Nut an der Riick-
seite der Gegenlichtblende
einfihren und danach die
Ruckwand der Gegelicht-
blende flach an den Adapter-
ring andricken. Nun die
Gegenlichtblende mit dem
Adapterring-Stellknopf

1. Une bague adaptatrice a
filetage de 67 mm est fournie
comme accessoire standard
avec le parasoleil profession-
nel S.

2. Visser la bague adapta-
trice dans le filetage pour filtre
de l'objectif utilisé.

3. Introduire la bordure de la
bague adaptatrice dans la
rainure du panneau de mon-
tage arriere. Ensuite, placer le
panneau a plat contre la
bague et le fixer avec le bou-
ton de fixation avec les rails
orientés vers la base de I'ap-
pareil.

1. Junto con el parasol profe-
sional S se suministra un
anillo adaptador atornillable
de 67 mm de diametro, como
un accesorio estandar.

2. Atornille el anillo adapta-
dor en el soporte del filtro del
objetivo que esté siendo
usado.

3. Inserte el reborde del
anillo adaptador dentro de la
muesca de la placa de mon-
taje trasera. Después, ponga
la placa de montaje trasera a
ras del anillo adaptador.
Finalmente, fijelo con el
botén fijador del anillo adap-
tador, con los rieles orienta-

sichern. dos hacia el lado de la base
de la camera.
@)
Verwendung Utilisation de Uso del
des Zubehorteils P’accessoire accesorio

A. Mit 50 mm, 80 mm,

105 mm und 150 mm

Objektiven
1, Die Brennweiten und die
Indexlinien der mit dieser
Gegenlichtblende verwend-
baren Zenzanon-S Objektive
sind an der rechten Seite der
rechten Schiene (gesehen
von der Kamera) eingraviert.
Daher den  Klemmknopf
I6sen (durch Drehen gegen
den Uhrzeigersinn) und den
Ausfahrknopf drehen, bis die
Frontseite des Schlittens (mit
der Dreiecksmarkierung ,>*)
mit der Indexmarkierung des

verwendeten Objektives
fluchtet.
*Diese Indexlinie gibt die

Position des Objektives bei
maximalem  Blickfeldwinkel
an, d.h. bei vollstandig geoff-
neter Blende und auf Unend-
lich gestellter Entfernung.

A. Avec les objectifs de
50 mm, 80 mm, 105 mm
et 150 mm

1. Lesfocales et les lignes de
réglage des objectifs Zenza-
non-S utilisables avec l'ac-
cessoire sont inscrites sur le
cote droit du rail de droite (en
regardant a partir de l'appa-
reil). Desserrer le bouton de
blocage (en le tournant dans
le sens contraire des aiguilles
d’'une montre) et tourner le
bouton d'extension jusqu'a
ce que le triangle D> sur le
chariot avant coincide avec la
ligne de réglage de I'objectif
utilisé.

*La ligne de réglage indique

la position pour l'objectif a

son ouverture maximum et a

I'infini, ce qui est aussi son

angle de vue maximum.

A. Con objetivos de
50 mm’'80 mm, 105 mm
y 150 mm.

1. Las distancias focales y las
lineas indicadoras de los
objetivos Zenzanon-S que se
ptieden usar con el accesorio
/se hallan marcadas en el lado
derecho del riel derecho
(cuando se mira del lado de
la camara). Por lo tanto, afloje
el botén de sujecion (hacién-
dolo girar en el sentido con-
trario al de las agujas del
reloj) y luego haga girar el
boton de extension, hasta
que la superficie > (con la
marca triangular) frontal del
soporte movil coincida con la
linea indicadora del objetivo
que esté siendo usado.

* La linea indicadora indica la
posicion del objetivo con
abertura completa y en el
infinito, que sera también el
angulo maximo de vision. (®)
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2. There will be no cut-off in
the negative frame by the lens
hood, when extended in the
above manner. However, for
maximum elimination of dis-
tracting glare, the bellows can
be extended even further
while checking the effect on
thefocusing screeen.

2. Wird die Gegenlichtblende
gemaB obiger Beschreibung
eingestellt, dann kommt es zu
keiner Beeintrachtigung der
NegativgroBe  durch  die
Gegenlichtblende. Um Streu-
licht noch besser ausschalten
zu konnen, kann der Falten-
balg noch weiter ausgefahren
werden; die Auswirkung auf
das Negativ ist auf der Matt-
scheibe zu kontrollieren.

2. Le parasoleil ne masquera
pas le cadre du négatif quand
il est déployé de cette
maniére. Cependant, pour
éliminer davantage les réfle-
xions parasites, le soufflet
peut étre déployé davantage
en vériflant l'effect dans le
viseur.

2. No habra obstruccién del
cuadro negativo por la visera
del objetivo, cuando exten-
dido segun la manera des-
crita. Sin embargo, para la
méaxima eliminacion de la
luminosidad molesta, el fuelle
se puede extender aun mas
mientras se verifica el efecto
sobre la pantalla de enfoque.
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3. When used with the
150 mm lens, the accessory
is extended fully and then
clamped, which will still leave
some leeway in the angle of
view. For maximum elimina-
tion of the distracting glare, in
this case, insert the mask for
200 mm ~ 250 mm lenses
and reverse the extension to
the optimum position.

B. With 200 mm and

250 mm Lenses
Simply extend the accessory
as far as it will go and tighten
the clamping knob.
Next, insert the mask for
200 mm to 250 mm lenses
into the mask holder frames.
The mask should be inserted
until it makes a full stop.

3. Bei Verwendung mit
einem 150-mm-Objektiv ist
der Faltenbalg auf seine
ganze Lange auszufahren
und danach festzuklemmen.
Soll nun seitliches Streulicht
vollstandig ausgeschaltet
werden, die Maske fur Objek-
tive mit einer Brennweite von
200 bis 250 mm einsetzen
und den Faltenbalg auf die
optimale Position verkirzen.

B. Mit 200-mm- und
250-mm-Objektiven

Einfach den Faltenbalg auf
seine ganze Lange ausfahren
und den Klemmknopf festzie-
hen.

Danach die Maske fiir Objek-
tive mit einer Brennweite von
200 bis 250 mm in den Mas-
kenhalterrahmen einsetzen.
Die Maske dabei einschie-
ben, so weit es geht.

3. Quand il est utilisé avec
I'objectif de 150 mm, l'acces-
soire est déployé a fond puis
blogué, ce qui laisse toujours
une marge d'angle de vue.
Pour une élimination maxi-
mum des réflexions parasites
dans ce cas, introduire le
masque pour objectif de 200
mm — 250 mm et inverser
I'extension a la position opti-
mum.

B. Avec les objectifs de
200 mm et de 250 mm
Simplement déployer I'acces-
soire au maximum et serrer la
vis de blocage.
Ensuite, introduire le masque
pour objectifs de 200 a
250 mm dans le cadre porte-
masque.
Le masque devrait étre intro-
duit jusqu'au fond du cadre.

3. Cuando se usa con el
objetivo de 150 mm, el acce-
sorio se extiende completa-
mente, y luego se sujeta, lo
que dejara algun margen en
el angulo de vision. Para la
maxima eliminacion de la
luminosidad molesta, en este
caso, inserte la mascara para
objetivos de 200 mm ~
250 mm e invierta la exten-
sion hasta el punto 6ptimo.

B. Con objetivos de
200 mm y 250 mm

Simplemente extienda el
accesorio todo lo posible y
apriete el boton de fijacion.
Luego, inserte la mascara
para objetivos de 200 mm a
250 mm en los armazones
del portaméascara.
La mascara debe ser inser-
tada hasta que se detenga
completamente.

@
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C. Use of 67 mm Screw-in
Filters
First, screw the filter into the
filter mount, in the normal
manner.
Then, screw the adapter ring
into the thread on the front of
the filter.

D. Use of Gelatin Filters

Gelatin filters are simply
inserted into the gelatin filter
slot on the rear mount board.
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C. Verwendung von Ein-
schraubfiltern

Zurst das Filter wie gewohnt
an der Frontseite des Objek-
tives anbringen. Danach den
Adapterring in das Gewinde
an der Vorderseite des Filters
einschrauben.

D. Verwendung von

Gelatinefiltern
Gelatinefilter werden einfach
in den Schlitz fir Gelatinefilter
in der Nahe der Rickwand
der Gegenlichtblende ein-
geschoben.

C. Utilisation de filtres a
filetage de 67 mm

D’abord monter le filtre nor-
malement dans le filetage de
I'objectif.

Ensuite, visser la bague adap-
tatrice dans le filtetage se
trouvant a l'avant du filtre.

D. Utilisation de filtres
gélatine

Les filtres gélatine sont sim-

plement introduits dans la

fente pour filtre gélatine du

panneau de montage arriere.

C. Como Usar Filtros Ator-
nillables de 67 mm

En primer lugar atornille el
filtro en el soporte del filtro, de
manera normal.

Luego, atornille el anillo
adaptador en la rosca situada
en la parte delantera del filtro.

D. Cémo Usar Filtros de
Gelatina

Los filtros de gelatina simple-

mente se insertan en la

muesca del filtro de gelatina

situada en la placa de mon-

taje trasera.
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