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Enstpricht dem Strichcodesystem

MODE D’EMPLOI BARCODE Correspond au systéme de code a barres
SYSTEM Correspondiente al sistema de cédigos de barras
MANUAL DE INSTRUCCIONES
www.ianbfoto.com
OWNER’S MANUAL English (Pages 11~28)

This manual will show you how to use your camera correctly. Please follow the instructions carefully.
Model GX6801IS is smaller than GX6801I, and only difference is that GX68011 S has no camera
movement function while GX6801I has. In other words, both models can be used in the same manner
except for the camera movements. Thus, we have made this Owner’s Manual applicable to both mod-
els.

See illustrations while you read this
manual.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung enthélt alles, was Sie tiber die Bedienung und Pflege Ihrer FUJI GX680 II Profes-
sional wissen miissen. Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch.

Das Modell GX680 IS ist etwas kleiner als das Modell GX680 II. AuBer ihrer BaugroBe besteht der
einzige Unterschied zwischen den beiden Modellen darin, daB3 die GX680 II'S nicht Uber die
Kameraverstellungs-Funktion der GX680 II verfiigt. Mit Ausnahme des Kapitels “KAMERA-
VERSTELLUNGEN?" gilt diese Anleitung daher gleichermafBen fiir beide Modelle.

Deutsch (Seite 29~48)

Orientieren Sie sich beim Durchlesen
dieser Anleitung bitte an den Abbild-
ungen.

MODE D’EMPLOI

Cette brochure est destinée a vous documenter sur I'utilisation correcte et I'entretien de votre appareil.
Veuillez lire attentivement ces explications. Le modéle GX6801IS est plus petit que le GX6801I; la
seule différence entre eux, c’est que le GX6801IS n'a pas la fonction de mouvements de I'appareil
qu'offre le GX6801I . Autrement dit, & I'exception des mouvements de I'appareil, les deux modeles
sont identiques et c’est pourquoi ce Mode d’emploi peut s’appliquer aux deux modeles.

Francais (Pages 49~67)
Se reporter aux illustrations en lisant le
mode d’emploi.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este manual le indicara cémo emplear correctamente la camara. Siga con atencion las instrucciones.
El modelo GX6801I'S es mas pequefio que el GX6801I, y la tnica diferencia es que el modelo
GX68011S no tiene la funcién de movimiento de la camara que se incorpora en el modelo GX6801II.
En otras palabras, ambos modelos pueden utilizarse del mismo modo excepto lo relacionado con los
movimientos de la camara. Por lo tanto, hemos preparado este manual de instrucciones para que sea
aplicable a ambos modelos.

Espaiiol (Paginas 68~87)
Consulte las ilustraciones mientras lee
este manual.
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NAMES OF PARTS / BEZEICHNUNG DER TEILE / NOMENCLATURE / NOMENCLATURA
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Camera Body Liquid Crystal Display (LCD) Roll Film Holder II Liquid Crystal Display (LCD)
Kameragehause-Flissigkristallanzeige (LCD) Flissigkristallanzeige (LCD) des Rollfilmhalters Typ II
Affichage a cristaux liquides (LCD) du boitier de I'appareil Affichage a cristaux liquides (LCD) de porte-film en rouleau II
Visualizador de cristal liquido (LCD) de la caja de la camara Visualizador de cristal liquido (LCD) del portapelicula de carrete II
(=) —® e ®
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: + ; e *#The diagram shows all crystal displays in the “on” state. [} .
N, ] :Zur Erleichterung der Ubersicht zeigt die Abbildung alle T
@ Anzeigen im eingeschalteten Zustand. 89
I 3 :kLe dessin présente tous éléments de I'affichage a I'état allume. @
i :El diagrama muestra todas las visualizaciones del LCD 5

= en el estado “activado”.
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35 Niveau a alcool

36 Cache du commutateur de mode
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38 Sabot porte-accessoire

39 Déblocage de I'objectif

4 Affichage a cristaux liquides (LCD) du boitier de I'appareil

41 Bouton d'appel/éclairage pour affichage LCD sur appareil

42 Bouton d'indicateur de nombre total de vues

43 Bouton du numéro de vue (FRAME No.)

44 Bouton de réglage de premiere vue (1st FRAME SET)

45 Bouton de données/sensibilité (DATA/ISO)

46 Bouton de date (DATE)

47 Bouton d’appel/éclairage pour affichage LCD de porte-film en rou-
leau Il

48 Affichage a cristaux liquides (LCD) de porte-film en rouleau III

49 Vérification des piles

50 Moniteur d’attente

51 Moniteur d’avertissement d’exposition incorrecte

52 Réglage automatique de sensibilité

53 Sensibilité

54 Symbole d’impression

55 AV/TV.An-Mois-Jour/Heure/Nombre total de vues/ISO/No. Image (No.

PARTICULARITES DE L’APPAREIL

Le GX6801I Professional est congu principalement pour la prise de vues
en studio qui constitue la majeure partie du travail accompli par les
photographes professionnels. Le travail en studio comprend surtout des
portraits, des photos de nature morte et la photographie de marchandises
qui exigent toujours un éclairage extrémement subtil et des techniques
photographiques sophistiquées.

Equipé pour satisfaire les besoins professionnels les plus critiques, il est
construit pour étre facile d’emploi de maniére a permettre a son utilisateur
de se concentrer totalement sur son sujet. Il s’agit donc d’un “appareil
professionnel pour professionnel”. Avec le GX680II en mains, le
photographe professionnel est sir de disposer d’une nouvelle source
d’inspiration créatrice.

1. Emploi de formats multiples pour professionnels

La base est le format 6 x 8 cm (dont la taille réelle de la photo est 56 x 76
mm), idéal pour le cadrage du sujet et qui permet la découpe des tirages
et le délignage a la presse avec plus de précision. Vous pouvez
sélectionner librement les formats 6 x 7 cm, 6 x 6 cm et 6 x 4,5 cm par
changement des masques d'ouverture. En outre, le dos tournant de
I'appareil vous permet d’exposer librement les vues verticalement ou
horizontalement.

2. Systeme réflex mono-objectif (SLR) motorisé permettant de vous
concentrer sur votre sujet

Construit pour le professionnel et soucieux de la facilité d’emploi,

I'entrainement motorisé pour prise de vues en rafale ultra-rapide,

I'obturateur central a contréle électronique et le systéme de mise au

point réflex vous liberent des distractions mécaniques et vous permettent

de vous concentrer corps et &me sur votre sujet.

3. Incorporation de fonctions professionnelles révolutionnaires
® Porte-film en rouleau Il spécial, permettant d’amener la pellicule
automatiquement a la premiére vue sans monter le porte-film sur

Série)
56 Type de film
57 Dimension d'image (avec masque installé)
58 Vérification des piles
59 Compteur de vues
60 Moniteur d’appareil

® Le moniteur d’avertissement d’exposition incorrecte vous prévient en
cas de mauvaise exposition, non exposition et mauvaise synchroni-
sation du flash.

® Le bouton d'essai de synchronisation permet de tester I'éclair du flash
et la synchronisation flash-cordon.

® L'avertisseur de derniére vue retentit dés que la derniére pose arrive
en position pour I'exposition.

® Le moniteur d'attente vous signale d’'un coup d'ceil que tout est prét
pour la prise de vue.

e L'affichage illustré permet de déceler a I'instant quelle partie de
I'appareil est défectueuse.

4. Les mouvements avant de I'appareil autorisent I'usage de tech-
niques photographiques sophistiquées.

L'avant de I'appareil se déplace pour contréler la netteté de I'image et
changer la forme et la position des objets sur la photo. Le contréle
électronique d'obturateur et le groupe d'objectifs interchangeables a grand
cercle d'image autorisent divers mouvements de I'appareil. Il s’agit du
premier appareil SLR (réflex mono-objectif) destiné aux professionnels,
doté de cette fonction spéciale.

5. Un systéme photographique professionnel complet

Un ensemble d’objectifs, une gamme de porte-film, un déclencheur a
télécommande Il et divers autres accessoires - destinés a élargir le
champ des applications photographiques et développés au terme d’'une
étude approfondie des besoins des professionnels - sont disponibles
avec l'appareil.

6. Utilisation du systeme a code-barres

Gréace au systeme a code-barres utilisé, une mise en place et des réglages

erronés de la pellicule sont totalement évités.

® Réglage automatique de la sensibilité du film (ISO)

® Avertissement d’emploi erroné sur 120/220

® Réglage automatique de densité d'impression des données a chaque
film négatif inverse et film monographique

B Qu’est-ce que le “Systéme a code-barres”?

La sensibilité (ISO) de la pellicule, le type de film (120/220 et d'autres
données sont consignés dans un code a barres sur la languette qui relie
I'amorce avec le film. Le systeme code-barres de Fuijifilm permet a
I'appareil de lire ces informations et de régler automatiquement la
sensibilité et le type du film.

I'appareil.

® L'an/mois/jour, heure/minute, données photographiques et numéro de

vue peuvent étre imprimés hors du cadre de I'image.

® Fonction d'affichage individuel du nombre total de vues sur I'objectif,

le boitier de I'appareil et le porte-film en rouleau 1.

® Transport entiérement automatique du film - tout réglage précis de la

marque du début de pellicule est superflu.

m Film a installation facile 2]
S
S = = Z
N \ o
iy w
Film a installation facile Film habituel
Ce systeme permet d'installer facilement et correctement la pellicule en
insérant simplement son amorce dans la fente de la bobine réceptrice.
Plus précisément, le trou rond de I'amorce du film s’accroche sur une
barrette, prévue dans la fente de la bobine. L'amorce est ainsi
correctement étirée, ce qui évite un mou de la pellicule qui est
parfaitement installée.
= Le modele GX6801I S n'offre pas les fonctions de mouvement de
I'appareil.
LES PIECES DE L’APPAREIL ET LEURS FONCTIONS
1 Sélecteur de vitesse d’obturation
Il peut étre réglé sur B, 8 & 1/400e de seconde et (8 (AE). Le mode
Exposition Automatique (AE) agit uniquement quand le viseur AE 1II
est installé.
2 Verrou de mode AE
Pour verrouiller I'appareil en mode AE et pour le libérer de ce mode.
3 Bouton d’avance du film (FILM WIND)
Pour faire avancer le film a la pose suivante apres avoir pris une
série de photos avec I'appareil réglé en mode d’exposition multiple
(MULTI).
4 Commutateur de mode
Pour mettre I'appareil hors tension, ainsi que pour son réglage en
mode SINGLE (exposition unique), CONTINUE (exposition continue)
ou MULTI (exposition multiple).
5 Levier de verrouillage du commutateur de mode
Pour mettre le mode MULTI en service et hors service.
6 Couvercle coulissant
Le porte-film ne peut étre changé qu’apres l'insertion du couvercle
coulissant. Pour éviter une exposition accidentelle a la lumiéere, le
couvercle coulissant est prévu pour se verrouiller avec un dispositif
www.ianbfoto.com | 51
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de sécurité lorsque le porte-film est retiré de maniére a ce qu'il ne
puisse étre retiré. Pour simplifier I'insertion du couvercle coulissant,
son point d’entrée présente une marque blanche et un guide.

Prise de déclencheur a télécommande

Pour brancher le déclencheur spécial Il permettant de déclencher
I'appareil a distance.

Commutateur de montée/descente du miroir (MIRROR)

Pour relever et abaisser le miroir.

Prise de synchronisation

Comme la prise de synchronisation se trouve sur le boitier de
I'appareil, I'objectif peut étre changé alors que le cordon de
synchronisation est connecté, et ce malgré le fait qu'il s’agisse d'un
appareil a obturateur central.

Bouton d’essai de synchronisation

Pour tester le flash sans utiliser le déclencheur. Ce bouton peut servir
pour mesurer la portée du flash a partir de I'appareil ainsi que pour
vérifier une éventuelle déconnexion ou un mauvais branchement du
cordon de synchronisation.

Oeillet de courroie

Pour fixer la courroie.

Déclencheur

Il fonctionne par une poussée avec le pouce droit, de maniére que
I'appareil reste stable méme quand on prend des photos en le tenant
ala main.

Levier de profondeur de champ

Il permet de vérifier facilement la profondeur de champ de la photo

descente afin de changer la position des objets dans la photo.

23 Bouton de décentrement
Desserrer ce bouton pour déplacer I'avant de I'appareil latéralement
vers la gauche ou la droite afin de changer la position des objets
dans la photo.

24 Bouton de déblocage du couvercle latéral
Lors d'une Porte-Piles III, le couvercle latéral doit étre retiré. Ce
bouton libere le verrouillage.

25 Boutons de basculement
Desserrer ces boutons pour incliner I'avant de I'appareil vers le haut
ou le bas afin d’ajuster la netteté dans le sens haut-bas.

26 Levier d’inclinaison
Pousser ce levier vers le bas pour déplacer I'avant de I'appareil vers
la gauche ou la droite afin d’ajuster la netteté dans le sens gauche-
droite.

27 Poche de couvercle coulissant

28

2

©

30

Lors de la prise de vue, retirer et placer le couvercle coulissant dans
cette pochette de maniére a ne pas I'égarer ou le perdre.

Espace pour mémo

Il est possible d’y annoter avec un crayon des informations sur
I'exposition et de les effacer ensuite avec une gomme.

Verrou du dos de I'appareil

Pour ouvrir le dos de I'appareil, redresser le verrou et le pousser vers
le bas. Cette action en deux étapes a pour but d’éviter toute ouverture
accidentelle du dos de 'appareil.

Fente de rappel de film

Déchirer le haut de la boite du film et I'insérer dans cette fente de

par le viseur.
15 Sélecteur d’ouverture

Il est situé sur le coté droit de I'objectif pour éviter d’étre accidentelle-

ment déplacé. Il est doté d’arréts crantés a chaque pas.
16 Levier de fixation de mise au point

Il maintient I'objectif a une distance de mise au point précise.
17 Boutons de mise au point

Deux grands boutons, situés de part et d'autre de I'appareil, permettent

une mise au point facile de I'objectif.
18 Capuchon de viseur repliable

Il se déplie et se replie par une poussée du doigt.
19 Soufflet

Vous pouvez changer le soufflet selon la situation: un soufflet grand
angle si vous utilisez les mouvements avant de I'appareil, ou un

soufflet long si vous prenez des gros plans.
20 Boutons de montée/descente

Desserrer ces boutons pour utiliser les mouvements de montée et de

3200 a chaque 1/3 de pas.

Sabot porte-accessoire

Situé au centre de la monture d'objectif, il se déplace en unisson
avec I'axe optique de I'appareil pendant les mouvements de I'avant
de celui-ci.

Déblocage de I'objectif

Ce déblocage doit d’abord étre enfoncé pour activer le verrou de
I'objectif. Cette action en deux étapes a pour but d’éviter tout
désengagement accidentel de I'objectif.

Bouton d’appel/éclairage pour affichage LCD sur appareil

Une poussée sur ce bouton éclaire une partie de I'affichage LCD.
Bouton d’indicateur de nombre total de vues

En comptant le nombre de vues sur le boitier de I'appareil, I'objectif
et chaque porte-film en rouleau 1II, il fait apparaitre par centaines le
nombre total de vues sur I'affichage LCD. Ceci permet de savoir si
I'appareil a besoin d’une révision ou d’'un nettoyage périodique.
Bouton du numéro de vue (FRAME No.)

Une poussée sur ce bouton permet de vérifier le numéro de vue et
de faire en sorte que ce numéro soit imprimé en dehors de I'image.
Le numéro se régle en appuyant sur ce bouton et en tournant la bague
haut/bas.

Bouton de réglage de premiére vue (1st FRAME SET)

Avec le porte-film en rouleau Il seul, une poussée sur ce bouton fait
que le film est réglé automatiquement a la premiére image.

Bouton de sensibilité/données (DATA/ISO)

Une poussée sur ce bouton permet de vérifier la sensibilité (ISO) de
la pellicule et de faire en sorte que les données soient imprimées en
dehors de I'image. La sensibilité (ISO) se régle en appuyant sur ce
bouton et en tournant la bague haut/bas.

Bouton de date (DATE)

Appuyer sur ce bouton pour que la date (an/mois/jour-heure/minute)
soit imprimée en dehors de I'image. Le réglage de ces données (an/
moi/jour-heure/minute) s'accomplit en appuyant sur ce bouton et en
tournant la bague haut/bas.

Bouton d’appel/éclairage pour affichage LCD de porte-film en
rouleau II

Une poussée sur ce bouton éclaire une partie de I'affichage LCD
pour faciliter sa lecture dans I'obscurité. Avec le porte-film en rouleau
[l seul, la batterie incorporée allume I'affichage LCD.

Affichage a cristaux liquides (LCD) de porte-film en rouleau II
Ce grand écran LCD affiche les conditions générales de I'appareil. II
indique aussi un schéma de I'appareil, I'état de la batterie, chaque
réglage de I'appareil et le nombre total (cumulé) de photos prises.

50
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maniére a ne pas oublier le type de film utilisé.

31 Verrou de rotation

Désengagez ce verrou en I'enfongant pour démonter ou tourner le

porte-film en rouleau III.
32 Fenétre d’indication de I'ouverture

L'ouverture sélectionnée apparait dans cette fenétre en résine

acrylique.
33 Verrou d’objectif
Il immobilise fermement I'objectif monté sur I'appareil.
34 Boutons de déblocage du viseur (a 2 endroits)
Enfoncer ces boutons pour démonter le viseur.
35 Niveau a alcool

Il permet de maintenir I'appareil a niveau sur un pied ou un support.

37 Bague haut/bas

Pour le réglage de la sensibilité (ISO) de la pellicule, la date et I'heure
et le nombre de vues. Pour la sensibilité, le réglage 1ISO va de 25 a

Du fait qu'il est associé au moniteur d'attente, il affiche aussi com-
ment I'appareil a été préparé pour la prise de vue et il met en garde
en cas de démarches anormales en faisant clignoter le schéma de
I'appareil.

Moniteur d’attente

Ilindique I'état de la batterie, comment I'appareil a été préparé pour
la prise de vue et les situations anormales de 'appareil.

Moniteur d’avertissement d’exposition incorrecte

Il détecte la quantité de lumiére réfléchie par le film au moyen d'un
photocapteur interne. Si le réglage de I'exposition est dans une plage
de deux diaphragmes au-dessus ou en dessous, il indique “E&". Si
le réglage dépasse de 2 diaphragmes au-dessus ou en dessous, un
signe plus (+) ou moins (-) apparait. Il indique les erreurs de réglage
d’ouverture et de vitesse sit6t aprés la prise de la photo. A l'emploi du
déclencheur a télécommande 1, un avertissement électronique est
audible si le réglage d’exposition est de plus de 2 diaphragmes au-
dessus ou en dessous du réglage optimal. (Sa plage de réglage va
de IL5 a IL19, 1ISO 100.)

PREPARATIFS POUR LA PRISE DE VUES

1. MISE EN PLACE DE L’APPAREIL SUR UN PIED OU UN SUPPORT

(Fig. 1)

L'appareil est doté d’un filetage pour pied de 1/4 pouce et de 3/8 pouce.
Installer solidement I'appareil sur un pied ou un support d'appareil.

Filetage pour pied de 1/4 pouce (Fig. 1-A)
Filetage pour pied de 3/8 pouce (Fig. 1-B)

# Utiliser un pied robuste ou un support d'appareil équipé d'une téte de

montage résistante.

2. SOURCE D’ALIMENTATION

Le GX680II peut s’alimente sur trois piles au lithium CR 123A/DL 123A.
(1) Utilisation de piles au lithium

Réglez d’abord le commutateur de mode sur Arrét (OFF), puis poussez
le verrou du couvercle du logement de pile dans le sens de la fleche
pour ouvrir le couvercle. (Fig. 2)

Insérez les piles dans le logement en dirigeant leur pole positif () et
négatif (&) comme illustré dans le logement. Refermez ensuite le
couvercle du logement. (Fig. 3)

Piles au lithium CR 123A/DL 123A, 3 volts x 3 (Fig. 3-A)

: Changez les 3 piles en méme temps et utilisez uniquement des piles

neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. )
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m Vérification des piles

Réglez le commutateur de mode sur SINGLE, ce qui active le moniteur

1 d’attente.

= Le moniteur n'est pas activé et I'appareil ne fonctionne pas tant que

les piles ne sont pas correctement installées.
m Vérification de la charge des piles (Fig. 4)
Le moniteur d’attente indique ce qui suit:
1 Charge des piles: Suffisante [S’allume (Fig. 4-A)]
2 Charge des piles: Insuffisante [S’allume (Fig. 4-B)]
Remplacez les pile par des neuves.
3 Charge des piles: Epuisée [Clignote (Fig. 4-C)]
Le verrouillage d’objectif fonctionne.
Remplacez les piles par des neuves.

(calculé selon nos méthodes d'essai des piles).

3. MONTAGE ET DEMONTAGE DE L'OBJECTIF
(1) Montage (Fig. 5)

tion de verrouillage pour immobiliser 'objectif.
Libération du verrou d'objectif (Fig. 5-A)
Verrou d’objectif (Fig. 5-B)

I'objectif correctement.
(2) Démontage (Fig. 6)

vers la fleche et relevez le verrou d'objectif avec I'autre main.

fermement d’'une main lors de son démontage.
vues.

ROTATION
(1) Fixation (Fig. 7)

fonctionne normalement ou pas (action des lames de I'obturateur,
mouvements du miroir et du volet, et comportement erroné de I'unité de
transport du film).
(1) Etat prét pour la prise de vue (Fig. 12)
L'allumage ou le clignotement de I'affichage LCD signale si vous pouvez
simplement actionner ou non le déclencheur pour pendre la photo. Ce
signal agit si les contacts sont correctement raccordés ou non, si I'objectif
et le porte-film sont bien montés, si le couvercle coulissant est fermé ou
non, et si le sélecteur de vitesse d’obturation est réglée au mode sélectif
ou AE.

m L’appareil est prét

Si I'appareil est prét pour la prise de vue, I'affichage LCD s’éteint a

I'exception du témoin de batterie, tandis que I'affichage LCD du porte-

film en rouleau I s’allume, indiquant toutes les illustrations de I'appareil.

m L’appareil n’est pas prét

Si I'un des états mentionnés ci-avant n'est pas correct, le témoin A

clignote et I'appareil ne fonctionne pas. Simultanément, l'illustration de

la partie de I'appareil qui n'est pas préte clignote sur I'affichage LCD du
porte-film en rouleau [II. Vérifiez cette partie.

% Si I'appareil ne fonctionne pas normalement quand le déclencheur
est actionné, I'avertisseur électronique retentit deux fois, le témoin A
du LCD sur I'appareil et l'illustration (partie au fonctionnement anormal)
du LCD sur le porte-film en rouleau Il continuent de clignoter.

LCD sur I'appareil (Fig. 12-A)
LCD sur le porte-film (Fig. 12-B)
Exemple : Le couvercle coulissant est encore installé. (Fig. 12-C)

INDICATIONS D’ANOMALIE

LCD de LCD du porte-

I'appareil film 1 Points a vérifier

@ Insertion du couvercle coulissant

® L'an/mois/jour-heure/minute, la valeur de
sensibilité 1SO ou le numéro de série est en
cours de correction.

@ Erreur de lecture du code-barres

@ Un film sans code-barres est utilisé en mode
ISO/AUTO.

Clignote-
ment . o -
Contact de partie de fixation d’objectif

Le viseur AE [l n'est pas utilisé, mais le sélec-
teur de vitesse d'obturation est réglé sur

# Un jeu de 3 piles neuves permettra de prendre environ 3000 vues

En poussant le déblocage de I'objectif dans le sens de la fleche, relevez
le verrou d’objectif, qui restera en position relevée. Maintenez ensuite
I'objectif avec I'échelle de diaphragme vers le haut, accrochez le bas de
la plaquette d’objectif sur la monture d’objectif et poussez I'objectif contre
la monture d’'objectif. Le verrou revient alors automatiquement en posi-

# Si I'objectif n'est pas correctement monté, le moniteur d’attente
clignotera du fait de I'erreur de connexion. Dans ce cas, remontez
En soutenant I'objectif d’'une main, repoussez le déblocage d’objectif
# Pour éviter de laisser tomber I'objectif, prenez soin de le soutenir
# Un objectif interchangeable de type conventionnel (type GX) est utilisable,
mais dans ce cas, |'objectif n'agit pas pour compter le nombre total de

4. FIXATION ET RETRAIT DU PORTE-FILM EN ROULEAU II ET SA

Alignez le rebord supérieur du porte-film en rouleau I avec la ligne de
référence pointillée sur le dos de I'appareil et, tout en appuyant le porte-

film en rouleau Il contre le dos, tournez-le dans le sens de la fleche de
maniére qu'il se verrouille en position horizontale en émettant un déclic.

Ligne de référence pointillée (Fig. 7-A)
Démontage (Fig. 7-B)
Montage (Fig. 7-C)
Verrou de rotation (Fig. 7-D)
(2) Retrait (Fig. 8)

Assurez-vous d'abord que le couvercle coulissant est inséré dans le porte-
film en rouleau II. Tournez le porte-film en rouleau I de 45° vers la
gauche et le démonter tout en appuyant sur le déblocage de rotation du

boitier de I'appareil.
Le porte-film est réglé a I'horizontale. (Fig. 8-A)
(3) Rotation (Fig. 9, 10)

Tournez le porte-film de 90° vers la droite pour changer sa position de
I'horizontale a la verticale et tournez-le de 90° vers la gauche pour la
changer de la verticale a I'horizontale. (Pour cela, il faut enfoncer le verrou
de rotation.) Le porte-film se bloquera a la position verticale ou horizontale

correcte en émettant un déclic.
De la verticale a I'horizontale (Fig. 9-A)
De I'horizontale a la verticale (Fig. 9-B)
Verrou de rotation (Fig. 9-C)
Le porte-film est réglé a la verticale. (Fig. 10-A)
: La rotation est possible avec le couvercle coulissant retiré.

# |l est nécessaire d’enfoncer le verrou de rotation pour la fixation, le
retrait et la rotation du porte-film en rouleau I, mais aprés 'avoir
enfoncé et avoir déplacé le porte-film méme légérement, vous pouvez

retirer le doigt. Il n’est pas nécessaire de le maintenir enfoncé.
(4) Maniement du couvercle coulissant (Fig. 11)

L'appareil posséde une pochette pour le couvercle coulissant, ou vous
pourrez placer le couvercle lors de la prise de vue, de maniére a ne pas

le perdre ou I'égarer.

#* Le porte-film en rouleau Il ne peut pas étre démonté quand le

couvercle coulissant est retiré car il est verrouillé.

Détachez le porte-film en rouleau I aprés insertion du couvercle

coulissant.
II. PANNEAU D’AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
1. MONITEUR D’ATTENTE

L'affichage LCD indique I'état des piles, si I'appareil est prét ou non pour
la prise de vue (si I'objectif et le porte-film sont correctement installés ou
non, si le couvercle coulissant est en place ou pas, et si le sélecteur de
vitesse d'obturation est réglé en mode sélecteur ou AE), et si I'appareil

# Si un porte-film I estinstallé, le témoin A clignote toujours. Dans ce
cas, méme si le témoin A clignote, I'appareil peut étre utilisé en réglant
le commutateur de mode sur Multiple (MULTI).

Quand un porte-film pour instantané Il est installé, le témoin A
s'éteint.

# Si le capuchon de viseur repliable est utilisé et que le sélecteur de
vitesse d’obturation est réglé sur 8, un avertisseur retentit. Utilisez
le mode I a 'emploi du viseur AE Il uniquement.

(2) Comportement anormal de I'appareil (Fig. 13)
Si I'obturateur, le miroir ou le porte-film fonctionne de fagon anormale
pendant I'exposition ou si une erreur de communication se produit, le
rétroéclairage, les signes et témoins de I'affichage LCD de I'appareil
clignotent, tandis que la partie au comportement défectueux clignote aussi
si I'affichage LCD du porte-film en rouleau II. De plus, I'avertisseur
électronique retentit 12 fois et tous les mouvements de I'appareil sont
arrétés.

# Lorsque I'avertissement ci-dessus est émis, la cause principale est
pratiquement toujours un mauvais contact de I'appareil ou du porte-
film en rouleau III. Si vous pensez que c’est bien la cause, démontez
I'objectif et/ou le porte-film en rouleau Il et nettoyez convenablement
les contacts avec une poire soufflante. Avancez ensuite le film d’'une
image et vérifier le fonctionnement de I'appareil.

® Le GX68II surveille I'état du miroir, du volet et de I'unité de transport
du film par un photocoupleur et il arréte tous les mouvements en cas
d’anomalie. Cette fonction de sécurité a été retenue pour éviter le pire
lors des prises de vues, c’'est-a-dire faire I'erreur de prendre des pho-
tos avec un appareil endommagé et d’obtenir des photos non
exposeées.

# Si le contact entre le porte-film en rouleau Il et I'appareil est mauvais,
A clignote, le pictogramme de I'appareil s’éteint sur I'affichage LCD
du porte-film en rouleau III et le voyant des piles s’allume ou clignote.

2. MONITEUR D’AVERTISSEMENT D’EXPOSITION INCORRECTE
(Fig. 14)

Lorsqu'une photo est prise, la lumiére passe a travers I'objectif et ex-

pose le film, mais elle est en méme temps réfléchie. Le photocapteur

dans le boitier de I'appareil détecte la quantité de lumiére réfléchie et il

indique la quantité d’exposition fournie sur I'affichage LCD du boitier de

I'appareil.

% La quantité d’exposition fournie est indiquée sur I'affichage LCD, quelle
que soit la nature de la lumiére utilisée: lumiere du jour, lampe au
tungsténe ou éclair de flash.

Plus de 2 diaphragmes au-dessus (Fig. 14-A)
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Moins de 2 diaphragmes au-dessus ou en dessous (Fig. 14-B)
Plus de 2 diaphragmes en dessous (Fig. 14-C)

(1) Signe B

Si 'ouverture et la vitesse d’obturation sont réglées de telle sorte que

I’exposition soit a 2 diaphragmes au-dessus ou en dessous, le témoin

s’allume pour signaler que I'exposition est correcte.

(2) Signe Plus (+) ou Moins (-)

Si 'ouverture et la vitesse d’obturation sont réglées de telle sorte que

Iexposition soit a plus de 2 diaphragmes au-dessus ou en dessous, le

signe “+” ou “~” s’allume pour signaler que I exposmon est incorrecte.

Ceci vous donne une vague idée (juste aprés la prise de vue) du type

d’exposition obtenu et indique I'erreur de réglage d'ouverture ou de

vitesse d’obturation qui a été faite. En outre, si vous utilisez le déclencheur

a télécommande Il et que I'exposition est a plus de 2 diaphragmes au-

dessus ou en dessous, un avertisseur électronique (700 Hz) retentit par

intermittence pendant 5 secondes.

# Siun film n’est pas installé dans I'appareil, le capteur interne mesure
la lumiere réfléchie par la plaque du presse-film, provoquant
normalement I'allumage du signe (-).

# Veillez a ajuster I'appareil a la sensibilité du film utilisé. (Reportez-
vous a “UTILISATION DU PORTE-FILM EN ROULEAU III - Réglage
de la sensibilité (ISO) du film”.

# A l'emploi d'un film instantané, cette fonction n'agit pas.

# Comme l'indice de réflexion d’un film en rouleau peut varier d’environ
un diaphragme selon les marques de film, cette indication doit étre
envisagée a titre indicatif. De méme, les indications varient aussi selon
la réflectivité du sujet qui peut étre clair ou foncé, blanc ou noir.

:# Cet appareil a été ajusté en usine pour la réflectance d’un négatif

(NS) Fuijicolor et pour la réflectance de sujet d’'une carte grise de 18%
standard.
Par conséquent, selon le sujet a prendre et le type de film utilisé,
méme si le signe “+” ou “~" s’allume, cela ne signifie pas néces-
sairement que I'exposition était de plus de 2 diaphragmes au-dessus
ou en dessous.

III. PROCEDURES DE BASE

1. REGLAGE DU COMMUTATEUR DE MODE (Fig. 15, 16)
Bouton d’'avance du film (FILM WIND) (Fig. 15-A)
Commutateur de mode (Fig. 15-B)
Verrou du commutateur de mode (Fig. 15-C)
1 Mode Arrét (OFF)
Lorsque I'alimentation est coupée, I'affichage LCD s’éteint et I'appareil

ne fonctionne plus.

2) Mode d’exposition unique (SINGLE)

L'appareil est sous tension et une pose avance en une seconde environ

chaque fois que le déclencheur est actionné.

3) Mode d’exposition continue (CONTINUE)

Le film continue d’avancer a une cadence d'une pose en une seconde

environ aussi longtemps que le déclencheur est actionné, ce qui permet

de prendre des photos en rafale.

4 Mode Multiple (MULTI)

Pour activer ou désactiver le mode MULTI, déplacez le verrou du commu-

tateur de mode vers vous et tournez le commutateur.

Quand ce mode est établi, le film n’avance pas lorsque I'obturateur est

actionné.

5 Utilisation du bouton d’avance du film (FILM WIND)

Pour faire avancer le film d’une pose aprés avoir pris une photo a expo-

sitions multiples, appuyez simplement sur le bouton d’avance du film

(FILM WIND).

s Utilisez ce bouton pour enrouler le film au milieu du rouleau.

i Si le bouton d’avance du film (FILM WIND) est actionné dans un mode
autre que Multiple, la pellicule n’avancera pas.

# Si le commutateur de mode est activé, puis laissé tel quel, il se
désactive automatiquement aprés 15 minutes. Pour le réactiver,
déplacez-le tout d’abord a la position OFF, puis au mode souhaité.
(Ceci s’applique uniquement quand I'appareil est alimenté par des
piles.)

2. UTILISATION DU DECLENCHEUR (Fig. 17)
Si I'appareil est prét pour la prise de vue, il suffit d’'appuyer vers le bas
sur le déclencheur pour prendre la photo.

Déclencheur (Fig. 17-A)

3. UTILISATION DU DECLENCHEUR A TELECOMMANDE 1I (Fig. 18)
Branchez le déclencheur a télécommande I sur la prise de contrdle a
distance de I'appareil. Quand I'appareil est prét pour la prise de vue,
appuyez sur la gachette du déclencheur pour prendre la photo.

Le crochet de la poignée permet de suspendre celle-ci sur la tige de
panoramique du pied ou a tout autre endroit approprié lorsque le
déclencheur n’est pas utilisé.

Si vous utilisez le déclencheur a télécommande [l et que I'appareil a
été réglé pour que I'exposition soit plus de 2 diaphragmes au-dessus ou
en dessous, un avertisseur électronique retentit pour vous avertir. Pour
ajuster le niveau sonore de cet avertisseur, reportez-vous aux explica-
tions en page 63.

# Un déclencheur télécommandé de type ancien ne convient pas. Veillez
a utiliser le déclencheur a télécommande 1II.

4. REGLAGE DU SELECTEUR DE VITESSE D'OBTURATION (Fig. 19)
Verrou de mode AE (Fig. 19-A)
Sélecteur de vitesse d’obturation (Fig. 19-B)
Les réglages possibles sont B, 8 a 1/400e seconde et 8. Comme
I'obturateur est de type central, le flash se synchronisera a toutes les
vitesses d’obturation.
# Le sélecteur de vitesse d’obturation ne peut pas étre réglé a des
vitesses intermédiaires (non indiquées sur I'échelle).

5. REGLAGE DU SELECTEUR D'OUVERTURE (Fig. 20, 21)
Le diaphragme se regle par le sélecteur d’ouverture, situé sur le c6té du
barillet d’objectif. Chaque valeur de diaphragme comporte un arrét a
déclic.

Echelle des diaphragmes (Fig. 20-A)
& L'ouverture peut étre réglée a une valeur intermédiaire (non indiquée

sur I'échelle).
Comme le GX6801I est un appareil réflex mono-objectif de type a obtura-
teur central, la mise au point se fait généralement avec le diaphragme
grand ouvert. Pour voir la profondeur de champ de la photo, il suffit
d'abaisser le levier de fermeture du diaphragme situé sur le c6té gauche
(vu depuis I'objectif).

Levier de fermeture du diaphragme (Fig. 21-A)

Echelle des diaphragmes (Fig. 21-B)

Echelle d’'ouverture latérale (Fig. 21-C)

Sélecteur d'ouverture (Fig. 21-D)

6. PRISE DE VUE AU FLASH (Fig. 22, 23)
Le GX06801Il possede un sabot porte-accessoire sur la monture d’objectif
et une prise de synchronisation sur le boitier. Tous deux ont des con-
tacts X. Comme l'obturateur est de type central, le flash se synchronise
a toutes les vitesses d’obturation.
Sabot porte-accessoire (Fig. 22-A)
Prise de synchronisation (Fig. 23-A)
Déclencheur (Fig. 23-B)
= Sous peine d’endommager I'appareil, n’utilisez pas d’ampoules de
classe M.
Attention:
Vous pouvez utiliser des synchroniseurs a infrarouge destinés a
synchroniser un flash sans cordon avec I'appareil, mais pratiquement
tous ces dispositifs sont équipés d’un flash incorporé. Cependant,

quelques-uns d’entre eux fonctionnent avec des diodes LED incorporées
et des récepteurs a réponse lente. Soyez prudent a 'emploi de ces unités
a décalage car il arrive qu’elles ne puissent activer le flash.

7. UTILISATION DU CAPUCHON DU VISEUR
(1) Déploiement du capuchon (Fig. 24)
Il suffit de soulever le couvercle du capuchon qui se met en place de lui-
méme.

Encoche d'ouverture (Fig. 24-A)
(2) Utilisation de la loupe (Fig. 25)
En regardant I'appareil de I'arriere, vous verrez un petit levier prés de
I'encoche d’ouverture sur la droite du capuchon du viseur. Pour relever
la loupe, il suffit de faire glisser ce levier vers la droite. Pour la ranger,
poussez la plaquette de loupe vers le bas.

Rangement de la loupe (Fig. 25-A)

Loupe (Fig. 25-B)

Levier de la loupe (Fig. 25-C)

Redressement de la loupe (Fig. 25-D)

Repliement du capuchon du viseur (Fig. 25-E)
(3) Repliement du capuchon
Aprés avoir rangé la loupe, placez les pouces des deux cotés du
capuchon le long des charniéres et poussez-les a I'intérieur. Cela suffit
pour replier le capuchon.
(4) Montage et démontage du capuchon du viseur (Fig. 26)
Pour démonter le capuchon du viseur, faites-le glisser vers I'objectif en
poussant sur les deux boutons de déblocage de viseur.
Pour le monter, insérez la saillie du capuchon du viseur dans I'encoche
sur le boitier de I'appareil et glissez le capuchon vers le porte-film.

Verrou de viseur (Fig.26-A)

Démontage (Fig. 26-B)

Montage (Fig. 26-C)

8. CADRAGE DE LA PHOTO (Fig. 27)
Les cadres pour la composition horizontale et verticale sont délimités
par des lignes noires dans le viseur. lls s’emploient en tournant le porte-
film en rouleau I a la position souhaitée.
Quand le porte-film en rouleau I est tourné en position horizontale,
I'indicateur de cadrage apparait dans le haut et le bas du viseur. Lorsqu’il
est tourné en position verticale, I'indicateur de cadrage apparait sur les
co6tés gauche et droit du viseur.

Indicateur de cadrage (Fig. 27-A)
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® Si vous utilisez un porte-film II pour instantanés, vous pouvez fixer
un masque de cadrage qui se verrouille avec I'indicateur de cadrage
du viseur.

® Si vous utilisez un porte-film I pour instantanés, sachez que I'indi-
cateur de cadrage restera fixe en position de cadrage verticale
uniquement.

® Si vous utilisez I'écran de viseur pour format 6 x 6 cm et 6 x 4,5 cm,
vous ne pourrez pas voir l'indicateur de cadrage. Rappelez-vous que
la position ou le porte-Film vertical est tourné de 90° est la position
horizontale.

Remarque sur le rejet du miroir:

® Comme la longueur du miroir est limitée par la construction du boitier,
en fonction de la longueur de déploiement du soufflet, il se peut que
vous ne puissiez pas voir le bord supérieur de I'image dans le viseur.
Avec un objectif d'une longueur focale de 250 mm ou plus, le bord
supérieur de I'image dans le viseur est rejeté, méme si I'objectif est
réglé sur l'infini.

® En raison du miroir restreint, le bord supérieur de I'image du viseur
peut étre rejeté lorsque les mouvements de I'avant de I'appareil sont
utilisés (en particulier les inclinaisons vers le haut et le bas).

® De plus, comme le cercle d'image des objectifs interchangeables du
GX6801ll dispose d'une marge d’espace méme quand les mouvements
d’'avant sont utilisés au maximum, le bord supérieur de I'image sera
enregistré sur la pellicule méme s'il est rejeté par le miroir. Avec un
objectif de 50 mm, le bord supérieur de I'image du viseur sera rejeté
quand les mouvements avant de I'appareil sont utilisés au maximum.

@ Pour éliminer le flou du bord d’image de viseur, résultant du rejet du
miroir quand est utilisé un objectif a longue focale, il suffit de régler
I'avant de I'appareil a la position “montée”.

9. MISE AU POINT DE L'OBJECTIF (Fig. 28)

En regardant I'image dans le viseur, effectuez la mise au point en tournant
les boutons de mise au point sur les deux cotés de I'appareil.

Lorsque la mise au point est réalisée, utilisez le levier de fixation pour
bloquer la mise au point.

For Fuji GX680 medium format cameras and accessories go to : www.ianbfoto.com

IV. UTILISATION-DU PORTE-FILM EN ROULEAU II

® Le porte-film en rouleau III fait appel au systéme de code-barres. Le
porte-film en rouleau Il est doté d’un avertisseur de changement de
taille d'image a mi-course et de la fonction d'impression des données
hors du cadre d’'image. Quand un film a code-barres est utilisé, la
sensibilité (ISO) est automatiquement ajustée et un avertisseur
d’emploi de cadre intérieur erroné agit.

® Le porte-film en rouleau Il autorise les sélections 120/220 en
changeant le cadre intérieur. Des cadres intérieurs séparés s’emploient
pour 120 et 220.

@ Avec le porte-film en rouleau I seul, le film peut étre réglé a la premiére
vue.

1. MISE EN PLACE DES PILES (Fig. 29)

Glissez le couvercle du logement des piles (sur le fond du porte-film II)

dans le sens de la fleche et détachez-le.

Installez les piles dans le logement en dirigeant les poles positifs (@) et

négatifs (©) comme illustré sur le logement des piles, puis refermez le

couvercle. Si le témoin de batterie s’allume sur I'affichage LCD du porte-

film, c’est que les piles sont correctement installées.

Piles au lithium CR2/DL CR2, 3 volts x 2

% Le remplacement des piles provoque un effacement de toutes les
données programmeées. Elles devront donc étre rétablies. Toutefois,
les données seront préservées si les piles sont changées alors que le
porte-film est monté sur I'appareil qui est sous tension.

2. AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) DU PORTE-FILM EN
ROULEAU I

(1) Porte-film en rouleau II seul (Fig. 30)

Quand aucun film n’est installée dans le porte-film en rouleau II, le
compteur d’exposition indique “0” et I'affichage LCD indique le type de
cadre interne, la taille d'image, le témoin de batterie, le réglage
d’'impression et la sensibilité (ISO) du film. Quand le chargement de la
pellicule est terminé et que I'appareil est réglé a la premiére vue, le

Bouton de mise au point (Fig. 28-A)
Levier de fixation de mise au point (Fig. 28-B)
Sens de freinage (Fig. 28-C)

pour l'infini.
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(2) Porte-film en rouleau II monté sur I'appareil (Fig. 31)

Quand I'appareil est mis hors tension, I'affichage LCD offre les mémes
indications que le porte-film en rouleau Il seul.

Réglez le commutateur de I'appareil sur ON (SINGLE, CONTINUE ou
MULTI). Les illustrations de I'appareil s’allument ou clignotent et le voyant
des piles disparait.

3. OUVERTURE ET FERMETURE DU DOS DE L’'APPAREIL (Fig. 32)
Le dos de I'appareil se trouve a I'arriére du porte-film en rouleau Il (sur
le coté gauche).
Pour ouvrir le dos de I'appareil, redressez le verrou du dos et poussez-
le vers le bas.

Redressez et abaissez (Fig. 32-A, B)
Pour le refermer, replacez le dos de I'appareil avec le verrou en position
redressée, puis rabaissez le verrou.

4. INSERTION ET RETRAIT DU CADRE INTERNE DU PORTE-FILM
(Fig. 33)
Pincez dans le sens des fléches les deux projections centrales en haut
et en bas du cadre interne. Le cliquet du porte-film en rouleau I sera
libéré et le cadre interne peut étre retiré.
Pour insérer le cadre, pincez les projections du haut et du bas dans le
sens des fléches et enfoncez. Tirez sur le centre du cadre interne pour
vous assurer qu'il est bien inséré et verrouillé correctement dans le porte-
film en rouleau II.
Surface supérieure du cadre interne (Fig. 33-A)

5. CHARGEMENT DE LA BOBINE RECEPTRICE ET DU FILM (Fig.
34)
Insérez la bobine dans I'engrenage récepteur (situé en haut du cadre
interne) et insérez le film sur le cété opposé. La bobine et le film sont
chargés en tirant sur les supports de bobine, prévus sur le c6té inférieur
du cadre interne.
Engrenage récepteur du film (Fig. 34-A)
Surface supérieure du cadre interne (Fig. 34-B)
Supports de bobine (Fig. 34-C)
Surface inférieure du cadre interne (Fig. 34-D)
i Des cadres internes distincts sont prévus pour les films 120 et 220.
Utilisez celui qui convient au format du film.

6. POSITIONNEMENT DE LA MARQUE DE DEBUT DU FILM (Fig. 35)
Grace au photocoupleur du porte-film en rouleau I, le GX6801I vérifie
constamment I'amorce, la fin du rouleau et le film; il détecte aussi le

% Le GX680II est doté d’'une fonction de mouvement avant. Pour
permettre ces mouvements alors que I'objectif est réglé a I'infini, les
objectifs interchangeables du GX68011 ne comportent pas de cran

compteur de vues indique “1”.

¥ Quand un film a code-barres est utilisé et que “120/220” clignote, le
film ne correspond pas au cadre intérieur. Changez le cadre intérieur

et installez le correct. (Cf. page 59.)

vues indique “0” ou “E”.
& Pour I'avance du film, reportez-vous a la page 59.

code-barres dans le cas d'un film a code-barres. Grace a ce systéme,

I'appareil peut ajuster correctement la premiére vue sans avoir a ajuster

avec précision la marque du début dans le cadre interne avec la marque

du début du film. Il suffit d'insérer 'amorce dans la fente de la bobine

réceptrice. La patte prévue dans la fente accrochera le trou rond au bout

de 'amorce en papier et étirera celle-ci. Enroulez I'amorce sur la bobine

réceptrice jusqu’a ce que la marque du début apparaisse a gauche.
Schéma de chargement du film (Fig. 35-A)

# Dans le cas d'un film en rouleau 220, il existe un espace important
entre le bout de 'amorce en papier et la marque de début. Vous pouvez
donc enrouler le bout avant de I'amorce en papier sur la bobine
réceptrice et insérez le cadre interne dans le porte-film méme si vous
ne voyez pas du tout la marque de début du film.

7. POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE A LA PREMIERE VUE
(1) Avec le porte-film en rouleau II installé sur le boitier
Pour régler le film a la premiére vue, insérez dans le porte-film en rou-
leau Il dans le cadre interne ou le film est chargé et refermez le dos de
I'appareil. Ensuite:
® Allumez (ON) le commutateur de mode.
® Retirer le couvercle coulissant fait s'allumer le commutateur.
® Refermer le dos de I'appareil fait s'allumer le commutateur.
Lorsque les trois commutateurs sont allumés, le film avance automatique-
ment et se régle a la premiére vue.
Méme si le commutateur de mode est coupé (OFF), le film peut aussi
étre avancé et réglé a la premiére vue en appuyant sur le bouton de
réglage a la premiére vue du porte-film en rouleau Il (Avec le couvercle
coulissant inséré).
s La procédure ci-dessus s'applique au cadre intérieur pour les films en
rouleau 120 et 220.
(2) Porte-film en rouleau II seul (Fig. 36)
Insérez le cadre interne chargé d'un film dans le porte-film en rouleau Il
et refermez le dos de I'appareil.
Ouvrez le couvercle du bouton de mode et appuyez sur le bouton de
réglage a la premiére vue (1st FRAME SET). Le film avance et se régle
a la premiére vue. (Ceci ne fonctionne pas si un couvercle coulissant
n'est pas inséré.)
Bouton de réglage de premiére vue (1st FRAME SET) (Fig. 36-A)

8. REGLAGE DE LA SENSIBILITE (ISO) DU FILM
(1) A 'emploi d’un film a code-barres (Fig. 37)
Bague haut/bas (Fig. 37-A)
Bouton DATA/ISO (Fig. 37-B)
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® Ouvrez le couvercle du bouton de mode et appuyez sur le bouton
DATA/ISO pendant plus de 2 secondes.

La valeur ISO clignote sur I'affichage LCD du porte-film. En méme
temps, le témoin A clignote sur 'affichage LCD du boitier pour sig-
naler que la valeur ISO est en cours de réglage.

® Tournez la bague Haut/Bas vers le coté Bas (sens anti-horaire), ce
qui allume AUTO/ISO. La valeur ISO du dernier film utilisé clignote. Si
le film utilisé en dernier lieu n'était pas un film a code-barres, “-- -- --"
clignote.

Appuyez sur la touche DATA/ISO. Quand le film est réglé a la premiere
vue, “AUTO/ISO” s’allume pour les valeurs ISO permettant un réglage
automatique.

® Pour régler la sensibilité a une valeur donnée aprés que le film a été
réglé a la premiére vue, servez-vous de la bague haut/bas. Appuyez a
nouveau sur le bouton DATA/ISO. La valeur ISO clignotante reste alors
allumée, indiquant que la sensibilité du film est réglée. Aprés avoir
réglé le film automatiquement a la premiére vue en mode AUTO/ISO,
si la valeur ISO est ajustée manuellement, “AUTO” clignotera pour
signaler que la valeur ISO réglée differe de la valeur ISO réelle.

# La lecture des données risque de ne pas étre correcte si le film installé
n'est pas bien tendu ou si vous utilisez un film dont la date de validité
est périmée ou qui a été mal rangé.

# Si “AUTO/ISO-- -- --" clignote aprés le réglage du film a la premiéere
image (erreur de lecture de code-barres), le verrou du déclencheur
fonctionne. Corrigez manuellement la valeur ISO et I'appareil
fonctionnera alors normalement.

(2) A I'emploi d’un film ordinaire (Fig. 38)

Bague haut/bas (Fig. 38-A)
Bouton DATA/ISO (Fig. 38-B)

Tournez la bague haut/bas pour régler le film a la valeur ISO voulue.

Appuyez sur le bouton DATA/ISO. La valeur ISO clignotante reste alors

ailumée, indiquant que la sensibilité du film est reglee

# La photographie ne sera affectée en rien méme si une valeur ISO
erronée est définie. Cependant, quand les données sont imprimées
en dehors du cadre de I'image, la densité est affectée. De plus, le
moniteur d'avertissement d’exposition indiquera une mesure inférieure
a la valeur ISO définie.

9. IMPRESSION DES DONNEES HORS DU CADRE DE L'IMAGE
(Fig. 39)

Il est possible d'imprimer les données en dehors du cadre de I'image.

Ces données sont la DATE (an/mois/jour), 'THEURE (heure/minute) la

DATE + HEURE, les DONNEES (d’exposition) et le NUMERO DE SERIE

(numéro de la vue). .
A chaque poussée sur le commutateur de mode, I'indication change de
fagon cyclique. Cessez d’appuyer sur le bouton quand le mode souhaité
est affiché.
Le mode réglé est allumé pendant 3 secondes apres avoir retiré le doigt
du bouton, puis il s’éteint. Cependant, I'affichage LCD indique le mode
d’'impression, s1gna|ant que I'appareil se trouve au mode souhaité.
s Limitation d'impression de données a I'emploi du masque de format 6
x 4.5
A I'emploi du masque de format 6 x 4.5, une des cing données
suivantes doit étre choisie.
An/mois/jour (DATE), Heure/minute (TIME), An/mois/jour-heure/minute
(DATE + TIME), “Av+TV” et No de vue.
Le dessin présente tous les affichages a I'état “allumé” (Fig. 39-A)
No. Vue (Fig. 39-B)
1ere vue (Fig. 39-C)
Date/Heure/Date+Heure (Fig. 39-D)
1SO/Données/Réglage de points de correction en chaque mode de
réglage (Fig. 39-E)
(1) Réglage de la date et de I’'heure (Fig. 40)
An/mois/jour (Fig. 40-A)
Heure/minute (Fig. 40-B)
An/mois/jour + Heure/minute (Fig. 40-C)
Mois/jour/an (Fig. 40-D)
Mois/jour/an + Heure/minute (Fig. 40-E)
Jour/mois/an (Fig. 40-F)
Jour/mois/an + Heure/minute (Fig. 40-G)
Pas d'impression (Fig. 40-H)
Appuyez sur le bouton DATE pendant plus de 2 secondes.
L'indication “an/mois/jour” apparait et le chiffre “An” clignote.
Ajustez le chiffre de I'année par la bague haut/bas.
Le chiffre change a chaque poussée sur le bouton DATA/ISO. La date
et I'heure changent dans I'ordre suivant:
An = Mois = Jour = Heure — Minute — Valeur ISO
Quand la valeur ISO est affichée, le réglage est terminé.
Pour ramener les secondes a “0”, appuyez sur le bouton DATE aprés
avoir réglé les minutes. Les secondes reviennent a zéro, la valeur
ISO est affichée et le réglage est ainsi terminé. (Les secondes
n'apparaissent pas.)
L'affichage LCD indique la valeur ISO.
Pour la date, un calendrier automatique (valable jusqu’en 2050) est
utilisé.

) ) (w) (N) (=

* (o
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= Pendant le réglage de la date, le témoin A clignote sur le boitier de
I'appareil.

(2) Réglage du numéro de vue (numéro de série) (Fig. 42)
Bouton du numéro de vue (FRAME No.) (Fig. 42-A)

1) Appuyez sur le bouton FRAME No. pendant plus de 2 secondes.

2 A chaque poussée sur le bouton DATA/ISO, le nombre change de
fagon cyclique.

3)Réglez le numéro a I'aide de la bague haut/bas.

4)Les chiffres 0 a 9, les lettres Aa Z et des symboles (@ + -k =/<> _
I A), etc. peuvent étre placés aux 3 premiéres positions.

5 Seuls des chiffres peuvent étre posés aux 3 derniéres positions et le
numéro initial peut étre choisi librement. Une unité est ajoutée par
vue et le compteur repasse a 000 apres 999. Pour votre facilité, il est
conseillé d'archiver les vues dépassant 1.000 en les combinant avec
la date.

6) Aprés le changement, appuyez sur le bouton DATA/ISO. Sur I'affichage
LCD, l'indication passe du numéro de vue a la valeur ISO.

% Pendant le réglage du numéro de vue, le témoin A clignote sur le
boitier de I'appareil.

(3) Impression des données d’exposition (Fig. 43)

1) Appuyez sur le bouton DATA/ISO.

2)A chaque poussé sur le bouton, I'indication change de fagon cyclique
et -- -- -- »Av+Tv— -- -- -- est affiché.

Les données apparaissant sur I'affichage LCD seront imprimées.

10.AVERTISSEMENT D’EMPLOI ERRONE DU CADRE INTERNE

(A I'emploi de films a code-barres) (Fig. 44)

Exemple: Quand un film 120 est chargé dans le cadre interne 220

(Fig. 44-A)
Si “120/220" clignote sur I'affichage LCD du porte-film aprés avoir réglé
le film a la premiére vue, c'est que le cadre interne ne correspond pas
au type de film. Vérifiez si le film installé convient. Les photos ne seront
pas bien au point si vous utilisez le cadre interne avec un film qui ne
convient pas.

11.LECTURE DU NOMBRE TOTAL DE VUES (Fig. 45)

Indication du total de vues (Fig. 45-A)

Bouton d'indication du total de vues (Fig. 45-B)
Appuyez sur le bouton du total de vues. L'illustration de I'appareil et le
nombre total de vues sont affichés (clignotement) dans 'ordre: objectif,
boitier de I'appareil et porte-film. L'indication revient a la valeur ISO 3
secondes plus tard. Le nombre total de vues ne sera pas affiché avec un
objectif de type conventionnel et installé.

Le nombre de vues est affiché en unités de 100. Les deux derniers chiffres

sont toujours “00”. Vous pouvez utiliser ces données pour savoir si I'appa-

reil a besoin d'une révision ou d’un nettoyage périodique.

# Notez qu’en raison d’un test en usine, certains appareils indiquent
“200".

12.CHANGEMENT DES MASQUES DE FORMAT (Fig. 46)

Le format de I'image peut étre modifié en changeant le masque du porte-
film en rouleau III. Appliquez d’abord le masque sur le bas du porte-film,
puis abaissez le bouton sur le haut du masque et verrouillez le masque
dans le porte-film. Le format du masque installé est indiqué sur 'affichage
LCD. Si I'indication est erronée, réinstallez correctement le masque.
Quand le masque est changé, I'appareil détecte le nombre de vues et
I'avertisseur de derniére vue retentit comme pour 6 x 8.

Nombre de vues
Masque 120 220
6x7 10 vues 20 vues
6x6 12 vues 24 vues
6x4.5 | 16 vues 32 vues

 Changez le masque avant de régler le film a la premiére vue car un
changement du masque au milieu d’un rouleau est interdit. Le témoin
A clignote sur I'affichage LCD du boitier, I'indication du format clignote
sur I'affichage LCD du porte-film et le verrou du déclencheur fonctionne.

% Quand le masque de format est changé, changez aussi I'écran de
mise au point en vérifiant son format. (Cf. page 63.)

= Quand le masque de format 6 x 4.5 est installé, le réglage d'impression
des données est annulé. Reprogrammez les données.

s Veuillez noter que, lors de la prise de vue dans le voisinage de la

pleine ouverture, le masque de format étant installé, les photos ob-

tenues seront légérement floues sur les bords gauche et droit en raison

des limitations de structure.

13.RETROECLAIRAGE DE L’AFFICHAGE LCD (Fig. 47)

Quand le bouton d'appel/éclairage du boitier de I'appareil ou du porte-
film est actionnée aprés installation du porte-film en rouleau I sur
I'appareil, les affichages LCD du boitier et du porte-film s’allument.
(L'affichage LCD du porte-film s’allume quand le bouton d’appel/éclairage
est actionné, méme si le porte-film n'est pas monté sur I'appareil.)

A chaque poussée sur le bouton d’appel/éclairage, I'affichage LCD
s’'allume pendant 5 secondes environ.

www.ianbfoto.com
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17.ENROULEMENT ET DECHARGEMENT DU FILM (Fig. 52)
Comme le GX6801I est un appareil commandé par moteur, le film avance
automatiquement a la vue suivante chaque fois que vous avez actionné
le déclencheur. Aprés avoir vérifié que le compteur de vues indique “E”
(fin), ouvrez le dos de I'appareil, retirez le cadre interne du porte-film et
retirez le film. Pour éviter que la pellicule ne se relache, fermez-le avec
I"autocollant du bout.

V. MOUVEMENTS DE L’APPAREIL

Le modeéle GX6801I'S ne possede pas les fonctions de mouvement

d’appareil.
Dans la photographie normale, I'axe optique de I'objectif passe a angle
droit par le centre de la pellicule. Les mouvements de I'appareil sont
utilisés pour éloigner I'axe optique du centre du film, pour croiser I'axe
optique de I'objectif et de la surface du film en diagonale, etc., pour
contréler la perspective de I'image et sa netteté. lls permettent de changer
la forme des objets dans I'image, de prendre des sujets ayant une certaine
profondeur mais qui restent parfaitement nets d’une extrémité a l'autre,
et pour contrdler la position des objets dans I'image sans changer la
position ou I'angle de I'appareil.
Les principaux mouvements de I'appareil sont le basculement et
I'inclinaison qui impliquent un déplacement et une rotation optique, ainsi
que la montée, la descente et le décentrement qui impliquent un
mouvement paralléle de I'objectif et du film. Le terme générique englobant
toutes ces déviations par rapport a la normale est “mouvement de
I'appareil”.

1. MONTEE ET DESCENTE (Fig. 53)

Ces mouvements sont réalisés en desserrant les boutons de montée/
descente prévus des deux cotés de la monture de I'objectif et en montant
ou abaissant la face de I'objectif paralléle a la ligne du plan du film. La
montée est un mouvement vertical vers le haut, tandis que la descente
est un mouvement vers le bas. Habituellement, ils sont utilisés pour faire
en sorte que de hauts batiments apparaissent verticaux sur I'image et
pour améliorer le visage des sujets en portrait.

Bouton de montée/descente (Fig. 53-A)

2. DECENTREMENTS (Fig. 54)

Ces mouvements sont réalisés en desserrant le bouton de décentrement
et en déplagant I'avant de I'appareil vers la gauche ou la droite parallele-
ment & la ligne du plan du film en poussant le cadre de décentrement.
Ces mouvements servent a changer la position des objets sur I'image

; Si le bouton d’'appel/éclairage est actionné de fagon continue pendant
> plus de 5 secondes, I'affichage LCD reste allumé; il s’éteint des que
% vous retirez le doigt du bouton.

> Bouton d’appel/éclairage (Fig. 47-A)

"

14.INDICATION DU TYPE DE FILM (Fig. 48)

Quand un film a code-barres est utilisé, le type de film est affiché.

1 Réglez I'indication ISO sur AUTO/ISO.

2) Appuyez simultanément sur le bouton d’appel/éclairage et le bouton
FRAME No. pendant 2 secondes.

3 L'affichage LCD indique le type de film (noir/blanc, négatif couleur/
couleur inversé). (“B/W, Nega, Posi” clignote.)

4) Appuyez sur le bouton d’'appel/éclairage. Le type du film s’éclaire et le
réglage est ainsi terminé.

15.UTILISATION DE L’ESPACE DE MEMO ET DE LA FENTE DE

RAPPEL (Fig. 49)

L'espace de mémo blanc est prévu pour inscrire des notes concernant

I'exposition, etc. Utilisez une gomme pour effacer des notes écrites au

crayon.
La fente de rappel de film permet de conserver le volet supérieur de la
boite du film de maniére a ne pas oublier le type de film utilisé.
Fente de rappel de film (Fig. 49-A)
Espace de mémo (Fig. 49-B)

16.INSERTION, EXTRACTION ET RANGEMENT DU COUVERCLE
COULISSANT (Fig. 50)

Placez le rebord avant du couvercle coulissant sur le guide de fente et

poussez-le a fond a I'intérieur. Le point d’entrée est marqué en blanc de

maniére a étre visible méme sous faible éclairage.

Pour extraire le couvercle coulissant, tenez-le par son attache.

# Lorsque le porte-film en rouleau I est démonté de I'appareil, un
dispositif de sécurité verrouille le couvercle coulissant de maniere qu'il
ne puisse étre retiré.

k Le couvercle coulissant n’a pas d'avant ou d'arriére; ses deux cotés
sont identiques.

Si le porte-film en rouleau I est démonté de I'appareil mais que vous

désirez extraire le couvercle coulissant, enfoncez simplement la goupille

de déverrouillage et retirez le couvercle.

Lors de la prise de vue, retirez le couvercle coulissant et conservez-le

dans la pochette adhoc de maniére a ne pas I'égarer. (Fig. 51)
Goupille (Fig. 51-A)
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sans avoir a déplacer I'appareil.
lls peuvent aussi étre utilisés pour corriger la position de I'axe vertical a
I'emploi de la technique appelée “basculement”.

Cadre de décentrement (Fig. 54-A)

Bouton de décentrement (Fig. 54-B)

3. INCLINAISONS (Fig. 55)
Pour incliner, desserrez les boutons d'inclinaison prévus sur les deux
cotés de I'appareil et tournez I'avant de ce dernier vers le haut ou le bas.
Ces mouvements permettent de controler la netteté haut-bas des sujets
ayant une certaine profondeur sans fermer le diaphragme.

Boutons d’inclinaison (Fig. 55-A)

4. BASCULEMENTS (Fig. 56)

Pour réaliser un basculement, poussez le levier de basculement (prévu

a coté du bouton de mise au point sur la gauche du boitier de I'appareil)

et, en méme temps, tournez 'avant de I'appareil vers la gauche ou vers

la droite. Ces mouvements sont généralement utilisés pour ajuster la
netteté gauche-droite, mais ils peuvent aussi servir a contréler la per-
spective de I'image.

Levier de basculement (Fig. 56-A)

# Les mouvements de l'appareil, décrits dans les paragraphes
précédents, sont presque toujours utilisés en combinaison. En ce qui
concerne les détails sur les techniques et principes utilisés, veuillez
vous reporter a un manuel plus complet. Les éditeurs de magazines
photographiques doivent pouvoir vous dire ou trouver ce genre de
manuels.

# Prenez soin de resserrer les boutons de mouvements de I'appareil
avant de commencer a prendre des photos; faute de quoi I'appareil
pourrait bouger pendant la prise de vue.

# Une fois la prise de vue terminée, ramenez toujours a leur position
initiale toutes les pieces utilisées pour les mouvements. Sinon vous
risquez d’obtenir des photos partiellement floues, c’est-a-dire des
photos a bords dégradés.

# Avec un soufflet standard, vous ne pourrez pas utiliser a fond les
mouvements de I'appareil s'il est comprimé. La meilleure chose a faire
dans ce cas est d'utiliser un soufflet grand angulaire.

VI. AUTRES PROCEDURES
1. REGLAGE DU NIVEAU SONORE DE L’AVERTISSEUR D’EXPOSI-

TION INCORRECTE (Fig. 57)
Si I'exposition que vous avez choisie est de plus de 2 diaphragmes au-

dessus ou en dessous, un avertisseur électronique (700 Hz) incorporé a
la poignée du déclencheur a télécommande I retentit de fagon inter-
mittente pendant 5 secondes. Son niveau sonore peut étre ajusté. Pour
réduire le volume ou le couper, tournez le régleur vers la gauche et pour
'augmenter, tournez-le vers la droite.

Faible (coupé) (Fig. 57-A)

Fort (Fig. 57-B)

Pour éviter d’'endommager I'avertisseur, n'ajustez pas le régleur au-dela

des points d'arrét gauche et droit (marqués par des points) (Fig. 57-C).

2. PRISE DE VUE AVEC LE MIROIR RELEVE (Fig. 58)
Si vous prenez des photos a exposition prolongée, comme par exemple
dans le cas de gros-plans, ou si vous souhaitez éviter le décalage du
mouvement du miroir pour prendre des sujets en déplacement rapide, il
suffit de prendre la photo avec le miroir relevé. Voici comment procéder:
Aprés avoir réglé I'objectif pour la mise au point a travers le viseur, relevez
le miroir en redressant le commutateur de montée/descente du miroir
(MIRROR), puis prenez la photo. Aprés avoir pris la photo avec miroir
relevé, rabaissez-le en poussant le commutateur vers le bas.
Commutateur de montée/descente de miroir (MIRROR) (Fig. 58-A)
Miroir relevé (Fig. 58-B)
Miroir abaissé (Fig. 58-C)
Si vous utilisez un objectif grand format monté sur une plaque Linhof sur
le GX6801I, vous devrez prendre la photo avec le miroir relevé. Dans ce
cas, vous aurez besoin d’'un adaptateur LF (Cf. page 64).

3. UTILISATION DU BOUTON D’ESSAI DE SYNCHRONISATION
(Fig. 59)

Ce bouton vous permet d’essayer le flash depuis la position de I'appareil,

qu'il soit placé sur le sabot porte-accessoire ou raccordé a la prise de

synchronisation par un cordon.

Il peut servir pour mesurer la portée d’exposition du flash et pour faire un

essai de I'éclair sans utiliser le déclencheur, ainsi que pour vérifier que

le cordon de synchronisation est bien raccordé.
Bouton d’essai de synchronisation (Fig. 59-A)

s L'essai de synchronisation par le bouton d’essai consiste a vérifier la
conductivité jusqu’a la prise de synchronisation. Comme le contact X
de I'obturateur n’est pas concerné, cet essai n’inclut pas la
synchronisation de I'obturateur. Par conséquent, par souci de sécurité,
il vaut mieux faire un essai complet avec le déclencheur et avec le
dos de I'appareil ouvert avant de charger la pellicule dans I'appareil.
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4. CHANGEMENT DU VERRE DE VISEE (Fig. 60)
Le verre de visée standard de I'appareil est un verre dépoli avec
microprisme central. Pour des travaux particuliers et la photographie
publicitaire ou I'horizontalité et la perpendicularité sont trés importantes,
un verre a quadrillage en carrés de 10 mm est disponible comme
accessoire (en option).
Pour changer les verres de visée, retirez le capuchon du viseur, libérez
le levier de maintien du verre de visée, soulevez le cadre du verre et
insérez le verre de visée.

Levier de maintien du verre de visée (Fig. 60-A)

5. CHANGEMENT DU SOUFFLET (Fig. 61, 62)
Si vous utilisez les mouvements avant de I'appareil, utilisez un soufflet
grand angle; si vous prenez des gros-plans, utilisez un soufflet long.
Pour changer le soufflet, libérez d’abord le levier de verrouillage (situé
sur la droite de I'arriere du siege de montage d'objectif, vu du c6té du
porte-film), puis relevez le curseur avant et démontez I'avant de I'appareil.
Levier de verrouillage (Fig. 61-A)
Levier de curseur avant (Fig. 61-B)
Relevez ensuite le levier de curseur arriére et séparez le soufflet du
corps de I'appareil.
Levier de curseur arriere (Fig. 62-A)
Pour monter le soufflet, répétez les mémes démarches dans I'ordre in-
verse, puis abaissez les leviers de curseur avant et arriére pour
immobiliser le soufflet sur le corps de I'appareil.
# Prenez soin lors du montage du soufflet car le moniteur d'attente ne
fonctionnera pas s'il n’est pas installé correctement.

6. UTILISATION DES RAILS D’EXTENSION (pour la prise de gros-
plans) (Fig. 63)

Comme toute chambre a pied, le GX6801I permet d'étendre la plage de
prise de vue en gros-plan grace a ses rails d’extension.
Desserrez les vis sur les extrémités avant des rails de mise au point et
retirez la barre avant.
Vissez ensuite les rails d’extension (accessoire en option) sur les rails
de mise au point et vissez la barre avant.

Vis moletée (Fig. 63-A)

Barre avant (Fig. 63-B)

7. CHANGEMENT DE LA LOUPE DU CAPUCHON DU VISEUR
(Fig. 64)

Le capuchon du viseur du GX6801Il est doté d'une loupe 2,5x, 1 dioptrie.

Des lentilles allant de —4 a +3 dioptries sont disponibles (en option) et
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vous pouvez donc choisir celle qui correspond exactement a votre vue.
La loupe se fixe a la plague de montage au moyen d’'une vis-baionnette.
Pour la démonter, tournez-la vers la gauche.

Loupe de correction dioptrique (loupe) (Fig. 64-A)

Tournez vers la gauche pour démonter. (Fig. 64-B)

8. PRISE DE VUES AVEC L’APPAREIL TENU A LA MAIN (Fig. 65)
Pour assurer la stabilité de I'appareil lorsqu’il est tenu en mains pour la
prise de vues, maintenez-le fermement des deux mains, effectuez la
mise au point de la main gauche et actionnez le déclencheur avec le
pouce droit.

Une meilleure stabilité sera assurée en faisant appel a la “Bandouliére
1" (disponible comme accessoire en option).

9. PRISE DE VUES AVEC DES FILMS INSTANTANES (Fig. 66)
Les porte-films instantanés du GX6801 vous permettent de prendre des
photos avec les films Fuji FP-100C (couleur)/FP-100B (monochrome) et
autres films instantanés du méme format.
Pour utiliser le porte-film instantané 1, le commutateur de mode de
I'appareil devra étre réglé sur MULTI.
Pour utiliser le porte-film instantané I, vous pouvez régler le
commutateur de mode sur SINGLE, CONTINUE ou MULTI.

Porte-film instantané (Fig. 66-A)

Levier de verrouillage (Fig. 66-B)

10.UTILISATION D’OBJECTIFS DE GRAND FORMAT

L'adaptateur de planchette d’objectif LF (accessoire en option) vous

permet de prendre des photos avec des grands objectifs installés sur

une planchette de type Linhof Technica.

Cependant, la prise de vue doit s’effectuer avec le miroir relevé étant

donné que le systéeme d’obturation differe. Réglez le commutateur de

mode sur MULTI et faites avancer la pellicule par le bouton d’avance de

film. Ce dernier agit seulement en mode MULTI. A 'emploi de 'adaptateur

de planchette d'objectif LF, le témoin A de I'affichage LCD de I'appareil

et l'illustration de I'objectif sur I'affichage LCD du porte-film clignotent,

mais il ne s’agit pas d’une défaillance. L'appareil peut étre utilisé tel quel.

Grands objectifs utilisables:

Avec rails standards: Fujinon CM 180, A 180, SF 180

Avec rails d’extension: Fujinon CM 210, CM 250, A 240, T 300

# Si vous utilisez des objectifs autres que ceux mentionnés ci-dessus,
assurez-vous que la lentille arriere ne ressort pas au dos de la
planchette d’objectif car elle pourrait buter contre le miroir et
'endommager.
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ENTRETIEN DE L’APPAREIL

Cet appareil est un instrument de précision qui doit étre manipuler
avec soin. Les points suivants vous aideront a prendre soin de votre
appareil.

@ Essuyez toute gouttelette de pluie et d’eau sur I'appareil avec un tissu
propre et sec. Aprés avoir pris des photos dans une atmosphére
renfermant de I'eau salée prés de la mer, par exemple, essuyez
convenablement I'extérieur de I'appareil avec un morceau de tissu
propre pour éliminer le sel.

@ N'utilisez pas de solvant, tel qu’un diluant ou de I'alcool, pour enlever
la saleté de I'appareil. Enlevez la poussiére a I'aide d'un pinceau et
d’une poire soufflante et frottez I'extérieur avec un morceau de linge
non pelucheux, tel qu’un chiffon au silicone.

® Enlevez la poussiére et les souillures sur I'objectif et le viseur a I'aide
d’un pinceau & objectif et d’'une poire soufflante. Les traces de doigts
et les souillures doivent étre éliminées en frottant délicatement en un
mouvement circulaire avec un coton-tige trempé dans un liquide de
nettoyage d’'objectif (en vente dans le commerce). Commencez
toujours au centre et déplacez progressivement le coton vers les bords.

@ Des saletés et poussiéres sur les contacts sont habituellement la cause
d’ennuis électriques. Si vous décelez un symptome faisant penser a
un ennui électrique, vérifiez s'il n'y a pas de fuite de batterie, de graisse,
de rouille causée par du sel ou des gaz nocifs sur les contacts de la
batterie et les autres points de contact.

Si le symptéme persiste aprés le nettoyage, confiez I'appareil a un
centre de service Fuji pour le faire inspecter.

Comme mentionné déja, de la poussiére et autres corps étrangers
sur les contacts provogquent un mauvais contact. Enlevez-les avec un
pinceau et une poire soufflante.

® Le miroir et I'arriére du verre de visée sont sensibles a I'abrasion. Ne
touchez pas ces piéces avec les doigts.

® Une immersion de I'appareil dans I'eau entraine habituellement des
dégats irréparables. Si I'appareil est tombé dans I'eau, confiez-le
immédiatement & un centre de service Fuji pour voir ce qui peut étre
fait.

@ Pour conserver toujours I'appareil en parfait état de marche, faites-le
vérifier par un technicien qualifié environ une fois par an ou au moins
tous les deux ans. Si I'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps
ou avant des travaux importants, vérifiez-le a fond et prenez quelques
photos d’essai avant de ['utiliser.

® Un mot a propos de I'affichage LCD

® A environ 60°C, I'affichage peut disparaitre, mais il redeviendra nor-

mal dés que I'appareil est ramené a une température normale.

® Par temps froid, la réaction de I'affichage LCD est plus lente, mais il
s’agit d’'un phénomeéne naturel dont il ne faut pas s'inquiéter.

m Un mot a propos de la pile

® Une propriété de toute pile est une chute de ses performances par
temps froid, mais elle retrouve son état normal dés que la température
redevient normale. Pour prendre des photos par temps froid, utilisez
des piles neuves, conservez des piles de rechange au chaud en poche
et changez régulierement les piles réchauffées avec celles de I'appareil.
Si ces derniéres sont épuisées, I'appareil risque de ne pas fonctionner
par temps froid.

® Quand l'indicateur de charge des piles passe au repére “ca”,’

remplacez les piles par des neuves.

m Précautions au rangement de I'appareil

@ Par temps chaud, ne laissez pas longtemps I'appareil dans une voiture
fermée ou un endroit humide.

® Conservez I'appareil a I'abri de I'humidité, de la chaleur et de la
poussiére. Replacez le bouchon sur I'objectif.

@ Ne rangez pas I'appareil dans une garde-robe car les gaz de naphtaline
ou d'autres insecticides risqueraient d'endommager le boitier et le film.

FICHE TECHNIQUE

@ Description

Appareil réflex mono-objectif & obturateur central, format 6 x 8 cm, adapté
au systeme a code-barres

@ Taille de cadre

Multi-format; dos rotatif (pour exposition horizontale et verticale)
format 6 x 8 cm (format réel 56 x 76 mm)

format 6 x 7 cm (format réel 56 x 69 mm) Masque de format
format 6 x 6 cm (format réel 56 x 56 mm) K en option utilisé.
format 6 x 4,5 cm (format réel 56 x 41,5 mm) -

® Pellicule

6x8 6x7 6x6 6x45

Rouleau demi-longueur 120 | 4 vues 5 vues 6 vues 8 vues

Film rouleau 120 9 vues 10vues | 12vues | 16 vues

Film rouleau 220 18 vues | 20vues | 24 vues | 32 vues

Film instantané (Films FOTORAMA de série FP et autres films instantanés
séparés du méme format)
Porte-film séparé pour film instantané
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® Objectif
Interchangeable (Les objectifs en option actuellement disponibles sont
utilisables.)
Objectif standard: Fujinon EBC GX M 135 mm, /5.6
Monture: par planchettes interchangeables
Diameétre de filtre: Filetage = 82 mm; Diamétre extérieur = 85 mm
L'objectif GX M (pour type 1) est doté d’'une mémoire du nombre total
de vues (objectif seulement)
@ Obturateur
#1, Obturateur central a contréle électrique; Vitesses d'obturation: B, de
8 a 1/400e sec.; Doté d'une sélecteur d’ouverture et d’un levier de
prévisionnage de profondeur de champ; Armement et libération
d’obturateur par moteur incorporé a objectif interchangeable.
® Synchronisation
Contact X: Le flash est synchronisé a toutes les vitesses d’obturation
(Des ampoules de classe M ne sont pas utilisables)
Sabot porte-accessoire (sur monture d’objectif): Doté d'une douille de
synchronisation (sur boitier de I'appareil) et d’'un bouton d’essai
® Déclencheur
Fonctionnement électromagnétique
Déclencheur spécial a télécommande I (avec cordon de 1 m ou 5 m)
(accessoire en option)
® Miroir
Retour automatique motorisé (incorporé au corps de I'appareil); Peut
étre levé ou abaissé par commutateur électrique)
® Exposition multiple
Par réglage du commutateur de mode sur MULTI; avance automatique
du film apres multi-exposition par poussée sur le bouton d’avance de
I'appareil
® Viseur
Viseur de poitrine réflex mono-objectif
Verres de visée interchangeables (verre standard: verre dépoli avec
microprisme central)
Le capuchon de viseur standard est de type repliable par simple toucher

e Doté d'une loupe a grossissement 2,5 x, —1 dioptrie

e Interchangeable avec loupes de —4, -3, -2, 0, +1, +2 et +3 diop-

tries (accessoires en option)
Viseur d’angle II (accessoire en option)
Champ visuel: 97% (couvre amplement le format 8 x 8 cm)
Indicateur de cadrage apparaissant dans le viseur quand le porte-film
est tourné pour signaler les positions verticale et horizontale du masque
® Mise au point
Par extension ou compression du soufflet a I'aide des boutons de mise
piles)

® Accessoires (fournis)

Capuchon de viseur escamotable, soufflet standard, verre de visée,
capuchons avant et arriere, trois piles au lithium

® Porte-film en rouleau II

Interchangeable a rotation

Commutation 120/220: Changement de cadre interne

Réglage automatique a la premiére vue; avec fonction de réglage
de sensibilité (ISO 25 a 3200 a chaque 1/3 de pas)

Accepte les films a code-barres (Lecture ISO automatique, détection
120/220, détection du type de film)

Impression de données hors du cadre d'image (an-mois-jour/heure-
minute, données de prise de vue, correction d’exposition (a I'emploi
du viseur AE), numéro de série)

Indications sur affichage LCD (compteur de vues, date, données
de prise de vue, taille d'image, vérification de pile, compteur
totalisateur de vues, distinction 120/220, avertisseur auto-
vérification)

Rétroéclairage d'affichage LCD (type EL)

Masque multiformat (en option)

Pochette de couvercle coulissant, espace pour mémo, fente de
rappel de film

Alimentation: piles au lithium CR2/DL CR2 x 2 (6 volts)

® Avance du film
Automatique; pas de réglage de marque de début

Motorisée (commutation S.C.I/M)

Avec avertisseur de derniére vue

Avance automatique aprés exposition de derniére vue

Vitesse d’avance du film: Environ une seconde par vue (a I'emploi
du format 6 x 8)

® Compteur de vues
Type additif sur affichage LCD (Nombre de vues, avance de film, t¢émoin
“E”, nombre total de vue sur porte-film seul)

# Spécifications et performances sous réserve de changements sans
préavis.

au point des deux cétés du corps de I'appareil (muni d’'un levier de
verrouillage de mise au point)
e Extension maximum du soufflet: 65 mm
e Prévu pour emploi de rails d’extension de 40 mm et 80 mm
o Soufflet interchangeable (soufflets long et grand angle: accessoires
en option)
® Mouvements d’appareil (ne concerne pas le GX6801LS)
Equipé pour utiliser les mouvements avant
e Décentrement: 15 mm a gauche et a droite
e Montée: 15 mm
e Descente: 13 mm
e Basculement: 12° a gauche et a droite
e Inclinaison: 12° en haut et en bas
# Selon I'objectif utilisé, les mouvements maximum ne sont pas possibles
si des décentrements et rotations sont combinés.
® Moniteur d’exposition
Avec avertisseur de sur- ou sous-exposition par mesure directe de
I'intensité lumineuse réfléchie par la surface du film (IL 5 ~19, ISO 100)
o L'affichage LCD de I'appareil indique les vues
e Avertisseur électronique de sur- ou sous-exposition a I'emploi du
déclencheur a télécommande I
® Affichage LCD de I'appareil
Mise sous/hors tension, attente de prise de vue, vérification de pile,
avertisseur d’exposition incorrecte, comportement anormal de I'appareil
® Avertisseur électronique auditif
Derniere vue, exposition incorrecte (a I'emploi du déclencheur a
télécommande III; volume d'avertisseur réglable)
@ Alimentation
Piles au lithium CR 123A/DL 123A, 3 volts x 3 (9 V)
® Autres
e Niveau a alcool
o Adaptateur de planchette d'objectif LF (en option) permettant la prise
de vue avec grands objectifs installés sur planchette Linhof Technica
(Prise de vue avec miroir relevé)
® Dimensions et poids
GX6801Il : 188 (L) x 222 (P) x 213 (H) mm, 2690 g
GX6801IS : 188 (L) x 222 (P) x 187 (H) mm, 2350 g
(avec cache de viseur repliable, soufflet standard et écran de visée; sans
les piles)
GX6801I : 188 (L) x 274 (P) x 213 (H) mm, 4070 g
GX6801IS : 188 (L) x 274 (P) x 187 (H) mm, 3730 g
(Boitier d’appareil + accessoires standards, objectif Fujinon GX M 135
mm et porte-film en rouleau IlI) (avec cadre intérieur 120) ; sans les
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