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MAMIYA MACRO A 120mm F4 M LENS
MAMIYA Objektiv A 4,0/120mm MACRO
OBJECTIF MAMIYA MACRO A 120mm/F4
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English  Instructions
Deutsch Bedienungsanleitung

Frangais Mode d'emploi

302530-RA-01W

— 4\ Warning

@® Never look directly at the sun or any other source of bright light
through the lens. Doing so can cause serious eye damage.

S

— 4\ Caution &

@ Be sure to put the lens cap on whenever you are not using the
lens.
Failure to do so can concentrate and focus sunlight reflected from
the lens, possibly causing a fire.

@ Never use your camera for any purpose other than photography.
.

Congratulations on your selection of the Mamiya MACRO A 120mm
F4 M Lens.

Please take a few minutes to review the contents of this manual and
become thoroughly familiar with correct use of the lens.

About Mamiya MACRO Lenses

This MACRO A 120mm F4 M Lens has a built-in floating system (a device to move
a part of lens system so as to correspond to the shooting distance), which automati-
cally corrects for close focus abberations to effectively increase edge sharpness at
close focusing distances. This increases overall performance for close-up and gen-
eral photography at all distances.

Because of its unique built in extension helicoid barrel, the lens can be focused form
infinity to life size reproduction (1:1) without any accessories.

The lens barrel design shields the front lens element sufficiently without requiring an
additional lens hood. However, if desired, the Mamiya screw-in hood M67-No.4 may
be used.

Please check the following:
B Accessories
Both front and rear lens caps.
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Using the Lens

Attaching lens to camera
1 Rotate the lens-mount cap counter-
clockwise to remove it.

2 Align the lens attachment mark

with the attachment mark on the
camera mount Q. Insert the lens into
the camera body. Rotate the lens
clockwise, making sure the exposure
meter coupler 3 links securely with
the aperture pin @ of the camera
body.

ENGLISH
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Detaching the lens from the camera
body

Press the lens release button (D on the
camera body in the direction indicated
by the arrow, then rotate the lens
counterclockwise.

Using the Lens
Magnification and Exposure

Correction

{ Frame the subject through the cam-
era’s viewfinder and turn the focus-

ing ring to obtain sharp focus.

2 Read the MAG (magnification) cor-

responding to the index (red) locat-
ing in the center of the depth of field
scale.

Magnification

The abbreviation MAG stands for mag-
nification.

The MAG number is a reciprocal one,
which means No. 20 shows the object
is shot in the size of 1/20, No. 10 in the
size of 1/10 and No. 1 in the life size.

3 Exposure correction can be made according to the close-up Table below.

Close-up Table

MAG Distance to object| Shooting range | Exposure correction (STEP)
1/20 237.9cm 83.0X112.0cm 0
1/10 120.1cm 41.5X56.0cm +0.5
1/5 61.6cm 20.8X28.0cm +0.5
1/4 49.9cm 16.6X22.4cm +1.0
1/3 38.2cm 12.5X16.8cm +1.0
1/2.5 32.4cm 10.5X14.1cm +1.0
1/2 26.5cm 8.3X11.2cm +1.5
11.5 20.7cm 5.9X8.0cm +1.5
11.2 17.2cm 5.0X6.7cm +2.0
11 14.8cm 4.2X5.6cm +2.5

How to Read Close-up Table

1. Distance to object on the table shows the distance from the front frame of the

lens to the object.

2. In case of close-up shot, lens extension is large, and accordingly, the amount of
light reaching the surface of film becomes less, which means brightness of the
object is reduced. Therefore, it is necessary to increase exposure. For measuring
exposure with an independent exposure meter, please refer to this table and cor-
rect exposure value. When the figure of the STEP indicates +0.5, open the aper-
ture 0.5 step (half an aperture) more, and when +1, open the aperture 1 step
more or reduce the shutter speed for 1 step less. (If the AE finder or AE prism

finder is used for measuring, exposure correction is unnecessary.)

4 Magnification;(—;
5 10 20 MAG
25 sl 715
i 1 | 2 5§ m|
20mm 32 16 e 16 32
4 56 811162232
\ .

Checking Depth of Field

For checking the depth of field, move
the auto/manual lever O so the letter
M (manual) is visible. This closes the
diaphragm of the lens to the actual
aperture setting, enabling the effect to
be seen through the viewfinder.

ENGLISH
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You can also use the depth-of-field
scale @ to check - depth of field. This
scale has matching aperture values to
the left and right of a center point. The
distance scale shows the effective
depth of field falling within any two
matching values. If the distance to the
subject is 2 meters and the aperture
setting is /16, for example, the depth
of field scale indicates that focus is
sharp within a range of approximately
1.8 to 2.2 meters. The table at the bot-
tom of this page provides more precise
depth-of-field ranges.

( N\
Important!

The AE finder or AE Prism Finder
reads exposures at fully open lens
apertures. If you check depth of field
through the view finder, be sure to
return the A/M lever on the lens
shutter to the "A"(automatic)
position. If you leave it at "M" it will
| result in incorrect exposures.

Depth of Field Table
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Aper- Distance(m)

ture oo 5 2 1 0.7 0.6 0.5 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.402
oo |5.373]2.052|1.011 | 0.705 | 0.603 | 0.502 | 0.451 | 0.421 | 0.411 | 0.403

i 68.47 | 4.676 | 1.950 | 0:989 | 0.696 | 0.597 | 0.498 | 0.449 | 0.491 | 0.409 | 0.402
oo | 5.545|2.075 | 1.016 | 0.706 | 0.604 | 0.502 | 0.452 | 0.421 | 0.411 | 0.403

. 48.44 | 4554 | 1.930 | 0.985 | 0.694 | 0.596 | 0.498 | 0.449 | 0.419 | 0.409 | 0.401
oo [5.808]2.108 | 1.022 | 0.709 | 0.606 | 0.503 | 0.452 | 0.422 | 0.411 | 0.403

. 34.28 | 4.392 | 1.903 | 0.979 | 0.691 | 0.594 | 0.497 | 0.448 | 0.419 | 0.409 | 0.401
oo |6.227 | 2.156 | 1.032 | 0.713 | 0.608 | 0.505 | 0.453 | 0.422 | 0.412 | 0.404

i 24.26 | 4.182 | 1.866 | 0.970 | 0.688 | 0.592 | 0.495 | 0.447 | 0.418 | 0.408 | 0.401
oo 6.935 | 2.229 | 1.046 | 0.718 | 0.612 | 0.507 | 0.454 | 0.423 | 0.413 | 0.404

16 17.18 [ 3.918 | 1.816 | 0.959 | 0.683 | 0.589 | 0.494 | 0.446 | 0.417 | 0.407 | 0.400
oo 8.270 | 2.340 | 1.066 | 0.726 | 0.617 | 0.510 | 0.456 | 0.424 | 0.414 | 0.405

22 12.17 [ 3.597 | 1.749 | 0.943 | 0.676 | 0.584 | 0.491 | 0.444 | 0.416 | 0.406 | 0.399
~ [11.385|2.519 | 1.096 | 0.738 | 0.625 | 0.514 | 0.459 | 0.426 | 0.415 | 0.406

- 8.63 | 3.226 | 1.664 | 0.921 | 0.666 | 0.578 | 0.487 | 0.442 | 0.414 | 0.405 | 0.398
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Lens Care

O Never try to modify the lens or take it apart.

O Always handle the lens carefully, and take care not to drop it or otherwise subject
it to strong impact.

O This lens is not water resistant. Wipe it off with a soft cloth whenever it becomes
wet. Should the lens be exposed to salt air, wipe it with lens tissue, damp cloth.
Be sure to wring out any excess moisture from the cloth before wiping the lens.

O Never leave the lens in areas exposed to naphthalene, formalin, or other chemical
gasses. Such gasses can damage the lens.

O Clean the lens by wiping it with a soft, dry cloth. Never use solvents to clean the
lens. Doing so can cause discoloration of the lens finish.

O If the lens surface becomes dirty or smudged with fingerprints, gently wipe it with
a piece of soft, clean gauze. If you have trouble cleaning the lens surface or if you
discover mold forming on it, contact your nearest Mamiya service provider.

O Be sure to carefully read all of the precautions contained in this manual before
using this lens.

Specifications
Construction : 9 elements, 8 groups
Angle of View : 33°
Minimum Aperture : /32
Aperture Mechanism : automatic

Minimum Focusing Distance
(From film plane)

Magnification at Minimum Focus : 1.0

: 0.402m(1.32ft)

Field at Minimum Focus 1 41.5x56.0mm
35mm Camera Equivalent 1 73mm

Filter size :67mm
Dimensions (length x diameter) : 111x77.4mm
Weight : 7459

Specifications are subject to change without notice.

ENGLISH
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— 4\ Achtung .

@ Blicken Sie grundsatzlich nicht durch das Obijektiv in eine helle
Lichtquelle, zum Beispiel die Sonne. Dies kann zu ernsten
Augenschéaden fuhren. J

— 4\ Zur Beachtung -

@ Setzen Sie bei Nichtbenutzung des Objektivs stets den
Objektivdeckel auf. Andernfalls kénnte das Objektiv bei
Sonneneinstrahlung als Brennglas wirken und einen Brand
auslosen.

&. Verwenden Sie die Kamera grundsatzlich nur zum Fotografieren. J

Wir danken Ihnen fur das Vertrauen, daf3 Sie uns mit dem Kauf des
Mamiya A 4,0/120 mm Makro-Objektivs entgegengebracht haben.
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Anleitung
aufmerksam durchzulesen und sich mit der richtigen Handhabung des
Objektivs vertraut zu machen.

Mamiya A 4,0/120 mm Makro-Objektiv

Das Makro-Objektiv hat einen automatischen Korrektionsausgleich (floating elements),
mit dem eine Linsengruppe in Abhéngigkeit von der gewahlten Aufnahmedistanz
verschoben wird, um auch bei Nahaufnahmen hohe Scharfeleistung nicht nur in der
Bildmitte, sondemn auch in den Randbereichen zu garantieren. Dadurch wird die gesamte
optische Leistung so gesteigert, daB3 das Objektiv nicht nur in der Makrofotografie
sondem in allen Entfernungsbereichen eingesetzt werden kann.

DEUTSCH

Durch die besondere Konstruktion des Schneckengangs kann das Objektiv ohne
weiteres Zubehor stufenlos von unendlich bis 1:1 fokussiert werden.

Eine Gegenlichtblende wird durch die weit vorgezogene Vorderfassung im Allgemeinen
Uberfliissig. Erscheint sie in Ausnahmeféllen unverzichtbar, kann die Gegenlichtblende
vom Obijektiv 1:3,8/150 mm N/L mit Schraubgewinde 67 mm (Art.-Nr. 304026) verwendet
werden.

Lieferumfang
WZubehér
Objektivfront-und Riickdeckel

1 www.ianbfoto.com
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Teilebezeichnungen
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Handhabung des Objektivs

Ansetzen des Objektivs
{1 Nehmen Sie den Objektivriickdeckel
durch Linksdrehung ab.

2 Richten Sie den Indexpunkt des

Objektivs D auf den Index @ am
Kameragehdause aus, und setzen Sie
das Objektiv an. Vergewissern Sie sich
unter Rechtsdrehung des Objektivs,
daB der Blendenmitnehmer 3 den
Blendenstift @ des Kameragehauses
einfangt.

DEUTSCH
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Abnehmen des Objektivs

Driicken Sie die Objektiventriegelung
(D am Kameragehéuse wie abgebildet
in Pfeilrichtung, und entnehmen Sie
das Objektiv mit einer Linksdrehung.

AbbildungsmaBstab und

Belichtungskorrektur

1 Betrachten Sie das Objekt durch
den Sucher und fokussieren Sie,

damit Sie ein scharfes Bild erhalten.

2 Lesen Sie den AbbildungsmaBstab
gegeniiber dem roten Indexpunkt in
der Mitte der Scharfentiefenskala ab.

Der AbbildungsmaBstab ist von
unendlich bis 1:1 auf dem MaBstabsring
graviert. Bei den Ziffern handelt es sich
um Kehrwerte. So steht 20, zum
Beispiel, fur 1:20, 10 fur 1:10 und 1 far
1:1 (lebensgroB) .

3 Die zu berticksichtigende Belichtungskorrektur entnehmen Sie bitte der folgeden
Nahaufnahmetabelle. Bei Verwendung eines AE-Suchers entféllt eine

Belichtungskorrektur.
Nahaufnahmetabelle

AbbildungsmaBstab |Aufnahmeabstand Objektfeld Korrekturfaktor
1:20 237.9 cm 83.0X112.0cm 0
1:10 120.1 cm 41.5X56.0 cm +0.5
1:5 61.6 cm 20.8X28.0 cm +0.5
1:4 49.9 cm 16.6X22.4 cm +1.0
1:3 38.2cm 12.5X16.8 cm +1.0
1:25 32.4 cm 10.5X14.1 cm +1.0
1:2 26.5cm 8.3X11.2cm +1.5
1:1.5 20.7 cm 5.9X8.0 cm +1.5
1:1.2 17.2cm 5.0X6.7 cm +2.0
1:1 14.8 cm 4.2X5.6 cm +2.5

( Mafstab )
5 10 2%%16
25 4 | 7 15 ft
o0
7 1 | 2 5 m
0mm 32 16 e 16 32
l]_] 4 56 8 11162232
—

Verwendung der Nahaufnahmetabelle

1. Die genannten Aufnahmeabstande gelten ab Vorderkante Objektiv.

2. Mit Verlangerung des Auszugs zur Fokussierung auf kurzere Entfernungen
veringert sich die Intensitat des in der Filmebene ankommenden Lichts, so daf3
eine Belichtungskorrektur erforderlich wird. Diese ist in Belichtungsstufen
angegeben und gilt bei Messung mit einem externen Belichtungsmesser. Wenn

in der Spalte Korrekturfaktor +0,5 steht, 6ffnen Sie bitte die Blende um einen

halben Wert. Bei Korrekturfaktor +1 6ffnen Sie die Blende um einen ganzen Wert,
oder stellen Sie wahlweise eine um einen Wert langere Belichtungszeit ein. Bei
Verwendung eines AE-Suchers ist keine Belichtungskorrektur erforderlich.

Scharfentiefe

Zur Schérfentiefenpriifung auf der
Mattscheibe schieben Sie den A/M-Hebel
@ so, daB der Buchstabe M (fir manuell)
sichtbar ist. Damit schlieBt sich die
Blende auf Arbeitséffnung und macht die
Ausdehnung der Schéarfentiefe auf der
Mattscheibe sichtbar.

—

DEUTSCH
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Eine weitere Mdglichkeit zur Prifung
der Scharfentiefe bietet die Skala 2.
Sie markiert den bei der jeweiligen
Entfernungseinstellung und
Arbeitsblende erfaBten Scharfen-
bereich. Bei Einstellung des Objektivs
auf 2 m und Blende 16 zeigt die
Scharfentiefenskala beispielsweise
einen Scharfebereich von etwa 1,8 m
bis 2,2 m. Genauere Angaben finden
Sie in der untenstehenden Tabelle.

e ™\
Achtung !

Die AE-Sucher messen die Belichtung
bei voll gedffneter Blende. Beachten
Sie deshalb, daB der A/M-Hebel nach
der Scharfentiefenprifung unbedingt
wieder auf "A" (Automatik)
zurtickgestellt werden muf3, um
Fehlbelichtungen zu vermeiden.

(4 7 154 )
1 {2} 5
S

n 3216 e 16 32

A 5.6 8 11162232

=

Objektivpflege

© Nehmen Sie keine eigenen Eingriffe am Objektiv vor !

O Behandeln Sie das Objektiv stets sorgféltig, lassen Sie es nicht fallen, und setzen

Sie es keinen harten StoBen aus.

© Das Objektiv ist nicht wasserfest. Sollte es einmal naB werden, trocknen Sie es
mit einem weichen Tuch. Nach Aufnahmen in der Nahe von Salzwasser sollte es
mit Objektivreinigungspapier und einem feuchten Tuch gesaubert werden.
Das Tuch darf nur feucht sein, keinesfalls naf3.

O Bewahren Sie das Objektiv grundsatzlich nicht in der Nahe von Naphthalin,
Formalin oder anderen chemischen Dampfen auf, die zur Beschadigung fiihren
kénnen.

O Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie
keinesfalls Lésungsmittel, die die Objektivoberflache (Vergiitung) angreifen
kénnen.

O Fingerabdriicke oder Schmutz auf Linsenflachen sollten vorsichtig mit einem
Stuck weicher, sauberer Gaze abgewischt werden. Bei Schwierigkeiten mit der
Reinigung oder beim Auftreten von Fungus wenden Sie sich bitte an lhren
Mamiya Handler.

O Bitte beachten Sie vor der Benutzung des Objektivs sémtliche hier gegebenen
Hinweise.

Technische Daten

Scharfentiefentabelle

Blendel Entfernung (m)
) 5 2 1 07 | 06 | 05 | 045 | 0.42 | 0.41 | 0.402
4 co |5.8373]2.052 | 1.011 | 0.705 | 0.603 | 0.502 | 0.451 | 0.421 | 0.411 | 0.403
68.47 | 4.676 | 1.950 | 0.989 | 0.696 | 0.597 | 0.498 | 0.449 | 0.491 | 0.409 | 0.402
56 co | 5.545|2.075|1.016 | 0.706 | 0.604 | 0.502 | 0.452 | 0.421 | 0.411 | 0.403
48.44 | 4.554 |1 1.930 | 0.985 | 0.694 | 0.596 | 0.498 | 0.449 | 0.419 | 0.409 | 0.401
8 oo |5.808|2.108 | 1.022 | 0.709 | 0.606 | 0.503 | 0.452 | 0.422 | 0.411 | 0.403
34.28 | 4.392 | 1.903 | 0.979 | 0.691 | 0.594 | 0.497 | 0.448 | 0.419 | 0.409 | 0.401
11 oo |6.227 | 2.156 | 1.032 | 0.713 | 0.608 | 0.505 | 0.453 | 0.422 | 0.412 | 0.404
2426 | 4.182 | 1.866 | 0.970 | 0.688 | 0.592 | 0.495 | 0.447 | 0.418 | 0.408 | 0.401
16 co |6.935(2.229|1.046 | 0.718 | 0.612 | 0.507 | 0.454 | 0.423 | 0.413 | 0.404
17.18 | 3.918 | 1.816 | 0.959 | 0.683 | 0.589 | 0.494 | 0.446 | 0.417 | 0.407 | 0.400
00 co |[8.270|2.340 | 1.066 | 0.726 | 0.617 | 0.510 | 0.456 | 0.424 | 0.414 | 0.405
12.17 | 3.597 | 1.749 | 0.943 | 0.676 | 0.584 | 0.491 | 0.444 | 0.416 | 0.406 | 0.399
39 co [11.385|2.519 | 1.096 | 0.738 | 0.625 | 0.514 | 0.459 | 0.426 | 0.415 | 0.406
8.63 | 3.226 | 1.664 | 0.921 | 0.666 | 0.578 | 0.487 | 0.442 | 0.414 | 0.405 | 0.398
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Optischer Aufbau: 9 Linsen in 8 Gliedern
(Diagonaler) Bildwinkel: 33°

Kleinste Blende: 32

Blendentyp: Springblende
Naheinstellgrenze: 0,402 m

GréBter AbbildungsmaBstab: 1: 1
Kleinstes Objektfeld: 41,5 mm x 56,0 mm
Entsprechende KB-Brennweite: 73 mm
Filterdurchmesser: 67 mm
Gegenlichtblende: nicht erforderlich
Abmessungen (Bauldnge x Durchmesser): 111 x 77,4 mm
Gewicht: 745 g

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

DEUTSCH
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A\ Attention

@® Ne jamais regarder le soleil ou toute autre source de lumiére
intense, cela pourrait endommager la rétine.

A\ Précaution

® Mettre toujours le bouchon de l'objectif en cas de non-utilisation
’[ pour une protection totale du verre optique, car cela pourrait
provoquer un faisceau lumineux sur la lentille et mettre le feu.

l, ® Ne jamais utiliser cet objectif sur un autre appareil.

Tout d'abord félicitations pour votre achat d'un objectif MACRO
A120mm/F4.

Prenez quelques minutes afin d'étudier soigneusement ce manuel
pour vous familiariser a I'utilisation de cette optique.

A propos des Objectifs MACRO Mamiya

Cet objectif Macro A 120mm /F4.0 M a un systéeme de lentilles flottantes
(caractéristique qui permet a une partie du systeme optique de se mouvoir en
fonction de ladistance de mise au point) qui corrige automatiquement les
aberrations macro-photographiques tout en augmentant le netteté sur les bords.
Cette caractéristique permet de rendre plus performante cette optique, méme en
prise de vue normale.

FRANCAIS

Du fait de sa conception unique du barillet d'objectif (hélicoide), cet objectif permet
' une mise au point a l'infini avec un rapport 1:1.

Ce barillet est congu de fagon a éviter tout paresoleil; cependant, il est possible
l d'installer le paresoleil vissant M67-N°4.

AVANT L'UTILISATION, IL FAUT CONTROLER:
La présence d'accessoires: bouchons avant et arriere

www.ianbfoto.com
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CARACTERISTIOUES

UTILISATION DE L'OBJECTIF

[Mamiyu MACRO A 1:4 f=120mm M}

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'
L

Bague de mise
SRR B B S au point

20 MAG Grandissement
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120mm 3216 ° 1632 Repére d'alignement
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Fixation de I'objectif : (
q Tourner le bouchon arriére de

I'objectif dans le sens des aiguilles
d'une montre et I'enlever.

2 Aligner le repére (D de I'objectif et le

repére (2 du boitier. Insérer la
monture de |'objectif dans la
baionnette du boitier. Tourner l'objectif
dans le sens des aiguilles d'une
montre tout en accrochant la fouche 3
de I'objectif & la commande @ du
boitier jusqu'au blocage.

FRANCAIS




For Mamiya and Bronica medium format cameras and accessories go to : www.ianbfoto.com

Démontage I'objectif du boitier :
Appuyer sur le bouton de déverrouill-
age de l'objectif O du boitier dans le
sens indiqué par la fleche, puis tourner
I'objectif.

UTILISATION :

Grandissement et correction de

I'exposition :

Correction

1 Viser a travers l'objectif et effectuer
la mise au point.

2 Lire le grandissement " MAG *

correspondant au repére rouge
situé au centre de I'échelle de
profondeur de champ.

Grandissement

L'abréviation MAG donne le
grandissiment. Cette valeur
correspond a un ratio. Le chiffre 20
signifie que I'objet a photographier est
au /208, le chiffre 10, qu'il est au 1/10
¢, le chiffre qu'il est au rapport 1:1
(taille réelle).

3 Correction de I'exposition et table de correction en macrophotographie.

Table Macro:

MAG | Distance-sujet| Champ couvert Facteur correction de I'exposition
1/20 237.9cm 83.0X112.0cm 0
1/10 120.1cm 41.5X56.0cm +0.5
1/5 61.6cm 20.8X28.0cm +0.5
1/4 49.9cm 16.6X22.4cm +1.0
1/3 38.2cm 12.5X16.8cm +1.0
1/2.5 32.4cm 10.5X14.1cm +1.0
1/2 26.5cm 8.3X11.2cm +1.5
11.5 20.7cm 5.9X8.0cm +1.5
11.2 17.2cm 5.0X6.7cm +2.0
11 14.8cm 4.2X5.6cm +2.5
COMMENT LIRE CETTE TABLE

1. La distance-sujet est celle de la distance de la lentille avant de I'objectif au sujet.

2. En macrophoto, comme l'extension de I'objectif est importante, et, comme

I'apport de lumiére atiteignant la surface du fil est moindre, cela signifie que la

brillance du sujet est réduite. Il est donc nécessaire d'augmenter I'exposition.

Avec une cellule indépendante, se réferer a cette table pour toute correction. Si
le chiffre indiqué est: + 0.5, il faut ouvrir d'un demi diaphragme, s'il est de + 1, il
faut ouvrir d'une valeur I'ouverture ou bien réduire la vitesse d'une valeur. ( avec

les viseurs AE, cette correction n'est pas nécessaire )

PROFONDEUR DE CHAMP

4 Grandissement

5 10 20 m
2.5 al 7 15
i 1 | 2 5
0mm 3216 e 16 32

' 32
I 4568111628

J

Il suffit d'activer le levier AM @ de
I'objectif afin de le positionner sur M.
Le diaphragme se ferme a I'ouverture
sélectionnée, permettant ainsi de
contréler la profondeur de champ a
travers le viseur.
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PRECAUTIONS SUR L'OBJECTIF

Il est aussi possible d'utiliser I'échelle ( 4 7 15 )
de profondeur de champ (2 cette 1 5 5 o0 O Ne jamais essayer de transformer I'objectif.
jchelle lnd;que |ez valeurs d'ouverture © Toujours prendre des précautions en manipulant I'objectif.
e part et d'autre du point central. E—)
L'éshelle dos distanch miantie a / K\ o Cet objectif n'est pas étanche. Le nettoyer avec un chiffon sec.
profondeur de champ réelle des 2 deux n 32 16 o 16 32 Eviter de I'exposer au sel marin, dans ce cas, le nettoyer soigneusement apres
valeurs. Si la distance-sujet est de 2 (- usage.
metres et que l'ouverture est de F 16, 56 8 11 16 22 32 |’ O Ne pas exposer |'objectif & tous milieux chimiques.
la profondeur de champ est de 1,80 m o Ne jamais utiliser de solvants pour le nettoyer.

az2,20m.
La table ci-sessous donne une idée plus
précise de la profondeur de champ.

3
IMPORTANT :

Les viseurs AE donnent une valeur

d'exposition a pleine ouverture. Si

I'on contréle la profondeur de

champ dans le viseur, s'assurer de

o Si des empreintes de doigts se trouvent sur le verre optique, les nettoyer avec un
chiffon doux.

N O Bien lire le mode d'emploi de I'optique avant utilisation.

mettre le levier A/M sur A en le
laissant sur "M", le résultat serait

SPECIFICATIONS

Construction : 9 éléments en 8 groupes.
Angle de champ : 33°.
Ouverture minimum : F32.

L incorrect.

Profondeur de champ

Distance(m) Diaphragine : Automatique.
Ouverture 00 5 2 1 0.7 0.6 05 [ 0.45]0.42 ] 0.41 [0.402 Distance minimum de mise au point : 0,402 m.
p o |5.373]2.052]1.011]0.705]0.603|0.502{0.451(0.421{0.411[0.403 Rapport de grandissement a la distance minimum : 1:1
68.47 [4.676|1.950|0.989|0.696 | 0.597 | 0.498|0.449|0.491 | 0.409 | 0.402 Champ a la distance minimum : 415 x 560 mm.
56 o |5.545|2.075|1.016|0.706|0.604 | 0.502 | 0.452|0.421|0.411|0.403 Equivalence 24X36 : 73 mm.
" 148.44[4.554(1.930(0.985(0.694 |0.596|0.498|0.449|0.419|0.409 | 0.401 Diameétre filtre : 67mm.
8 o |[5.808[2.108(1.022(0.709|0.606 |0.503|0.452|0.422|0.411|0.403 Dimensions : Longueur x diameétre : 111 x 77,4mm.
34.28(4.392(1.903|0.979|0.691|0.594 | 0.497 | 0.448 | 0.419 | 0.409 | 0.401 Poids : 745 grs.
11 o [6.227(2.156(1.032|0.713|0.608|0.505|0.453|0.422|0.412|0.404
24.26(4.182(1.866|0.970(0.688|0.592 | 0.495(0.447|0.418 | 0.408 | 0.401 Les caractéristiques sont sujettes a des changements sans préavis.
16 o [6.935(2.229(1.046|0.718|0.612|0.507 |0.454|0.423|0.413|0.404
17.18/3.918|1.816|0.959 | 0.683 | 0.589 | 0.494 | 0.446 | 0.417 | 0.407 | 0.400
o0 o |8.270(2.340(1.066|0.726|0.617|0.510|0.456 |0.424 | 0.414 | 0.405
12.17|3.597(1.749|0.943 | 0.676 | 0.584 [ 0.491 | 0.444 | 0.416 | 0.406 | 0.399
32 oo [11.385/2.519(1.096|0.738|0.625|0.514|0.459|0.126|0.415| 0.406
8.63 [3.2261.664|0.921|0.666 |0.578 |0.487|0.442|0.414 |0.405|0.398
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