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Wir begliickwiinschen Sie zum Erwerb Ihrer Mamiya 645 PRO

Durch Mamiya wurde das groBe Filmformat 6x4,5 populér. Bereits 1975 wurde die
erste M645 hergestellt. Die 645 PRO ist das jingste Meisterstiick dieser Serie mit
modernster Technologie im mechanischen, elektronischen und optischen Bereich.
lhr &uBeres Erscheinungsbild wurde modernisiert und nach ergonomischen Ge-
sichtspunkten gestaltet.

Wir sind davon Uberzeugt, daB Sie die vielen Vorteile dieser Kamera und ihres
Zubehdrs schatzen werden, von denen wir hier nur einige erwéhnen wollen:

Die 645 PRO verfugt Uber einen Selbstausléser, der — ohne Stromverbrauch —auch
fur Langzeitbelichtungen Verwendung findet.

Der besonders robuste Power Drive WG401 ist noch schneller geworden, 148t sich
fernausldsen und spannt automatisch die Zentralverschliisse der neuen ZV-Objek-
tive, wobei er sogar den SchlitzverschluB der Kamera automatisch auf 1/8s stellt.
Der AE Prismensucher FE 401 wurde speziell flr diese Kamera entwickelt und bietet
neben der VerschluBzeitenautomatik auch noch die Anzeige verschiedener
Sicherheitssignale. Die neue Kleinbildkassette ist mit einem Panorama-Adapter
versehen. Das besonders schnelle und hochwertige APO Objektiv A 2,8/300mm fligt
sich harmonisch in das 645 PRO System ein und unterstreicht eindrucksvoll dessen
Professionalitat.

Sicherlich wird Ihnen diese Kamera stets hervorragende Dienste leisten, da wir sie
ganz besonders flir den professionellen Einsatz geschaffen haben. Um noch mehr
Freude an Ihrer Kamera zu haben und beste Ergebnisse mitihr zu erzielen, empfehlen
wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch der Kamera auf-
merksam durchzulesen.
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Dieses Handbuch be-
faBt sich mit den Funk-
tionen der Kamera.
Detaillierte Anleitun-
gen liegen dem Zube-
hér, wie Objektiven,
Suchern, Kassetten
usw. bei.

Sollten dennoch ein-
mal Fragen auftau-
chen, wenden Sie sich
an |hren Mamiya
Handler oderden auto-
risierten Mamiya Ver-
trieb in lhrem Land.
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Besondere Merkmale der Mamiya 645 PRO

m Dreimal so groBes Filmformat wie Kleinbild,
dazu die uiiberragende Bildqualitat der erstklas-

sigen Mamiya Objektive

Das Format 6x4,5cm bietet eine rund dreimal so groBe
Flache wie Kleinbild und ist daher fiir Motive aller Art
bestens geeignet. Das Seitenverhaltnis entspricht fast
genau dem der meistverwendeten Fotopapiere und den
in Zeitschriften abgedruckten Fotos und erfordert so gut

wie keinen Beschnitt.

Dadieses Format genau den Eindruck wiederspiegelt, in
dem das menschliche Auge ein Motiv sieht, kann jede
Aufnahme quantitativ und qualitativ frische Sinnes-
wahrnehmungen festhalten, die eine ganz neue Weltdes
Bildes erschlieBen. Durch ihre Scharfe und die exakte
Farbwiedergabe eignen sich die hochwertigen Mamiya
Mittelformatobjektive ideal fiir bestechende Farbver-
gréBerungen und eine Vielzahl weiterer Anwendungs-

gebiete.

Erweitertes Wechselkassetten-System
- ermoglicht Polaroids und sogar Kleinbild
Panorama-Aufnahmen -

Die 645 PRO verflgt tber ein Wechselkassetten-Sy-
stem, das vielseitiger ist als jemals zuvor. Je nach den
gestellten Anforderungen lassen sich die Kassetten so
schnell wechseln, daB auch bewegte Szenen auf dem
bestgeeigneten Material festgehalten werden kénnen.
Die Kassetten sind mit Sicherheitsvorkehrungen verse-
hen, die z. B. das Auslésen mit eingesteckiem
Kassettenschieber verhindern, was bei Verwendung des
AE Prismas sogar im Sucher angezeigt wird.

m Wechselsucher

1. Automatik Prismensucher FE401
Der AE Prismensucher FE401 verfligt Uber drei ver-
schiedene MeBmethoden im Automatikbereich, darun-
ter eine, die sich automatisch von Spot- auf
Integralmessung umschaltet. Darliber hinaus 1Bt sich
die Belichtung um £3 Blendenstufen korrigieren.

@ Stabiles, vielseitiges, sicheres und auBerst zu-
verldssiges Gehause
— maBgeschneidert fur die Bediirfnisse des
Profis —

Seit ihrer Einfihrung 1975, nicht nur als Alternative zum
Kleinbild, sondern um dem Anwender ein vielseitiges
Instrumentim Mittelformat in die Hand zu geben, wurden
die Mamiya 645 Modelle stetig aufgewertet. Eigenschaf-
ten wie Schnelligkeit und Bedienungskomfort sowie eine
Reihe weiterer hervorragender Ausstattungsmerkmale
wurden verbessert, um jederzeit professionellen An-
spruchen voll gerecht zu werden. Zwei bequeme Sicher-
heitsvorkehrungen sind in die 645 PRO integriert wor-
den, die dem heutigen Stand der optoelektronischen
Entwicklung entsprechen und sofort VerschluBprobleme
erkennen (z. B. wenn er sich nicht auslésen 1aBt), sobald
der Automatik-Prismensucher FE401 verwendet wird.
Ob diese Fehlfunktionen auf den nicht herausgezoge-
nen Kassettenschieber herriihren oder auf nicht korrekte
Filmaufspulung, die LEDs zeigen die Quellen an. Mamiya
ist Uberzeugt, daB durch diese neuerlichen Verbesse-
rungen der Profi mitder neuen Ausgabe der 645 mehr als
zufrieden sein wird.

2. Prismensucher FP401
Der Prismensucher FP401 ohne Belichtungsmesser ist
fir manuelles Arbeiten im Studio konstruiert. Beide
Prismensucher zeigen ein aufrechtstehendes, seiten-
richtiges Bild und sind ideal fur das Fotografieren in
Augenhdhe.

3. Faltlichtschacht N
Der Lichtschacht wird bevorzugt fur Aufnahmen von
tieferem Standpunkt und fiir horizontale Bildkomposition
verwendet. Mit ausgeschwenkter Sucherlupe ist er véllig
frei von Streulicht. Der eingebaute Sportsucher gestattet
Aufnahmen in Augenhdhe und ist besonders gut fir
Actionfotografie geeignet.

Helles und dynamisches Sucherbild auf der
Einstellscheibe
— 5 auswechselbare Typen zur Wahl -

Die 645 PRO besticht durch das helle, dynamische und
klare Sucherbild auf der Einstellscheibe und erméglicht
dadurch optimale Bildkomposition bei allen fotografischen
Aufgaben und erleichtert das Scharfeinstellen.

Zur Anpassung an die jeweilige Aufnahmesituation kann
zwischen funf verschiedenen Einstellscheiben gewahit
werden.



@ Eine umfassende Serie von Wechselobjektiven
— Héchste Scharfe und liberragende Farbtreue -

Die Vielfalt der Wechselobjektive fir die 645 PRO ist
atemberaubend. Mamiya hat sich hundertprozentig auf
die Herstellung der Objektive konzentriert, um nahezu
jeden Wunsch zu erfiillen. Alle Objektive sind mehr-
schichtvergltet und schalten damit Streulicht und Refle-
xe auch unter schwierigsten Lichtverhaltnissen weitest-
gehend aus.

Die reichhaltige Palette umfaBt jetzt auch drei Objektive
mit eingebautem ZentralverschluB. Alle Objektive zeich-
nen sich durch ein Maximum an Farbtreue, Auflésungs-
vermogen und kristallklarer Scharfe aus.

Ein Spitzenobjektiv ist das neue A 2,8/300mm APO, das
die chromatische Aberration vollkommen eliminiert und
somit Bilder scharfster Zeichnung liefert. Die riesige
Objektivvielfalt des 645 PRO Systems erweitert die
schéne Welt des Bildes in einem noch nie gekannten
AusmaB.

Verschlusse, transportiert den Film und fihrt den Spie-
gel zurtck.

Fir Aufnahmen mit ZentralverschluB muB der Schlitz-
verschluB der Kamera auf 1/8s gestellt werden. Mit dem
Power Drive WG401 erfolgt diese Einstellung sogar
automatisch.

Reichhaltiges Zubehdrprogramm fur vielfaltige
Anwendung

Das sinnvolle Systemzubehdr ist ganz auf die Bedirfnis-
se des Fotografen zugeschnitten. Es umfaBt ein
Automatik-Balgengerat sowie Zwischenringe fiir Nah-
aufnahmen und Repros, Infrarot-Fernbedienung fur
Studio- und Naturfotografie, ein externes Batteriefach fur
Arbeiten in kalter Umgebung, Handgriffe und vieles
mehr.

Weitere Ausstattungsdetails

<Spiegelvorausléosung>

Nach dem Fokussieren und vor der Ausldsung 148t sich
der Spiegel hochschwenken. Dies ist von besonderer
Bedeutung, wenn die Kamera auf einem Stativ steht und
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Motorischer Filmtransport mit dem Power Drive
PRO

Der Power Drive WG401 wurde speziell fir den harten
Gebrauch mit der 645 PRO konstruiert. Er ibernimmt
auch das automatische Spannen der Verschlisse in den
neuen ZV-Objektiven und 1aBt sich fernauslésen. Dar-
Uber hinaus verfligt er Gber eine bisher nicht dagewese-
ne Funktion: wird eine teilbelichtete Kassette (mit nicht
weitertransportiertem Film) an die mit dem Power Drive
WG401 versehene 645 PRO angesetzt, transportiert ein
eingebauter Mechanismus den Film automatisch bis
zum n&chsten Bild, sobald der Ausldser betatigt wird, sei
es am Gehause oder am Power Drive WG401.

Neue automatische ZentralverschluBobjektive
m fur noch mehr Vielseitigkeit
55mm Weitwinkel-, 80mm Standard- und
150mm Teleobjektive

Diese Objektive sind mit einem Seiko VerschluB GréBe
0 versehen und ermdglichen Blitzsynchronisation mit
den VerschluBzeiten 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 und 1/
500s. Der Power Drive WG401 spannt automatisch die

www.ianbfoto.com

mitlangen VerschluBzeiten Tele- oder Reproaufnahmen
gemacht werden sollen; die durch den Spiegelschlag
entstehenden Restschwingungen werden dadurch eli-
miniert.

<Selbstausléser>

Nach Driicken des Ausldsers leuchtet die rote Kontrol-
lampe acht Sekunden konstant und blinkt die letzten-
zwei Sekunden vor der Auslésung.

<Langzeitbelichtung>

Mit Hilfe des Selbstauslésers und der Zeitenradein-
stellung auf “B” lassen sich Langzeitbelichtungen vor-
nehmen, bei denen ein neuer Energie-Sparkreis die
Batterie abschaltet und damit ihre Lebensdauer verlan-
gert.
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Bezeichnung und Funktion der Teile

Einstellscheibe N

13 vergoldete Kontakte
Sie dienen der Dateniiber-
mittlung von Zeit, Blende und
Filmempfindlichkeit an den
AE Prismensucher.

Belichtungsmesserkupp-
lung

Diese Kupplung greift in den
Blendenmitnehmer des Ob-
jektivs ein und tbermittelt so
die Blendendaten an den AE
Prismensucher.

Aufsteckschuh mit Blitz-
kontakt

Zumkabellosen AnschlieBen
eines Blitzgerates.

Blitzkontakt
Fir Blitzkabel und AnschluB3-
stlick PRO

Hebel fiir Spiegelvoraus-
lésung

Batteriekontrollampe

Einstellscheiben — PaBstift
Zum Auswechseln der
Scheibe wird der PaBstift
nach links geschoben.

Halterung fir Umhénge-

Ausléser — Umschaltring riemen

Fur die normale Arbeits-
stellung steht der weiBe
Indexpunkt dem weiBen
Quadrat gegentber. Steht
der Index dem roten Punkt
gegenlber, ist der Ausléser
gesperrt. Zur Verwendung
des Selbstauslésers wird der
Index auf &) gestellt.

Objektiv-Entriegelungs-
schieber

Ausléser-Kontaktbuchse

Bei nach links geschobener
Abdeckung werden die elek-
trischen Kontakte fir Draht-
ausloser-Adapter, Spezial-
handgriff und Fernausléser

Auslosetaste freigegeben.

. Batterieprifknopf
Spiegel : gt )
* Bertihren Sie unter keinen Eine LED gibt Uber ausrei-
Umstanden die Spiegel- chende Spannung Auskunft.
oberflache.

Entriegelungsknopf

Dient zur Entriegelung, wenn
das VerschluBzeiten-Ein-
stellrad in Automatikposition
arretiert ist.

Vordere Sucherverbindung

Hintere Sucherverbindung

Elektrische Kontakte
Diese Ubermitteln die an der
Wechselkassette eingestell-
te Filmempfindlichkeit.

VerschluBzeiten-Einstell-
rad

Dient zur Einstellung der
manuellen Zeiten und als
Wahlschalter fir Automatik-

Kassetten-AnschluBklauen funktionen.

Halterung fir Umhange-

Filihrung fir Kupplungs- riemen

zapfen der Kassette
Filmtransportkurbel

Eine Umdrehung spanntden
VerschluB und transportiert
den Film.

Hebel fiir Mehrfachbelich-
tungen

In Stellung "MULTI" wird bei
Betatigen der Filmtransport-
kurbel nur der VerschluB
gespannt. Dadurch sind be-
liebig viele Teilbelichtungen
maéglich.

VerschluBvorhang
Die VerschluBzeiten werden
durch das Offnen bzw.
SchlieBen gesteuert.

* Berlhren Sie niemals den
VerschluBvorhang.

Filmtransport-Zahnrad

Kassetten-Ansatzleiste
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Bezeichnung und Funktion der Teile

Entfernungsring-

A/M - Hebel
In Stellung "M" l1aBt sich die
Scharfentiefe beurteilen, im
Normalgebrauch sollte der

Hebel auf "A" stehen.

Stativgewinde
1/4"-Gewinde, das sich her-
ausnehmenlant, wenn ein 3/
8" Gewinde benétigt wird.
Siehe Seite 32.

Entfernungsskala

Die Entfernung kann mit an-
genahertem Wert darauf ab-
gelesen werden.

W, Objektiv-Ansatzpunkt
2 g ?7 1?0 A

Schérfentiefenskala
Gestattet schnelles Uber-
schlagen des Scharfen-

tiefenbereichs.

S0mm g ol s

284568 111622

Blendenmitnehmer
Verbunden mit der Belich-
tungsmesserkupplung,
Ubermittelt er die Blenden-
werte an den AE Prismen-
sucher.

Batteriefachdeckel

Batteriefachdeckel-Verrie-
gelung

Wechseln der Objektive

Abnehmen der vorderen und hin-
teren Gehduseabdeckungen

Zuerst den Objektiv-Entriegelungs-
schieber ® in Pfeilrichtung driicken
und dabei den Frontdeckel bis zum
Anschlag nach links drehen.

Der Ruckdeckel laBt sich ganz ein-
fach durch Druck auf den gerippten
Rand (=) abziehen, siehe Foto.

Einsetzen des Objektivs Abnehmen des Objektivs

Dazu die beiden Indexpunkte
und © aufeinander ausrichten, das
Objektiv einsetzen und bis zum hor-
baren Einrasten nach rechts dre-
hen. Vergewissern Sie sich, daB
der Blendenmitnehmer @ in die
Belichtungsmesserkupplung ein-
rastet.

Erfolgt auf die gleiche Weise wie das
Abnehmen des Gehausefrontdeckels.

* Nur wenn der Blendenmitnehmer mit der Belichtungs-
messerkupplung verbunden ist, kénnen die Blendendaten
an den AE Prismensucher weitergegeben werden.

10
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Wechseln der Rollfilmkassetten

Ansetzen der Wechselkassette Abnehmen der Wechselkassette

* Entfernen Sie zunidchst die
Abdeckung der Kassette.

1. Fassen Sie die Kassette an der
gummiarmierten Griffmulde an und
haken Sie die Ansatzlasche der
Kassette in die Ansatzleiste des
Gehauses ein.

2. Dricken Sie das Kassetten-
oberteil an die Kamera, bis es horbar
einrastet.

1. Stecken Sie den Kassettenschie-
ber in den weiB gekennzeichneten
Schlitz vor dem Filmfenster.

2. Schieben Sie den Freigabeknopf
® nach unten und driicken Sie
gleichzeitig den Entriegelungsknopf

nach innen.

11

* Wenn der Schieber nicht einge-
steckt ist, verhindert eine Sperre
das Abnehmen der Kassette.

Wechseln der Sucher

Das Ansetzen bzw. Abnehmen ist
bei allen Suchern gleich, die Ab-
bildungen zeigen den AE
Prismensucher FE401.

Ansetzen des Suchers

Entfernen Sie die Abdeckung vom
Kameragehause.

Stecken Sie die beiden Befesti-
gungsnasen @ in die vordere
Sucherverbindung der Kamera
und dricken Sie den Sucher nach
unten, bis er hérbar in die hintere
Sucherverbindung einrastet.

12

Abnehmen des Suchers

‘ Mamiya 5‘{

Schieben Sie den mit einem Pfeil
gekennzeichneten rechten Verrie-
gelungsknopf nach unten und driik-
ken gleichzeitig den Knopf auf der
linken Seite nach innen.

Heben Sie den Sucher ab.
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Wechseln der Filmtransportkurbel

Abnehmen der Kurbel Ansetzen der Kurbel

Schieben Sie den Verriegelungs-
hebel ® bis zum Anschlag in Pfeil-
richtung und nehmen Sie die Kurbel
ab.

Setzen Sie die Kurbel mit der weif3en
Indexlinie an der flachen Oberseite
an die AnschluBplatte an und schie-
ben Sie den Verriegelungshebel in
Pfeilrichtung nach hinten.

13
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Die Transportkurbel kann je nach
Bedarf in einer der in der Abbildung
gezeigten Stellungen angesetzt
werden. Die Auswahl erfolgt, bevor
die Kurbel an der Kamera verriegelt
wird.

Einlegen der Batterie und Batterietest

Einlegen der Batterie

Die Kamera funktioniert nicht
ohne Batterie

Schieben Sie mit dem Fingernagel
die Batteriefachverriegelung an der

Kamera-Unterseite in Pfeilrichtung .

und nehmen Sie den Batteriefach-
deckel ab. Die Kamera benétigt eine
6V Alkali-, Silberoxid- oder Lithium-
batterie. Wischen Sie vor dem Ein-
legender Batterie deren Pole sauber.
Beachten Sie die richtige Polaritét,
die @ Positionistin dem Batteriefach

gekennzeichnet. Die Batterie zuerst
mit dem Minuspol © ins Batteriefach
legen und sicherstellen, daB das
schwarze Band unter der Batterie
liegt. Dann die Batterie ganz hinein-
driicken und den Batteriefachdeckel
wieder aufsetzen.

* Achten Sie darauf, daB das
schwarze Band nicht den Minus-
pol © bedeckt.

14

Batterietest

Driicken Sie den Priifknopf “B.C.”®
an der Kamerafront.

Die Kontrollampe ® leuchtet bei
gutem Batteriezustand konstant und
blinkt, wenn die Batterie ersetzt
werden sollte. Leuchtet sie lber-
haupt nicht auf, bedeutet dies eine
vollig erschdpfte oder falsch einge-
legte Batterie.



Achtung:

1. Die neue, mit der Kamera gelie-
ferte versiegelte Batterie kann
mdglicherweise durch nicht optima-
le Lagerbedingungen in ihrer Kapa-
zitdt vermindert sein. Es ist emp-
fehlenswert, sie so bald wie mdglich
gegen eine frische Batterie auszu-
wechseln.

2. Vordem Einsetzenindie Kamera
soliten die Kontakte der Batterie
sorgfaltig abgewischt werden, da
verschmutzte Kontakte zu Be-
triebsstérungen fihren kénnen.

3. Wird die Kamera fiir langere Zeit
nicht benutzt, nehmen Sie die Bat-
terie heraus. Nehmen Sie stets eine
Reservebatterie mit.

4. Die Lebensdauer der Batterie
hangt ab vom Batterietyp, von Dau-
er und Art der Lagerung, der Tem-
peratur, Haufigkeit der Benutzung
usw.

Der Batteriezustand ist folgender,
wenn die Kontrollampe:

leuchtet ..ausreichende Batterie-
spannung

blinkt....... Batteriekapazitat nied-
riger als erforderlich
(Batterie auswechseln)

nicht leuchtet ....... Batterie leer,
die Kamera arbeitet
nicht (Batterie aus-

wechseln)

15
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Ausloser-Umschaltring

Fur normale Aufnahmen muB der
weiBe Punkt des Umschaltringes
(® dem weiBen Quadrat [J gegen-
lberstehen. Stehterdem roten Punkt
@ gegenliber, ist der Ausléser ge-
sperrt.

* Die Auslosersperre sollte im-
mer dann eingestellt werden,
wenn die Kamera ldnger nicht
benutzt oder transportiert wird,
auch bei Verwendung des Power
Drives.

Wird der weiBe Punkt auf das Uhr-
symbol 8) gestellt, so ist der Selbst-
ausléser aktiviert (siehe Seiten 27
und 28).

VerschluBauslésung

1. Der Ausléseknopf ®)ist als Zwei-
stufenschalter ausgelegt. Die erste
Stufe aktiviert die Belichtungs-
messung und das Display im AE
Prismensucher, die zweite Stufe 15st
den elektromagnetischen VerschluB
aus.

16

2. Beinichtvolltransportiertem Film,
bei eingeschobenem Kassetten-
schieber oder verbrauchter Batterie
erfolgt bei Druck auf den Ausléser
keine VerschluBauslésung, ebenso,
wenn das VerschluBzeitenrad auf
“A” oder “AEL" steht, ohne daB der
AE Prismensucher angesetzt wur-
de.

3. Nach der VerschluBauslésung
wird die Transportkurbel automa-
tisch freigegeben und kann wieder
fir den Weitertransport gedreht
werden.
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Funktionskontrolle der Kamera

1. Setzen Sie die Kassette
an die Kamera an.

2. Ziehen Sie den Schie-
ber heraus und stecken ihn
insein Aufbewahrungsfach.

* Wird nur das Kameragehduse gepriift, kann der
Hebel fiir Mehrfachbelichtungen sowohl auf “MULTI”

MULTIm & ||

\

3. Stellen Sie das Ver- 4. Stellen Sie den Hebel 5. Stellen Sie den Auslo-
schluBzeitenrad auf ir- flir Mehrfachbelichtungen ser-Umschalthebel aufdas

gendeine Position auBer auf “MULTI".
“A” oder “AEL”, da sich

sonst der VerschluB nur
auslosenlaBt,wennein AE

Prisma angesetzt ist.

weiBe Quadrat “00" und
|6sen Sie aus.

6. Drehen Sie nach dem
Auslésen die Transport-
kurbel um eine volle Um-
drehung, und die Kamera
ist wieder aufnahmebereit.

Die mitder Kassette gelieferte Leerspule istmiteinem |
Vinylschutz versehen. Wird sie auf die untere |

nen eingelegten Film. Entfernen Sie den Vinylschutz

als auch in der Normalposition OJ stehen. l Spulenachse gesteckt, simuliert sie der Kamera ei-

nach |hrem Kameratest.
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Einlegen des Films

1. Offnen Sie die Kassettenriick- 2. Unter beidseitigem Druck auf die
wand, indem Sie die Rickwand- Sperrknépfe @ den Rollfilmeinsatz
verriegelung ® nach unten schie- aus der Kassette nehmen. Klappen
ben und gleichzeitig den Offnungs- Sie die linken Spulenhalter oben

knopf ® driicken.

und unten auf und nehmen die
Leerspule heraus.

Vor dem ersten Filmeinlegen ent-
fernen Sie bitte das Schutzpapier
vor dem Filmfenster und werfen es

18

3. Die rechte Seite der Leerspule
auf die untere Spulenachse ®
stecken. AnschlieBend den linken
Spulenhalter wieder einklappen und
kontrollieren, ob auch das linke
Spulenende einwandfrei sitzt.
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4. Die Spule mit dem Rollfilm in der
gleichen Weise in das obere Spulen-
fach einsetzen. Kontrollieren, ob der
Papiervorspann wie in der oben
gezeigten Abbildung lauft. (Die In-
nenseite des Schutzpapiers muB
auf der Andruckplatte nach auBen
zeigen. Zeigt sie nach innen, "be-
lichten" Sie lhre Aufnahmen auf das
Schutzpapier!)

Einsetzen des Rollfilmeinsatzes

Driicken Sie die Sperrknépfe @ und
setzen Sie den Einsatz mitdem Film
nach oben ganz gerade in die Kas-
sette ein. Kontrollieren Sie, ob der
Einsatz richtig sitzt und schlieBen
Sie die Ruickwand.

* Zum SchlieBen der Riickwand
diese am oberen Ende fest gegen
die Kassette driicken.

Filmempfindlichkeits-Anzeigean 1SO 25 - - 50 - - 100 - - 200 - - 400 - -

der Kassette

5. Ein Stick des Papiervorspanns
iber die Andruckplatte fiihren und
den Anfang des Vorspanns in den
Schlitz der Aufwickelspule stecken.

7 i
O
\©. -
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Filmempfindlichkeits-Einstellrad

Jede Kassette verfligt tUber dieses
wichtige Detail, das—neben der Be-
lichtungszeit und der Blende —dem
AE Prismensucher wichtige Daten
fur die korrekte Messung liefert.
Durch die Einstellung der Film-
empfindlichkeit an jeder Kassette
entfalltein manuelles Korrigierenam
MeBsucher. Machen Sie es sich
daher zur Angewohnheit, stets die
korrekte Filmempfindlichkeit an der
Kassette einzustellen.

(32)(40) (64)(80) (125)(160)
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6. Aufwickelspule ® vorsichtig in
Pfeilrichtung drehen, bis die Start-
marke des Films der auf dem
Spulenhalter (A) gegenibersteht.

* Achten Sie darauf, daB sich die
Startmarken stets genau gegen-
uberstehenund das Schutzpapier
nicht zu stark durchhédngt. Bei
nicht korrekter Einstellung steht
lhnen nicht die normale Anzahl
von Aufnahmen zur Verfligung.

* Vermeiden Sie das Filmein-
legen in direktem Sonnenlicht.

Filmmerkklemme

Die Filmmerkklemme auf der
Kassettenriickwand nimmt entwe-
dereine Lasche der Filmverpackung
oder ein Stlck Notizpapier auf.

800 - - 1600 -+ 3200

6400
(250)(320) (500)(640) (1000)(1250) (2000)(2500) (4000)(5000)
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Filmtransport bis zur 1. Aufnahme/VerschluBzeitenrad :

Filmtransportbiszur 1. Aufnahme Farbkennung

Setzen Sie die geladene Rollfilm-
kassette an die Kamera an. Ziehen
Sie den Kassettenschieber heraus
und stecken ihn in sein Aufbe-
wahrungsfach. Der Hebel far
Mehrfachbelichtungen & muB auf
das weiBe Quadrat zeigen. Nun die
Filmtransportkurbel so lange dre-
hen, bis im Bildzahlfenster die “1”
erscheint.

Der VerschluB ist gespannt und die
Kamera damit aufnahmebereit.

4. “A” und “AEL”

Die Stellungen “A” (normale Zeit-
automatik) und “AEL” (MeBwert-
speicher) kénnen nur mit dem AE
Prismensucher verwendet werden.
1. Befindet sich das Zeitenrad in
einer dieser Positionen, ohne daB
der AE Prismensucher angesetzt
ist, 1aBt sich der VerschluB nicht
auslosen.

2. Ist in dieser Konstellation der
Selbstausloser aktiviert, so leuchtet
die Kontrollampe zwar fir 10s auf,
der VerschluB 1aBt sich aber den-
noch nicht auslosen.

Wird eine VerschluBzeit zwischen
den Rastpunkten eingestellt, lauft
der VerschluB in der kirzeren oder
langeren Zeit ab.

VerschluBzeitenrad

Stellen Sie die gewiinschte Ver-
schluBzeit dem Einstellindex (® ge-
genuber.

1. Das VerschluBzeitenrad ist bei
den Automatikpositionen “A” und
“AEL” verriegelt.

2. BeiDruckaufden Entriegelungs-
knopf ®) 148t sich das Zeitenrad aus
den Automatikpositionen heraus-
drehen.

3. In allen anderen Stellungen |48t
sichdas Zeitenrad frei bewegen und
rastet bei jeder VerschluBzeit ein.

21
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1. DiegelbenZahlen4und2stehen
fir volle Sekunden, die ubrigen ge-
ben Sekundenbruchteile an (z. B.
30 = 1/30s).

2. Das gelbe B bezeichnet BULB.
In dieser Stellung bleibt der Ver-
schluB so lange gedffnet, wie der
Ausloser gedrickt wird.

3. Die rote 60 (1/60s) zeigt die
kurzestmégliche Synchronzeit bei
Verwendung von Elektronenblitz-
geraten an.



For Mamiya and Bronica medium format cameras and accessories go to : www.ianbfoto.com

Blendenring/Abblendung

{omm 2|2| I;I.lgﬂél?' g
284568 111622

CQCW@ DA;L.I..DW

Zur Einstellung der gewunschten
Blende dreht man den Blendenring
®, bis die betreffende Blendenzahl
dem roten Indexpunkt ® gegen-
Ubersteht. Der Blendenring rastet in
vollen Blendenstufen, es sind je-
doch auch Zwischenwerte einzu-
stellen.

Der Effekt der eingestellten Blende
|aBt sich auf der Mattscheibe beur-
teilen.

Wird der A/M-Hebel so verstellt, da
“M” sichtbar ist, schlieBt die Blende
auf den vorgewahlten Wert.
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* In Stellung “A” bleibt die Blen-
de stets bis zum Moment der
Auslésung voll gedffnet.

* Normalerweise wird der A/M-
Hebel so eingestelit, daB “A”
sichtbar ist. In Stellung “M” wird
das Scharfeinstellen je nach ein-
gestelltem Blendenwert er-
schwert.

* In Verbindung mit dem AE
Prismensucher muB der A/M-
Hebel auf “A” stehen, anderer-
seits kommt es zu Fehlbelich-
tungen.

+ Nach dem Beurteilen der
Schérfentiefe stellen Sie den A/
M-Hebel stets wieder auf “A”.

Siehe auch “Schérfentiefe” auf Sei-
te 25.

Scharfeinstellung

Blicken Sie durch den Sucher und
drehen Sie den Entfernungsring, bis
der bildwichtigste Teil des Motivs
scharf erscheint.

Scharfeinstellung mit der Standardscheibe N, Typ E

r \

1. Die Kamerawird serienmaBig mit
der hellen Einstellscheibe Typ E,
Mikroprismen/Schnittbildindikator,
geliefert. Der Schnittbildindikator in
der Mitte der Einstellscheibe istdann
richtig eingestellt, wenn nur noch
ein Bild sichtbar ist.

2. Der den Schnittbildindikator um-
gebende Mikroprismenring erleich-
tertebensodas Scharfeinstellen. Die
Mikroprismen zerreiBen bei un-
scharfer Einstellung das Sucherbild
und verschwinden erst, wenn scharf
eingestellt ist.

24

-,

3. Auchdie die Einstellhilfen umge-
benden Mattscheibenpartien kén-
nen zur Scharfeinstellung heran-
gezogen werden.

* Auswechselbare Einstell-
scheiben

Fir spezielle Bediirfnisse sind
vier weitere Einstellscheiben lie-
ferbar. Wie diese gewechselt
werden, entnehmen Sie bitte de-
ren Bedienungsanleitungen.
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Scharfentiefe

Als Scharfentiefe bezeichnet man
den gesamten Bereich, der im Bild
scharf wiedergegeben wird. Dieser
ist von der Einstellentfernung, der
verwendeten Blende und der
Brennweite des Objektivs abhangig.

Ablesen der Scharfentiefenskala

L

22 88 22

11 16 22

Neben der Beurteilung auf der
Mattscheibe 148t sich die Scharfen-
tiefe auch auf der Skala ablesen, mit
der jedes Objektiv versehen ist. Auf
dieser Skala sind die Blendenzahlen
zu beiden Seitendes Einstellindexes
graviert. Zur Ermittlung der Schéarfen-
tiefe liest man die Entfernungsskala
beiden entsprechenden Blenden zu
beiden Seiten.des Einstellindexes
ab.
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Bei Einstellung eines Objektivs 2,8/
80mm N auf 3m zeigt die Schéarfen-
tiefenskala flir Blende 22, daB alles
in einem Bereich von ca. 2m bis ca.
6m scharf abgebildet wird.

Filmtransport und Entnehmen des Films

1. Die Filmtransportkurbel eine volle
Umdrehung bis zum Anschlag dre-
hen; damit ist die Kamera fir die
nachste Aufnahme bereit.

2. Nach der entsprechenden An-
zahl Aufnahmen (15 bei Rollfilm 120,
30 bei Rollfilm 220) wird der Film-
transportstopp automatisch freige-
geben. Betatigen Sie die Film-
transportkurbel, bis sich das ge-
samte Schutzpapier auf der
Aufwickelspule befindet (rund
funfmaliges Drehen nach der letz-
ten Aufnahme).

3. Offnen Sie die Kassettenriick-
wand und entnehmen Sie den
Filmeinsatz. Das Z&ahlwerk stellt sich
automatisch auf “S” (Start).

4. Klappen Sie den Spulenhalter auf
und entnehmen Sie den Film.

5. Achten Sie darauf, daB sich der
Film nicht lockert und kleben Sie ihn
Zu.

26

* Legen Sie die Leerspule in das
Aufnahmefach, die Kassette ist
jetztfur das nachste Filmeinlegen
vorbereitet.

* Setzen Sie den Film niemals
direktem Sonnenlicht aus.
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Mehrfachbelichtungen

Selbstausloser/Verzogerte Auslosung

Stellen Sie den Ausléser-Umschalt-
ring auf ) und driicken Sie die
Ausldsetaste. Die Batteriekontroll-
lampe leuchtet 8s lang konstant und
blinktdann 2s, woraufder VerschluB
auslost.

* Nach Beendigung der Selbst-
ausléser-Aufnahmen stellen Sie
den Umschaltring wieder in die
Normalposition auf das weiBe
Quadrat.

* Um den bereits laufenden
Selbstausléser zu stoppen,
braucht der Umschaltring nur auf
das weiBe Quadrat gedreht zu
werden.

* Erkannauch gestoppt werden,
indem der Kassettenschieber
eingesetzt wird oder das Ver-
schluBzeitenrad auf “B” gestellit
wird.

Langzeitbelichtungen

MULTIm @& | )

Steht der Hebel fir Mehrfach-
belichtungen mit seinem Index auf
dem gelben “MULTI", so ist die
Doppelbelichtungssperre unwirk-
sam. Mit einer Umdrehung der
Filmtransportkurbel wird dadurch
nur der VerschluB gespannt, der
Filmtransport unterbleibt, wie fur
Mehrfachbelichtungen erforderlich.
Auch bleibt das Bildzahlwerk abge-
schaltet.

* Nach der letzten Mehrfach-
belichtung muB der Hebel fiir
Mehrfachbelichtungen wieder in
seine Normalposition gebracht
und der Film dann weiter-
transportiert werden. Sollten Sie
dies vergessen, werden die
Mehrfachbelichtungen fortge-
setzt.

FirLangzeitbelichtungen stellen Sie
den Ausldser-Umschaltring in die
Selbstausloserposition &) und den
VerschluBzeitenring auf “B”. Bei
Druck auf den Ausléser bleiben der
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Spiegel hochgeschwenkt und der
VerschluB gedffnet, bis der Auslé-
ser erneut betatigt wird. Sehr zu
empfehlenistdie Verwendung eines
Drahtauslésers  lber den
Drahtausléseradapter. Bei dieser
Langzeitbelichtung wird der Strom
abgeschaltet, um die Batterie zu
schonen.

* Die Langzeitbelichtung kann
auch beendet werden, indem
entweder der Ausléser-Um-
schaltring von Q) oder der
Zeitenring von “B”gedreht wer-
den.
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Spiegelvorauslosung

Die Spiegelvorauslésungisteinganz
wichtiges Ausstattungsmerkmal, das
insbesondere dann niitzlichist, wenn
die Kamera auf ein Stativ montiert
ist und fiir Aufnahmen mit langen
Belichtungszeiten und langen
Brennweiten verwendet wird. Sie
beseitigt die durch den Spiegel-
schlag verursachten Rest-
schwingungen, die die Bildscharfe
beeintrachtigen kdnnen.

Nach der Festlegung des Bildauf-
baus und dem Scharfeinstellen wird
der Hebel fiir Spiegelvorauslésung
auf das “M.UP” bezeichnete gelbe
Quadrat gestellt. Der Spiegel
schwenkt jetzt hoch und das
Sucherbild ist nicht mehr sichtbar.
Nach der Aufnahme wird der Hebel
wieder in seine Normalposition
(weiBes Quadrat) gedreht.

29

* Bei Verwendung des AE
Prismensuchers muB das Ver-
schluBzeitenrad auf “AEL” ste-
hen. Erst nach dem Antippen des
Auslosers den Spiegel hoch-
schwenken. Wird der Spiegel
vorausgeldost, wahrend das
VerschluBzeitenrad auf “A” steht,
zeigtder Sucher “LT” an und eine
korrekte Belichtung ist unmég-
lich.

* Bei Verwendung der Zentral-
verschluBobjektive lesen Sie bit-
te die Hinweise in deren Beie-
nungsanleitungen.

Infrarotaufnahmen

i

22 8+8 22

4 56.8..11.16

Da Infrarotstrahlen eine gréBere
Wellenldnge haben und somit eine
Scharfenebene, die von den ande-
ren abweicht, ist bei Verwendung
von Infrarotfilmen folgende Korrek-
tur erforderlich:

1. Der Infrarotindex befindet sich
rechts neben dem normalen Ein-
stellindex.

2. Nach dem Scharfeinstellen wird
der Entfernungsring so weit gedreht,
bis sich die urspriinglich dem nor-
malen Einstellindex gegentiberlie-
gende Entfernung nunmehr gegen-
Uber dem Infrarotindex befindet.

* Angaben lber geeignete Filter
und Belichtungsdaten entnehmen
Sie bitte der dem Film beige-
packten Anleitung.

* Das A 2,8/300mm APO Objektiv
ist bereits fiir Infrarotstrahlen
korrigiertund benétigt daherauch
keinen Infrarotindex.

30
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Blitzlichtaufnahmen

<Vorsicht>

Bei Verwendung des Auf-
steckschuhs mit Blitz-
kontakt sollte die Schutzab-
deckung auf den Blitz-
kontakt gesteckt werden.
Dadurchistdie Gefahreines
elektrischenSchlagesdurch
den nichtbenutzten Kontakt
ausgeschlossen. Die Ka-
mera wird vom Werk mit
dieser Schutzabdeckung
ausgeliefert.

1. Bei Verwendung eines Elektro-
nenblitzgerates wird das Synchron-
kabel in den Blitzkontakt gesteckt
und das VerschluBzeitenrad auf 1/
60s oder langer gestellt.

* Die Mamiya 645 PRO verfligt
tber einen Aufsteckschuh mit
Blitzkontakt.

Ein Elektronenblitzgerat mit Mitten-
kontakt kann direkt in den Auf-
steckschuh der Kamera oder des
als Zubehor lieferbaren Auslése-
handgriffs GL401 gesteckt werden.

Blitzsynchron-Tabelle

* Ein Blitzgerét, das speziell fiir
einen anderen Kameratyp kon-
struiert wurde, kann zu schweren
Schaden an der Kamera fiihren.
* Ist die Leuchtdauer eines
Elektronenblitzgerites ldnger als
1/1000s, so sollte zur Sicherheit
eine VerschluBzeit von 1/30s oder
langer eingestellt werden.

VerschluBzeiten
Blitz- AERERERE R
kontakt 1900 500 250 125 60 30 i5 8 4 2 ' 2 4
Keine Synchronisation| Elektronenblitz
X Keine Synchronisation | MF-Lampen
[ Keine Synchronisation M-Lampen
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W

2. Fir MF- und M-Lampen stellen
Sie das VerschluBzeitenrad auf 1/
30s oder langer bei MF- und 1/15s
oder langer bei M-Lampen.

* Zur Vermeidung von Bedie-
nungsfehlern sollten die den
Blitzlampen bzw. dem Blitzgeréat
beigegebenen Anweisungen ge-
nau befolgt werden.

| KJ1077

Die Mamiya 645 PRO ist mit einem
1/4"-Gewinde versehen. Um statt
des normalen das 3/8"-Gewinde
verwenden zu kdnnen, drehen Sie
zunachst die kleine Schraube in-
nerhalb des Gewindes mit einem
Schraubenzieher heraus und ent-
fernen dann mit Hilfe einer Minze
den 1/4" Einsatz ® durch Links-
drehung. Zum Wiedereinsetzen
gehen Sie umgekehrt vor.

32
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Das richtige Halten der Kamera

Aufnahmen aus Augenhdhe

Halten Sie die Kamera wie abgebil-
det in ihrer linken Hand und unter-
stitzen Sie diese mit der rechten
Hand von der Seite und von oben.

Aufnahmen mit Lichtschachtsucher

Fur Aufnahmen mit dem Licht-
schachtsucher sollte der Um-
hangeriemen so eingestellt werden,
daB die Kamera so straff wie még-

* Das Halten der Kamera wird
durch die Verwendung des Power
Drive WG401 oder des Auslése-
griffes GL401 sehr erleichtert.

lich in der bevorzugten Hhe gegen
den Korper gehalten werden kann.

Driicken Sie Ihre Ellenbogen fest an
den Kérper und lésen Sie mit leich-
tem und gleichmé&Bigem Druck aus.
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Auswechseln des Umhangeriemens

Anbringen an die Kamera Abnehmen von der Kamera

2. Stecken Sie die Ose des
Befestigungsstiicks @ in die
Halterung der Kamera und ziehen
Sie es bis zum hérbaren Einrasten
nach hinten.

1. Ziehen Sie das Befestigungs-
stick ® des Ansatzclips unter
gleichzeitigem Druck nach hinten.

Ziehen Sie mit einem Finger das
Befestigungsstiick @nach oben und
schieben Sie den Ansatzclip ® in
Pfeilrichtung. Der Gurt kann nun
abgenommen werden.

* Wenn Sie den Ansatzclipander
Kameraseite mit der Filmtrans-
portkurbel ansetzen, benutzen Sie
bitte die untere Nut der Kamera-
halterung.

34
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Technische Daten

Kameratyp Eindugige Spiegelreflexkamera fiirdas Format 6x4,5cm mit elektronischem SchlitzverschiuB
Effektives Bildformat 56x41,5mm
Filmtypen Rollfilm 120 fiir 15 Aufnahmen
Rollfilm 220 fiir 30 Aufnahmen
Kleinbildfilm
Polaroid Packfilm der Serien 100 und 660
Wechselkassetten Fir o. a. Filme, alle mit Filmempfindlichkeits-Einstellrad zum Datenaustausch mit dem AE
Prismensucher.
Standardobjektive Mamiya Sekor C 2,8/80mm N
Mamiya Sekor C 1,9/80mm N
Objektivfassung M645 Bajonett (flr alle M645 Kameras)
VerschluB Elektronisch gesteuerter Drehspul-SchlitzverschluB
VerschluBzeiten Manuell 4 ~ 1/1000s, B (T) !
Automatisch 8 ~ 1/1000s (mit AE-Prismensucher FE401)
Ausléser Elektromagnetischer Auslser mit schaltbarer Auslésesperre und Selbstausloser
Spiegel Ruckschwingspiegel mit der Méglichkeit der Spiegelvorauslsung
Sucher Auswechselbar (Faltlichtschacht N, Prismensucher FP401 und AE Prismensucher FE401)
Sucher der M645 Super verwendbar
Einstellscheiben Standard: Mikroprismen/Schnittbildindikator und Fresnellinse, gegen weitere auszuwech-
seln
Sucherbild 94%
35
Filmtransport Einzelschwung-Filmtransportkurbel, in 6 Stellungen arretierbar.

Gegen Power Drive N und Power Drive WG401 auswechselbar.

Bildzdhlwerk Vorwartszahlend, selbstriickstellend und automatische
Umstellung bei 120 bzw. 220 Rollfiimeinsatz

Mehrfachbelichtungen
Schaérfentiefenkontrolle Scharfentiefenskala und Umschalthebel an jedem Objektiv
Selbstausloser LED leuchtet 8s konstant und blinkt 2s vor der Aufnahme, abschaltbar.
Zusétzlicher AusldseranschluB | Fiir Infrarot Fernauslésung und elektromagnetische Kabelausldser

Durch einfachen Hebelschwung méglich

Batterietest LED mit Batteriezustands-Anzeige in 3 Stufen
Blitzsynchronisation X-Synchronisation tiber Mittenkontakt und Kabelbuchse bei 1/60s oder I&nger
Ruckwand Mit Aufbewahrungsfach fiir Kassettenschieber und Filmmerkklemme
Langzeitbelichtung T-Einstellung méglich
Spannungsquelle Eine 6 Volt Batterie (Silberoxid, Alkali-Mangan oder Lithium)
Sonstiges Umhéangeriemen im Lieferumfang
MaBe und Gewichte
Gehéause mit Rollfilmkassette 120 HA401 124mm (B) x 102,5mm (H) x 124mm (T) 980g
mit Faltlichtschacht N und 2,8/80mm 124mm (B) x 106 mm (H) x 158mm (T) 1.345¢g
mit Prismensucher FP401 und 2,8/80mm  124mm (B) x 128 mm (H) x 170mm (T) 1.530g
mit AE Prisma FE401 und 2,8/80mm 124mm (B) x 135 mm (H) x 170mm (T) 1.545¢g
mit AE Prisma FE401, 2,8/80mm und
Power Drive WG401 172mm (B) x 135 mm (H) x 170mm (T)

1 .BOOg ;
(Ohne Batterien)
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Behebung von Storungen

* Sollte die Kamera einmal nicht richtig funktionie- 2. Das Sucherbild ist schwarz oder sehr dunkel.
ren, lesen Sie bitte zuerst die folgenden Hinweise: Wurde der Objektivdeckel abgenommen?
1. Der Ausléser 14Bt sich nicht betatigen. Sﬁffl‘r‘]ISIeLtJSI;Sr']’der Hebel flr Spiegelvoradsitsung
Driicken Sie den Batterieprifknopf. Wenn ja, stellen Sie den Hebel in seine Normal-
Wenn die Kontrollampe nicht aufleuchtet, pri- position.
fen Sie: Steht der A/M-Hebel am Objektiv auf “M” ?
Ist eine Batterie eingelegt? Wenn ja, stellen Sie ihn auf “A”.

Wenn ja, ist sie richtig eingelegt? (Polaritét)

Ist sie erschépft? Auswechseln! 3. Die Rollfilmkassette 1aBt sich nicht abnehmen.

Schieben Sie den Kassettenschieber ein.
Wenn die Kontrollampe aufleuchtet, priifen Sie:
Wurde der Kassettenschieber herausgezogen?
Befindet sich der Ausléser-Umschaltring noch
auf dem roten Punkt?
Wenn ja, drehen Sie ihn auf das weiBe Quadrat
und versuchen sie es noch einmal.

4. Auf dem entwickelten Film sind weniger Aufnah-
men als normal.
Vermutlich wurden die Startmarken von Film
und Rollfilmeinsatz nicht zur Deckung gebracht
(siehe auch "Filmeinlegen" auf Seite 20).

Steht das VerschluBzeitenrad auf “A” oder 5. Die Filmtransportkurbel 148t sich frei drehen.
“AEL” ? Befindet sich ein Rollfilmeinsatz in der Kasset-
Wenn ja, drehen Sie es in irgendeine andere te?
Stellung und probieren Sie es ein zweitesmal. Befindet sich die Leerspule in der oberen Film-
kammer?
37

Bitte beachten

* Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen * Bei Verwendung des AE Prismensuchers ist es
a. Verwenden Sie eine frische Lithiumbatterie. unbedingt erforderlich, daB die richtige Film-
b. Verwenden Sie das externe Batteriefach (da- empfindlichkeit an der Kassette eingestellt wird,

durch kann die Batterie in der Kleidung verblei- anderenfalls ergeben sich Fehimessungen.
ben).

Batterien, die bei niedrigen Temperaturen * Bei hochgeschwenktem Spiegel kénnen in die
unbrauchbar sind, lassen sich meistens bei Kamera einfallende Sonnenstrahlen den Ver-
Normaltemperaturen wieder verwenden. Haufi- schluBvorhang verbrennen. Tritt zwischen zwei
ger Temperaturwechsel verkirzt die Lebens- geplanten Aufnahmen mit Spiegelvorauslésung
dauer der Batterie. eine langere Pause ein, schwenken Sie den

c. Vermeiden Sie plétzliche Temperaturschwan- Spiegel in seine Grundstellung oder verwenden
kungen, um Kamera, Objektive und auch die Sie einen Objektivdeckel.

Filme vor Kondenswasser zu schiitzen.
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Wichtiges Zubehor

AE Prismensucher FE401

Der Mamiya Automatik Prismensucher FE401 liefert
ein helles, aufrechtstehendes, seitenrichtiges
Sucherbild und ist mit einer TTL Zeitautomatik bei
Offenblende sowie MeBwertspeicherung versehen.

<Dreifach — MeBsystem>

Der AE Prismensucher FE401 verfligt uber drei
MeBmethoden im Automatikbereich:
Integralmessung (AV), Spotmessung (SP) und auto-
matische Umstellung zwischen beiden, je nach
Motivkontrast (AUTO A-S). Die Sucher LEDs zeigen
die gewéahlte MeBmethode an.

Bei angesetztem AE Sucher leuchtet ein Warnsignal
auf, wenn z.B. der Kassettenschieber nicht herausge-
zogen wurde.

Power Drive WG401

Der Power Drive WG401 ist motorischer Filmtransport
und Handgriff zugleich und schafft eine maximale
Transportfrequenz von 2 Bildern/s.

Wird er mit den drei neu entwickelten Zentral-
verschluBobjektiven verbunden, spannt er darlber
hinaus auch deren Verschlisse und stellt den Schlitz-
verschluB im 645 PRO Geh&use automatisch auf 1/8s.
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Wechselkassetten | " Wechselobjektive
Rollfilmkassette 120 HA401 Weitwinkelobjektive : 3,5/35mm N; 2,8/45mm N;
Rollfilmkassette 220 HB401 2,8/55mm N
Kleinbildkassette HC401 Teleobjektive : 3,5/150mm N; A 2,8/150mm;
(mit Panorama-Adapter) 4,0/210mm N;
Polaroidkassette HP401 5,6/300mm N ULD; A 2,8/

300mm APO; 5,6/500mm
Standardobjektive  : 1,9/80mm N; 2,8/80mm N;

2,8/110mm N
Zoomobijektive : 4,5/55 ~ 110mm N; 4,5/105 ~

210mm ULD
Spezialobjektive . Fisheye 4,0/24mm ULD; Shift

4,0/50mm; Soft 4,0/145mm
ZentralverschluBobjektive
. A 2,8/55mm N/L; A 2,8/
80mm N/L; A 3,8/150mm
N/L
Telekonverter . 2 x Telekonverter
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Systemiibersicht

Polaroidkassette FP401

Kleinbildkassette HC401 mit
Panorama-Adapter

Power Drive WG401

Filmtransportkurbel
AC401

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Faltlichtschacht N

Rollfilimkassette 120 HA401
Rollfilmkassette 220 HB401
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AE-Prismensucher FE401 Prismensucher FP401

Auslésegriff GL401

645 PRO Gehéause

Aufbewahrung und Kamerapflege

Wird die Kamera fiir langere Zeit nicht benutzt, entneh-
men Sie die Batterie und gegebenenfalls einen in der
Kassette befindlichen Film. Vermeiden Sie die Lage-
rung der Kamerain feuchter oder salziger Atmosphare.
Filme sollten bei der vom Hersteller empfohlenen
Temperatur aufbewahrt werden.

lhre Kamera ist ein Prazisionsinstrument und sollte
daher vor StéBen und rauher Behandlung geschiitzt
werden.

Wird die Kamera fir langere Zeit unbenutzt aufbe-
wahrt, I16sen Sie hin und wieder den VerschluB bei
verschiedenen Zeiten aus und betétigen Sie auch die
Blenden des Objektivs.

Reinigung

Beriihren Sie niemals die bedampfte Oberflache des
Spiegels. Entfernen Sie Staub mit einem Blaseball und
reinigen Sie Objektivoberflachen nur mit einem wei-
chen Reinigungstuch und ggf. mit Optik-Spezialreiniger.
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RegelméBige Uberpriifung

Die regelmaBige Uberpriifung aller Kamerafunktionen
gibt Ihnen die Sicherheit, eine jederzeit einsatzbereite
Kamera zu besitzen. Sie ist besonders dann wichtig,
wenn eine gréBere fotografische Aufgabe vor Ihnen
liegt. Prifen Sie die Batterie, die Blitzsynchronisation,
Spiegel- und VerschluBablauf, Filmtransport, Spring-
blende usw.

Sollte die Kamera nicht einwandfrei funktionieren, ist
sie gestlrzt oder naB geworden, versuchen Sie nicht,
diese selbst zu reparieren, sondern ibergeben Sie sie
dem autorisierten Mamiya Kundendienst.
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