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Name of Parts

Roll Film Holder

(® Coupling Pin

@ Electric Contact

@ Film Holder Detaching Lock
Release Button

@ Film Holder Detaching Button

(® Back Cover Lock Release
Button

(® Back Cover Button

(@ Body Coupling Gear

Bottom Body Coupler

© Dark Silde

Film Speed Dial

@ Film Counter Window

(12 Rubberized Finger Rest

@3 Dark Slide Storage Slot

Memo Clip

@ Manual Film Advance Knob

Roll Film Insert

Start Mark

@ Film Type Index (120 or 220)
Leader Paper Guide Mark
Film Spool Stud

Spool Clip

@) Release Latch

@ Take-up Spool Stud
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 Attaching/Detaching the Roll Film Holder

Attaching the Roll Film
Holder

Remove the rear body cap.

1. Hold the roll film holder at the
Rubberized Finger Rest. Position and
hook the bottom couplers of the holder
to holder mounting bracket of the
body.

2. Push the upper part of holder
against the body, while pushing the
holder downward until it clicks. Make
sure thatthe holdermounting hook of
upper part of the body securely catch
the grooves of the upper part of the
holder.

Detaching the Roll Film
Holder

1. Pull out the Dark Slide from the
strage slot and insert it into the dark
slide slot marked with white lines.
2. Push the Holder Lock Release
Button in, while sliding the
Detaching Button @ downward. Then
the holder can be removed from the
body. Ifthe Dark Slide is notinserted,
the safety mechanism function works
and the Shutter Release Button
cannot be depressed.

English

Types and specifications
of Film Insert

The same Roll Film Holderis used for
both 120 and 220 films. However, the
Roll Film Insert used must corre-
spond to the type of film in use.

120 Roll Film Insert

Using film: 120 roll film

Image size: 6 x 4.5cm (Actual size:
56 x 41.5mm)

Number of frames perroll: 15frames

220 Roll Film Insert

Using film: 220 roll film

Image size: 6x 4.5cm (Actual size:
56 x 41.5¢cm)

Number of frames per roll: 30 frames

The operating procedure for the Roll
Film Insert is the same for both 120
and 220 roll films.

Note: To stall Roll Film
Insert to the Roll Film
Holder, please refer to the
instruction manual for
the body.
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How to install the Roll
Film Insert (Fig.1)(Fig.2)

Open the Holder Back Cover by
depressing the Back Cover Lock
Button (®.

1. Position Filmin the direction shown.
Press in on both sides of the
Attaching/Detaching Release and
insert the Roll Film Insert straightinto
the Roll Film Holder.

(You will be unable to insert the Roll
Film Insert if it is upside down.)

2. When the Roll Film Insertis pushed
in, the Release will click and lock
securely.

3. After the Roll Film Insert is properly
inserted, close the Back Cover.

Memo Clip (Fig. 3)

The Memo Clip on the Back Cover is
used to keep the film box, or paper
with your own notes.

Film Speed Dial (Fig. 4)

The sensitivity of the film set on the Roll
Film Holderis transmitted to the body as
input data for the AE Prism Finder.
Since it can also remind you of the
film sensitivity being in use, be sure to
set this dial correctly when loading the
film.

Winding Film to the First
Frame

Be sure to set film at the “Start”
mark position prior to inserting
the Roll Film Insert.

1. To wind the film with the Roll
Film Holder attached to the
camera body.(Fig.5)(Fig.6)

Make sure that the Multiple Exposure
Lever is set at the white square.

When the Wind-up Crank is turned
up until it stops, the Film Counter
Window indicates “1” and the shutter
is set.

2. To wind the film when the
Roll Film Holder is not
attached to the body. (Fig. 7)

Make sure that the Dark Slide is
inserted completely. Turn the Film
Advance Knob of the holder until it
stops and indicates “1” in the Film
Counter Window.
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e Occaisionally you may want to process a roll of film that has been only
partially exposed. In order to rewind this film, remove the holder from the
camerabody. Thenturnthe Film Advance Knob of the holder while pressing
the Coupling Pin.

e The number indicated by the film counter is reset to “S” (START) mark
automatically when the Back Cover is opened.
If something other than “S” is indicated, do not attempt to open the Back
Cover carelessly.

Precautions for Film Handling

e Shade film from direct sunshine when you insert and remove the film.

e When the 120 Roll Film Insert is used, the film counter will automatically
stop at 15 frames and when the 220 Roll Film Insert is used the counter will
stop at 30 frames. Be sure that the Roll Film Insert corresponds to the film
you use. Use of the wrong film insert can cause unmatched film frames
counted as well as possible focus problems.

e When the leader paper is incorrectly fitted against the flange of the spool,
the film may be wound incorrectly. In this case, rewind the leader paper
making sure that it fits properly on the spool.
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Teilebezeichnung

Rollfilmkassette

(D Kupplungszapfen

(2 Elektrische Kontakte

(®Entriegelungsknopf

(@ Entriegelungsfreigabeknopf

(®Ruckwandverriegelung

(® Ruickwand- Offnungsknopf

(@ Kupplungszahnrad

(® Ansatzlasche

(@ Kassettenschieber

Filmempfindlichkeitsskala

() Bildzahlfenster

(2 Griffmulde, gummiarmiert

(3 Kassettenschieber-
Aufbewahrungsfach

Filmmerkklemme

@ Filmtransportknopf

Rollfilmeinsatz
Startmarke

(D Filmartanzeige (120 oder 220)

Vorspann- Leitlinien
Spulenachse
Spulenhalter

@) Sperrknopfe

@ Achse der Aufwickelspule

Descriptif

Dos rolifilm

@ Point de couplage

(@ Contact électrique

@ Bouton de déverrouillage du dos

(® Bouton de démontage du dos

(® Bouton de déverrouillage pour
Ouverture du dos

(® Bouton d’ouverture du dos

@ Couplage dos

Corniere d’ancrage au boitier

® Volet

Bouton des sensibilités

(i) Compteur de vues

(2 Point d’appui pour les doigts

@ Rangement volet

Memo clip

@ Bouton d’avancement manuel du
film

Cassette pour rollfilm

Repéres de départ

@ Index du type de film (120 ou 220)
(1® Guide du sens du film

Axe bobine débitrice

@ Clip de fixation de la cassette

@) Cliquets de fixation de la cassette
@ Axe de la bobine réceptrice

: www.ianbfoto.com
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' Wechseln der Rollfilmkassette

Ansetzen der
Rollfilmkassette

1. Fassen Sie die Kassette an der
gummiamierten Griffmulde an. Rich-
ten Sie die Kassette an der Kamera aus
und haken Sie die Ansatzlasche in die
Ansatzleiste der kamera ein.

2. Driicken Sie das Oberteil der Kas-
sette andie Kamera, bis es einrastet.
Vergewissern Sie sich, dal3 der
Kupplungszapfen fest in die Ver-
tiefung am Gehause eingeklinkt ist.

Abnehmen
der Rollfilmkassette

1. Ziehen Sie den Kassettenschi-
eber aus seinem Aufbewahrungs-
fach heraus und stecken Sie ihn in
den wei3 gekennzeichneten Schlitz
“vor dem Filmfenster.

2. Driicken Sie den Entriegelungsknopf
und schieben Sie gleichzeitig den
Freigabeknopf (® nach unten. Die
Kassette laBt sich jetzt abnehmen.
Befindet sich der Kassettenschieber
nicht vor dem Filmfenster, tritt ein
Sicherheitsmechanismus in Funkti-
on, der das Drucken des Freigabe-
knopfes verhindert.

Technische Daten der
Rollfilmeinsatze

Die Rollfillmkassette ist sowohl fur
Rollfilm 120, als auch fur Rollfilim 220
geeignet.

Die Einsatze mussen hingegen dem
verwendeten Filmtyp entsprechen.

Rollfilmeinsatz 120

Filmtyp: Rollfilm 120

Negativformat :6x4,5cm (effektiv
56x41,5mm)

Anzahl der Aufnahmen: 15

Rollfilmeinsatz 220

Filmtyp:Rollfilm220

Negativformat :6x4,5cm(effektv
56x41,5mm)

Anzahl der Aufnahmen: 30

Die Bedienung ist bei beiden Einsat-
zen gleich.

Anmerkung: Entnehmen |
Sie bitte der Bedienung-
sanleitung der Kamera, wie
der Rollfilmeinsatz aus der
Kassette genommen wird.

st




Einsetzen des
Rollfilmeinsatzes

(Abb. 1)
(Abb. 2)

Offnen Sie die Kassettenriickwand,
indem Sie den Rickwand- Offnung-
sknopf (B driicken und zugleich die
Ruckwandverriegelung ® nach un-
ten schieben.

1. Legen Sie den Film wie abgebildet ein.
Dricken Sie die Sperrknépfe an bei-
den Seiten des Einsatzes und setzen
Sie ihn gerade in die Kassette ein.
2. Ist der Einsatz richtig eingelegt,
rasten die Sperrkndpfe horbar ein.
3. Nach Einsetzen des Filmeinsatzes
die Rickwand schlieBen.

Filmmerkklemme (Abb. 3)

Die Filmmerkklemme auf der
Kassettenriickwand nimmt entweder
eine Lasche der Filmverpackung oder
ein Stlck Notizpapier auf.

Filmempfindlichkeitsskala (Abb. 4)

Die eingestelite Filmempfindlickhkeit
wird direkt an das Kameragehause
Ubertragen und bei Verwendung des
Automatik-Prismensuchers als ein
Element zur Belichtungsmessung
herangezogen. Beim Laden der
Kassette sollte deshalb unverziig-
lich die korrekte Filmempfindichkeit
eingestellt werden.
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Filmtransport bis zur
ersten Aufnahme

Vergewissern Sie sich, daB die
Startmarke des Films jeneraufdem
Spulenhalter des Filmeinsatzes
gegeniibersteht.

1. Wenn sich die Kassette an
der Kamera befindet:
(Abb. 5) (Abb. 6)

Der Hebel fiir Mehrfachbelichtungen
muB auf das weiBe Quadrat zeigen.

Wird die Filmtransportkurbel bis zum
Anschlag gedreht, erscheint im Bild-
zahlfenster “1” und der verschluf3 ist
gespannt.

2. Wenn sich die Kassette
nicht an der Kamera
befindet: (Abb. 7)

Zuerst muB3 der Schieber vor das
Filmfenster gesteckt werden. Dann
wird der Transportknopf an der
Kassette gedreht bis im Bildzéahl-
fenster ebenfalls “1” angezeigt wird.

MULT! l
\ o/
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e Es kann vorkommen, daB Sie einen nur teilbelichteten Film entwickeln
méchten. Um den Film aufzuspulen nehmen Sie die Kassette ab. Drehen
Sie dann den Filmtransportknopf und driicken dabei den Kupplungszapfen.

¢ Die Anzeige im Bildz&hlfenster stellt sich automatisch auf“S” (Start), sobald
die Rickwand geoffnet wird. Steht das Zahlwerk nicht auf “S”, so sollte man
die Ruckwand nicht 6ffnen, da ein Film eingelegt ist.

SchutzmaBnahmen
e Schiitzen Sie den Film beim Einlegen bzw. Herausnehmen vor direktem
Sonnenlicht.

e Mit dem Rollfilmeinsatz 120 stoppt das Bildzahlwerk automatisch nach 15
Aufnahmen, mit dem Einsatz 220 nach 30 Aufnahmen. Achten Sie streng
darauf, daB Sie den richtigen Einsatz fiir den verwendeten Film benutzen.
Wird ein falscher Einsatz verwandt, kann dies zu einem Verlust an Bildscharfe
fahren.

e Lauft der Filmvorspann nicht parallel zu den Spulentellern, wird der Film
moglicherweise nicht richtig transportiert. Spulen Sie in diesem Fall den
Vorspann wieder zuriick und sorgen Sie daflr, daf3 er richtig auf der Spule
liegt.
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Montage et démontage du dos rollfilm

Montage du dos rolifilm

Premierement, 6ter le capot de pro-
tection arriére du boitier.

1. Tenir le dos par les points d’appui.
Positionner le dos sur la comiére
d’ancrage du boitier.

2. Pousser la partie supérieure du dos
vers le boitier jusqu ‘au verrouillage.
S’assurer du verrouillage.

Démontage du dos rollfilm

1. Oter le volet de son rangement et
I'insérer dans la fente du dos signa-
lée par les lignes blanches.

2. Appuyer sur le bouton de
verrouillage (B) tandis que vous fai-
tes glisser le bouton (A) vers le bas,
puis le dos pour I'6ter du boitier. Si le
volet n'est pas mis, la sécurité est en
place et le déverrouillage du dos
n'est pas possible.

Types et caracéristiques
de la cassette

Le méme dos follfilm est utilisé avec
les films 120 ou 220. Cependant, le
cassette utilisée doit correspondre
au type de film.

CASSETTE 120
Film de l'image: 120
Format de I'image: 6 x 4,5cm
56 x 41,5mm
Nombre de vues: 15 vues

CASSETTE 220

Film utilisé: 220

Format de I'image: 6 x 4,5cm
56 x 41,5cm

Nombre de vues: 30 vues

La manipulation de la cassette est la
méme pour les cassettes 120 ou 220.

|
Note: Pour positionner la ‘

cassette dans le dos |
rollfilm, se référeraumode
d’emploi du botier.




Positionnement de la
cassette (Fig. 1)

Ouvrir le couvercle du dos par pres-
sion du bouton d’ouverture (B) tandis
que l'on appuie vers le bas sur le
bouton (A).

1. Positionnement du film commeillustre.
Appuyer sur les 2 cliquets de fixation
etinsérerla cassette bien droite dans
le dos rollfilm. Il vous estimpossible de
linsérer si elle est a I'envers.

2. Quand la cassette estinsérée, les
cliqguets de sécurité se verrouillent
automatiquement.

3. Puisfermerle couvercledudos. (Fig.2)

Memo Clip (Fig. 3)

Le mémo-clip de couvercle de dos
est utile pour mémoriser la nature de
la pellicule utilisée ou toute autre
annotation.

Cadran de sensibilités du film
(Fig. 4)

La sensibilité du film positionnée sur
le dos rollfilm est automatiquement
transmise au microprocesseur de
boitier pour utilisation avec le viseur
prisme AE Puisque ceci est un rap-
pelde la sensibilité utilisée, s'assurer
que le cadran est correctement
positionné lors du chargement.
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Avancement du film a la
premiére vue

S’assurer que lefilmest positionné
sur la marque START avant d’in-
sérer la cassette.

1. Avancement du film avec le
dos rollfilm fixé au boitier:
(Fig. 5) (Fig. 6)

S’assurerque le levier multiexposition
est positionné sur le carré blanc.

Puistournerlamanivelle darmement
jusqu’au blocage. Le compteur de
vues fait apparaitre le N°1 et 'obtura-
teur est armeé.

2. Avancement du film
quand le dos n’est pas
fixé au boitier: (Fig. 7)

S’assurer que le volet est bien
positionné, tourner le bouton d’avan-
cement du dos rollfilm jusqu’au blo-
cage et a l'apparition du chiffre 1
dans le compteur de vues.
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e Sivous désirez exposer un film partiellement, il faut procéder de la fagon
suivante: pour réembobiner le film, oter le dos rollfilm du boitier. Puis
tourner le bouton d’avancement du dos tandis que vous appuyez sur les
pointes de couplage.

e |lyauneremise a zéro automatique a “S” START dés que vous ouvrez le
couvercle du dos.
S| par hasard une autre indication que “S” est visible, ne pas tenter
I'ouverture du couvercle du dos de fagon inopinée.

Précautions a prendre:
e Ne pas exposer le film vierge aux rayons du doleil lors du chargement.

e Quand une cassette 120 est utilisée, le compteur de vues se bloque
automatiquement & 15 vues. Quand une cassette 220 est utilisée, le
compteur de vues se bloque automatiquement a 30 vues. S’assurer que
la cassette corresponde bien au filmn utilisé. Ne pas utiliser la cassette
adequate peut entrainer des problémes de planéité du film ainsi qu'un
mauvais décomptage des vues.

e Lorsque la languette de paier est mal insérée dans la bobine, le film peut
étre mal exposé. Dans ce cas, rembobiner et recommencer I'opération.
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