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Instructions

The external Battery case can be used with the Mamiya RZ67
and 645 series. Its purpose is to maintain battery perform-
ance when the camera is used in cold conditions.

Precautions

The External Battery Case is designed for use with either 6V
silver-oxide battery (4SR44) or alkaline-manganese battery
(4LR44). (Same as those used for RZ67 and 645 camera).

It is advisable to use a fresh battery.

After inserting a battery into the case, conserve the temperature
with your body during use, and take care also to protect the
camera from low temperature.

How to Use

1. Remove the battery from the camera.

2. Insert the battery into the External Battery Case.
Insert the battery correctly matching the battery’s (+) terminal
with the (+) mark of the case as shown in diagram.

3. Insert the dummy battery into the battery chamber of
the camera.

Insert the dummy battery correctly matching the (+) terminal of
the dummy battery with the (+) mark of the battery chamber as
shown in the diagram.

4. When closing the battery chamber cover, pass the cord
through the outlet of the chamber cover.

Caution
e Taking the dummy battery from the battery chamber by
pulling the cord may cause disconnection or poor contact.

® In case your camera does not come with an outlet for the
cord in the battery chamber cover, contact your service center
where your camera will be provided with the outlet.

® |f you use atripod, place a “Support Plate for External Battery
Case” (sold separately) between the camera and tripod.
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Batteriefach-Blindeinsatz
Pile fictive

Zusatzlicher Batteriehalter
Boitier externe de pile

Zuséatzlicher Batteriehalter

Bedienungsanleitung

Der zusétzliche Batteriehalter ist fur Verwendung mit den
Mamiya-Kameramodellen RZ67 und 645 geeignet. Bei
Einsatz der Kamera unter niedrigen Temperaturbedingungen
kann mittels dieses zuséatzlichen Batteriehalters das

kéltebedingte Abfallen der Batteriekapazitit verhindert werden.

Hinweise:

Der zusétzliche Batteriehalter kann sowohl fiir 6V Silberoxid-
Batterien (4SR44) als auch fir Alkali-Mangan-Batterien
(4LR44) verwendet werden (so wie sie bei den Kamera-
modellen RZ67 und 645 zum Einsatz kommen).

Eswird empfohlen, neue Batterien zu verwenden.

Nach Einlegen der Batterien wird der zusatzliche Batteriehalter
wahrend des Gebrauchs der Kamera mit der Kérperwarme vor
Abkiihlung geschiitzt. Achten Sie darauf, auch die Kamera vor
niedrigen Temperaturen zu schitzen.

Anwendung

1. Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach der
Kamera.

2. Setzen Sie die Batterien in den zusatzlichen Batteriehalter
ein. Achten Sie dabei auf richtige Polung (“+"-Pol der Batterie
zur “+"-Markierung des Batteriehalters, siehe Bild).

3. Setzen Sie den Batteriefach-Blindeinsatz in das (leere)
Batteriefach der Kamera ein. Achten Sie dabei auf richtige
Polung (“+"-Pol des Batterie-Blindeinsatzes zur “+"-Markierung
des Batteriefachs, siehe Bild).

4. Fihren Sie das Kabel beim VerschlieBen des Batterifachs
durch der Schnitt im VerschluBdeckel.

Achtung:

e \Vermeiden Sie beim Entnehmen des Batteriefach-
Blindeinsatzes Zug am Kabel, da dies zum Unterbrechen des
Stromflusses oder zu schlechtem Kontakt fiihren kann.

e Falls Ihre Kamera keine DurchlaBoffnung im Batteriefach-
deckel fur das Zuleitungskabel aufweist, setzen Sie sich bitte
mit einem Kundendienst in Verbindung, bei dem der Deckel mit
einer entsprecheaden Offnung versehen werden kann.

® Bei Verwendung eines Stativs muB die “Zwischenplatte fiir
die zusétzliche Batteriehalterung” (als Zubehér erhéltlich)
zwischen Kamera und Stativ montiert werden.
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Boitier externe de pile

Mode d’emploi

Le boitier externe de pile peut s'utiliser avec les RZ67 et 645
séries. Son but est de permettre de conserver le rendement
des piles lorsque I'appareil est utilisé par temps froid.

Précautions

Le boitier externe de pile est congu pour un usage avec la pile a
oxyde d'argent 6V (4SR44) ou avec la pile alcaline-manganése
(4LR44). (Idem que pour celles utilisées pour I'appareil 645 et
RZ67).

Il est recommandé d'utiliser des pile neuves.

Apres avoir introduit une pile dans le boitier, conserver la
température avec la chaleur de son propre corps au cours de
l'usage, et faire attention a bien protéger I'appareil contre la
température basse.

Comment utiliser le boitier
1. Enlever la pile de I'appareil.

2. Introduire la pile dans le boitier externe de pile. Introduire
la pile correctement en faisant correspondre la borne (+) de
la pile avec lindication (+) du boitier comme indiqué sur
le schéma.

3. Introduire la pile fictive dans le logement de la pile de
l'appareil. Introduire correctement la pile fictive en faisant
correspondre la borne (+) de la pile fictive avec l'indication (+)
du logement de la pile comme indiqué sur le schéma.

4. Lorsque I'on ferme le couvercle du logement de la pile, faire
passer le cordon a travers le entaille du couvercle du logement.

Précaution

® |'extraction de la pile fictive du logement de la pile en tirant
par le cordon pourrait causer le débranchement ou un mauvais
contact.

® Au cas ou I'appareil ne présente pas de sortie pour le cordon
sur le couvercle du logement de la pile, priere de contacter
le centre de service ou |'appareil pourra étre arrangé avec
une sortie.

e Sil'on utilise un trépied, placer une “Plate de Support pour le
Boitier Externe de Pile” (vendue séparément) entre I'appareil et’
le trépied.

Imprimé au Japon



