For Mamiya and Bronica medium format cameras and accessories go to : www.ianbfoto.com

MO4ISsupPer

D425 —=0Uv TN
Power Drive N
Poignée Moteur N

www.ianbfoto.com

B:E (EFSEAR

English Instructions
Deutsch Bedienungsanleitung
Francais Mode d’emploi

Mamiya

ARG EDIH I TELCKET 2 00°H 0 & 1,

Specifications and appearance are subject to change without notice

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Printed in Japan

Ces caractéristiques sont susceptibles d’étre modifiées sans préavis Imprime au Japon
Y01670 ‘A

BEBOEIR

Dy xv2—Kp>

@ik 2 A » F (START, ON,
OFF, BC)

@y T N)—F w527

@Y o F AodiBhz

®HCY FFF#5(1)

@®HLY 1 (2)

@Y Loy 7Ry >~

@wNFUNHERZOEA

@Ehs £ b

@At v b Bl

Teilebezeichnung

@ Auslosetaste

@ Betriebsartschalter
(START, ON, OFF, B.C.)

(® Batteriekontrollampe
@ Verriegelungshebel

® Ansetzpunkt (1)

® Ansetzpunkt (2)

@ Entriegelungsknopf

Hebel fiir
® Mehrfachbelichtungen

Batteriefach
@ Batteriefachschraube

Name of Parts

@ Shutter Release Button

(@ Operating Indicator
(START, ON, OFF, B.C.)

(® Battery Check Lamp

@ Lock Lever

(® Attaching Part (1)

® Attaching Part (2)

@ Lock Release Button
Multiple Exposure Lever
(® Battery Cartridge

@ Battery Attaching Screw

Description:

@ Déclencheur
@ Indicateur d’opération
(Start, On, Off, B.C.)
® Controle piles
@ Levier de verrouillage
(® Baionnette de
® montage(1)
Axe de montage (2)
@ Bouton de verrouillage
Levier de multi-exposition
® Logement piles
@ Vis du logement piles
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Features

Power Drive N functions a both winder and hand grip, exhibiting a
high performance in quick shooting and continuous shooting under
stable holding condition. The Power Drive is used an elec-
tromagnetic release, thus making it possible to release the shutter
at a light touch with the camera held in your right hand.

Specifications

Power Source: 6 AA size batteries (alkaline-manganese, man-
ganese, or Ni-Cd available)

Film Transport Ratio: Approx. 0.8sec./frame (Continuous shooting
available)

Maximam Transport Ratio: Approx. 80 rolls of 120 roll film with
alkaline-manganese battery
Approx. 70 rolls of 120 roll film per charge with Ni-Cd battery
(according to Mamiya Camera Company laboratory test made
at normal room temperature.)

Battery Check: By setting the Switch Lever to “B.C.”
Size: 63.5 x 85.5 x 65.5mm
Weight: 260g (without battery)
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1. Loosen the battery Cartridge
Attaching Screw at the bottom of
Power Drive counterclockwise, using
a coin. Take the Battery Cartridge
out.

2. Insert fresh batteries, matching
the +poles of the batteries with the
symbols in the cartridge. Put the
Battery Cartridge into the Grip part of
Power Drive, and tighten the screw
firmly. (Fig. 1)

3. Set the Operating Indicator to
“B.C."”. The LED lamp lights up if the
battery condition is satisfactory.
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Attaching and Removing
The Power Drive

Push the Wind-up Crank Lock Lever
in the direction of the arrow and the
Crank can be removed. (Fig. 2)

1. Set the Multiple Exposure Lever
of the camera body to the “[0" mark.
(Fig. 3)

2. While pushing the Lock Release
Button, push up Lock Lever in the
direction of the arrow. (Fig. 4)

3. Insert three attaching guide holes
of Power Drive firmly into three guide
pins on the body side. Also the Neck
Strap Lug on the body is used as a
pin for securing the grip.

4. After each pin (as well as the
Neck Strap Lug) has been inserted
into the attaching holes, lower the
Attachig Lever while pressing it to the
body, and the Power Drive will be
attached to the camera body.

e The Power Drive is locked when
Lock Lever is set at lower position,
and unlocked when it is set at upper
position.

How to Use Power Drive

A. Attach the Roll Film Holder
to the camera body making
sure that the start mark of film
was aligned to the start mark
described on the Spool Clip of
the Film Insert.

1. Set the Operating Indicator on the
Power Drive to the “START” posi-
tion. The film is automatically ad-
vanced to the first frame and the
Operating Indicator is automatically
set to the “ON” position. (Fig. 5)

2. Draw out the Dark Slide and store
it into the Dark Slide Storage. Upon
pressing the Shutter Release Bution,
the film is automatically advanced,
and shutter recocked for the next ex-
posure.

3. A continuous .push on the Shutter
Release Button allows for continuous
shooting.

e The Shutter Release Button at the
camera body is also interlocked with
winder function, thus allowing single
or continuous shooting.
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e Set the Shutter Release Selector
of the camera body to the “0J" posi-
tion. If it set to any other position, no
winder function can be performed.
4. Upon completion of the specified
number of exposures, the film and
backing paper will be automatically
wound on the Take-up Spool and the
Power Drive will stop.

Then, the exposed film exposed can
be taken out.

B. When a loaded holder is
attached to the camera in mid-
roll and unwound, the shutter
can not be released. At such a
time, just set the Operating In-
dicator to “START” position
and the film will automatically
advance to the next frame,
ready for shooting.
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e When Polaroid Land Pack Film Holder is used, the double exposure
prevention does not work.

@ |n the case of multiple exposure photography, set the Multiple Ex-
posure Lever located at the bottom of the Power Drive to “M”
(MULTY).

e Upon completion of multiple exposure, always return the Multiple Ex-
posure Lever of the Power Drive to “0O0" mark. Then, set the Switch
Lever to “START” and advance the film by one frame before the next
exposure.

e For battery checking, set the Switch Lever to “B.C.". If the LED lights
up, it shows that battery capacity is satisfactory.

e When the Battery Check Lamp is flickering, it shows that the battery
capacity is reduced and may affect winder function. Replace the
batteries with new ones.

® When battery performance lowers in cold temperatures or when the
Power Drive stops before the first exposure appears, set the Switch
Lever to “START” again.

Caution

e When not use for long periods of time, remove the battery.
e Take care so that no dust or dirt sticks to electrical contacts of Power
Drive.

Wrist Strap

Before attaching the Power Drive to the body, attach the wrist strap
to the lower part of the Neck Strap Lug double slot at left side. This
strap is very convenient for portable use, and easy to use even dur-
ing shooting.
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Besondere Merkmale

Der Power Drive N Gbernimmt eine Doppelfunktion als Winder und
Handgriff zugleich und erweist sich fiir schnelles, fortlaufendes
Fotografieren als besonders leistungsfahig. Die Handhabung ist
dabei denkbar einfach. Der elektromagnetische Ausloser des
Power Drive ermdglicht die VerschluBauslésung durch leichten
Druck mit der rechten Hand.

Technische Daten

Spannungsquelle: 6 Mignonzellen (Alkali- Mangan, Alkali und
Ni-Cd—Zellen)

Bildfrequenz: ca. 0,8 s/Bild (Serienschaltung mdoglich)

Maximale Kapazitat: ca. 80 Rollfilme 120 pro Alkali- Mangan-—,
ca. 70 Rollfilme 120 pro Ni-Cd—Satz.
Testdurchschnitt im Mamiya Labor bei normaler Zimmertem-
peratur.

Batterietest: Durch Umschalten des Betriebsartschalters auf
llB.C.H-

Abmessungen: 63,5 (B)x 85,5(H) x 65,5 (T) mm.

Gewicht: 260 g. (ohne Batterien)

=

Caractéristiques

La poignée moteur N sert a la fois de poignée de maintien et d’en-
traineur du film, procurant ainsi un confort idéal dans la prise de
vue et une grande stabilité.

La poignée moteur utilise un déclencheur électromagnétique, ce
qui permet le déclenchement par simple attouchement du doigt
lorsque vous tenez I'appareil par la main droite.

Spécifications

Alimentation:
6 piles AA (Alkaline manganése, manganese ou accus cd. NI).
Avancement (temps):
environ 0,8s/vue (prise de vues en continu possible).
Utilisation:
Environ 80 bobines 120 avec des piles alkaline manganeése.
Environ 70 bobines 120 avec accus cadmium Nickel.
Mesures effectuées dans les laboratoires d'essai de MAMIYA
a une température normale.
Controle piles:
Par positionnement du levier sur “B.C.”
Dimensions:
63,4 x 85,5 x 65,5 mm
Poids:
260 g (sans les piles)

Einlegen der Batterien

1. Lésen Sie mit Hilfe einer Miinze
die Batteriefachschraube am Boden
des Power Drive durch Linksdrehung
und nehmen Sie das Batteriefach
heraus.

2. Setzen Sie frische Batterien ent-
sprechend der Polkennung in das
Batteriefach ein. Fihren Sie das
Batteriefach in das Giriffstiick des
Power Drive hinein und verschlieBen
Sie es durch Festschrauben. (Abb.1)
3. Stellen Sie den Betriebsartschal-
ter auf “B.C.”. Die rote Batteriekon-
trollampe leuchtet bei ausreichender
Batteriespannung auf.

Mise en place des piles

1. Dévisser la vis du logement des
piles dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre en utilisant
une piece de monnaie, puis ouvrir le
logement.

2. Mettre des piles neuves en fonc-
tions des pbles + repérés dans le
logement. Insérer le logement dans
la poignée et revisser. (Fig. 1)

3. Positionner le levier sur “B.C.”. La
diode s'allume pour vous indiguer le
bon fonctionnement.
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Ansetzen und Abnehmen
des Power Drive

Driicken Sie den Verriegelungshebel
der Transportkurbel in Pfeilrichtung
und nehmen Sie die Kurbel ab.(Abb.2)
1. Stellen Sie den Hebel fir
Mehrfachbelichtungen an  der
Kamera auf die Position “CJ”. (Abb.3)
2. Driicken Sie den Entriegelungs-
knopf und schieben Sie gleichzeitig
den Verriegelungshebel in Pfeil-
richtung nach oben. (Abb.4)

3. Setzen Sie die drei Ansatzl6cher
des Power Drive in die drei
Fuhrungsstifte des Gehauses. Die
Halterung fir den Umhangeriemen
dient als Sicherungsstift fir den Griff.
4. Nachdem alle Stifte (ebenso die
Halterung fir den Umhangeriemen)
in die Ansatzlécher geflgt wurden,
schieben Sie den Verriegelungs-
hebel nach unten. Der Power Drive
ist nunmehr angeschlossen.

e Der Power Drive ist verriegelt,
wenn sich der Verriegelungshebel in
der unteren Position befindet und
entriegelt in der oberen Stellung.

Verwendung des Power Drive

A. Setzen Sie die Rollfilm-
kassette an die Kamera an,
nachdem Sie sich vergewis-
sert haben, daf3 die Startmarke
des Films auf die des Filmein-
satzes ausgerichtet ist.

1. Stellen Sie den Betriebsartschal-
ter am Power Drive auf “START”.
Der Film wird bis zur ersten Aufnah-
me transportiert und der Betriebs-
artschalter springt automatisch auf
“ON". (abb. 5)

2. Ziehen Sie den Kassetten-
schieber heraus und stecken Sie ihn
in sein Aufbewahrungsfach. Wenn
Sie jetzt auslésen, wird der Film
weitertransportiert und der VerschiuB
fur die nachste Aufnahme gespannt.
3. Ein fortlaufender Druck auf den
Ausloser ermdglicht Serienaufnah-
men

e Auch der Ausloser am Kameragehause
befindet sich nun in Winderfunktion und
laBt ebenso die Wahl zwischen Einzel-
und Serienbelichtung zu.
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Montage et demontage de
la poignée moteur:

Pousser le levier du bouton d’avance-
ment vers la fleche et le bouton peut
étre oté. (Fig. 2)

1. Positionner le levier multi-exposi-
tion du boitier sur le symbole. (Fig. 3)
2. Tandis que vous appuyez sur le
bouton de déverrouillage, orientez le
levier de verrouillage vers la fleche.

(Fig. 4)

3. Insérer les 3 guides de la poignée
moteur dans les 3 repéres du boitier.
Le téton de fixation de la courroie
de cou sert aussi d'ancrage de la
poignée pour assurer une meilleure
sécurite.

4. Aprés cette manoeuvre, baisser
le levier de verrouillage et la poignée
moteur est fixée au boitier.

® |a poignée moteur est verrouillée
lorsque le levier de verrouillage est
en position basse et déverrouillée
lorsqu'’il est en position haute.

e Stellen Sie den Betriebsartschalter am
Kameragehause immer auf die “00" Posi-
tion, da in anderer Stellung kein Winder-
betrieb erfolgt.

4. Nach der letzten Aufnahme wer-
den der Film und das Schutzpapier
automatisch aufgespult und der
Power Drive stoppt. Nun kann der
Film entnommen werden.

B. Wird die Kassette mit teilbe-
lichtetem Film an die Kamera
angesetzt, ohne daB der Film
weitertransportiert wurde, laBt
sich die Kamera nicht auslo-
sen. In diesem Fall genligt es,
den Betriebsartschalter ein-
fach auf “START” zu stellen
und der Film wird automatisch
bis zum néchsten Bild trans-
portiert. Die Kamera ist dann
wieder schuBbereit.

Utilisation de la poignée moteur:

A. Fixer le dos rolifilm au
boitier en s’assurant que le re-
pere “S” (départ) du film est
aligné avec le repere départ de
la cassette.

1. Positionner le levier de la poignee
moteur sur la position START. Le
film avance automatiquement a la
premiére vue et se repositionne
automatiquement sur ON. (Fig. 5)
2. Retirer le volet et le ranger dans
son logement. Dés pression du de-
clencheur, le film avance auto-
matiquement et I'obturateur s’arme
pour la vue suivante.

3. Une pression continuelle sur le
déclencheur permet la prise de vue
en continu.

® |le déclencheur du boitier est
automatiquement verrouillé avec la
poignée moteur en fonction, tant
pour le vue par vue que pour la prise
de vue en continu.

e Positionner le lecteur du déclen-
cheur du boitier sur S'il n'y est pas, le
moteur ne marchera pas.

4. Dés la fin du film, 'embobinage
final s'effectue automatiqument, le
moteur s'arréte et la bobine peut étre
retirée.

B. Si un dos chargé, film en-
tamé, est fixé au boitier, le dé-
clencheur ne fonctionnera
pas. Dans ce cas, positionner
le levier sur START et le film
avance automatiquement a la
vue suivante.
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Handschlaufe A
Vor Ansetzen des Power Drive an das Gehause klinken Sie die
Handschlaufe in die untere Nut der Halterung fir den
Umhéangeriemen ein.

Die Handschlaufe ist sehr bequem zum Tragen der Kamera und

gibt zusatzlichen Halt beim Fotografieren. )

® Bei Verwendung der Polaroidkassette bleibt die Doppel-
belichtungssperre auBer Betrieb.

e Fir Mehrfachbelichtungen muB der Schalter an der Winderunterseite
auf “M” (Multi) gestellt werden.

® Nach Beendigung der Mehrfachbelichtungen muB der Schalter
wieder auf “00” gestellt werden. Um den Film dann weiterzutranspor-
tieren, wird der Betriebsartschalter auf “START” gestellt.

® Zur Batteriepriifung stellen Sie den Betriebsartschalter auf “B.C.".
Leuchtet die rote Batteriekontrollampe auf, ist die Batteriespannung
ausreichend.

e Flackert die Batteriekontrollampe, ist dies ein Zeichen dafiir, daB die
Batterien Uber nur noch geringe Kapazitat verfligen. Da dies zu
Funktionsstérungen fiihren kénnte, sollten in einem solchen Fall die
Batterien schnellstens ausgewechselt werden.

e Sollte sich bei niedrigen Temperaturen die Batterieleistung verringern
oder der Power Drive vor Erreichen der ersten Aufnahme stoppen,
genugt es in der Regel, den Betriebsartschalter nochmals auf “START”
zu stellen.

Achtung!

® \Wird der Power Drive langere Zeit nicht benutzt, sollten die Batterien
entnommen werden.

e Die elektrischen Kontakte des Power Drive miissen stets sauber und
trocken sein.

® Si le dos polaroid est utilisé, la sécurité de la double exposition ne
fonctionne pas.

® Dans le cas de surimpressions volontaires, positionner le levier situé
a la base de la poignée moteur sur la position “M” (multi).

e Des la fin de la prise de vue en surimpression, ne pas oublier de re-
positionner le levier de la poignée moteur sur [J. Puis positionner sur
START et avancer le film d'une vue avant une nouvelle obturation.

e Pour le contrdle piles, positionner sur “B.C.”. Si la diode s'allume, tout
est en fonction.

e Si la diode du contréle piles clignote, cela signifie que la puissance
des piles est réduite et peut affecter la fonction moteur.

Remplacer les piles immédiatement.

® En basse température, la puissance des piles est altérée.

De méme, si la poignée moteur s'arréte avant que la vue N° n'ap-
paraisse, repositionner le levier sur START.

Precautions

® En cas de non usage pendant un certain temps, enlever les piles.
® Nettoyer toujours les contacts électriques avant la mise en place.

Languette d’attache:

Avant de fixer la poignée moteur au boitier, attacher la languette
d'attache a la partie inférieure de I'encoche du téton de la courroie
de cou. Cette languette est trés pratique pour la prise en main.




