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Special Feature

The Macro Lens is a Gauss type lens incorporating a floating lens system
which moves elements of the system back and forth to adjust to the appropri-

ate focusing distance. The floating elements ensure high resolution not merely

in the central but also periphery in close-up photography. This assures
exacting detail not merely in the infinite mode but also during life-size photog-
raphy when auto extension tubes are used.

Name of Parts

Specifications

() Depth-of-field scale
(2 Floating ring

Shutter : SEIKO #1 mechanical shutter
Composition : 6 elements in 4 groups

[1] General photography when auto extension tubes are not used

Photographic distance: « ~ about 76cm (from film plane to subject)
1. Focus the camera. (Although the floating ring may be set at any position on
the scale, it is best to set the lens at «.)
= 2. When using the bellows, extension can be calculated by matching the
distance scale on the side of the camera (mm) with the corresponding stop on
} the scale on the floating ring. Use the white scale beginning with
o : One stop is equivalent to a 5mm extension.) (Photo. i)
3. Adjust the focus once more.

Using the Macro Lens

% When taking a snapshot or photographing a distant object, a sufficiently
sharp image can be obtained when the floating ring is at «. (Photo. AH)
% When the floating ring has been used, always be sure to readjust the focus.

(3 Shutter speed ring Angle of view: 35° ] .
(@) Mirror release operating Socket Minimum aperture: f/32 [2] When using the auto extension tube No. 1 [45mm (NA701)]
(5) Aperture scale ring Filter : Screw-in type Photographic distance: about 77cm ~ 59cm (from film plane to subject)

1. Focus the camera. (The floating ring may be set at any position on the scale.)
2. When using the bellows, extension can be calculated by matching the
distance scale on the side of the camera (mm) with the corresponding stop on
the green No. 1 scale on the floating ring. One stop is equivalent to a 5mm
extension.)

3. Adjust the focus once more.

% When taking a snapshot, if the floating alignment dot falls within the green
No. 1 scale, a sufficiently sharp image can be obtained.

J % If utmost sharpness is desired on the periphery, follow steps 2 and 3 above.
3 st If they are followed, be sure to readjust the focus. (Photo. El)
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(6 Distance scale for reading depth-
of-field (with magnification and
exposure compensation scale)

(@ Floating alignment dot
Bulb (B) unit

(® X-sync terminal

(77mm in diameter)
Lens hood: Screw-in type

(77mm in diameter)
Size 190 x97mm

Weight  : 870g (without cap)
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[3] When using the auto extension tube No. 2 [82mm NA702]

Photographic distance: about 60cm ~ 56cm (from film plane to subject)
1. Focus the camera. (The floating ring may be set at any position on the scale.)
2. When using the bellows, extension can be calculated by matching the
distance scale on the side of the camera (mm) with the corresponding stop on
the white No. 2 scale on the floating ring. (Photo. )

3. Adjust the focus once more.
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% When taking a snapshot, if the floating alignment dot falls within the white
No. 2 scale, a sufficiently sharp image can be obtained.

% If utmost sharpness is desired on the periphery, follow steps 2 and 3 above. If
they are followed, be sure to readjust the focus.

[4] When using the auto extension tubes No. 1 [45mm (NA701)]
and No. 2 [82mm (NA702)] together

Photographic distance: about 56cm (from focal plane to subject)

1. Focus the camera. (The floating ring may be set at any position on the scale.)
2. When using the bellows, extension can be calculated by matching the
distance scale on the side of the camera (mm) with the corresponding stop on
the red No. 1 + No. 2 scale on the floating ring. The maximum extention on the
red No. 1 + No. 2 scale is 15mm at which life-size photography can be taken.
When photographing at greater extensions, image quality will deteriorate.
When engaged in life-size photography, select the 15mm stop on both the red
and distance scales on the side of the camera, and move the camera body
back and forth to focus.

If sharp and clear life-size photographs are desired, measure the image on
the ground glass focusing screen and make fine adjustments. (Photo. H )

% When using the Pro SD body, be sure to use the auto extension tubes
(NA701) No. 1 and (NA702) No. 2.

% If the old type tubes (No.1 + No.2) are used with the RB67 PRO-SD Camera,
vignetting on the corners may occur when the bellows extension is less than
approx. 10mm.

Depth-of-Field

If the distance scale ring on the lens is turned and the photographic distance is
set to the center alignment dot, the depth-of-field, magnification and exposure
compensation amount can be read.

The depth-of-field can be confirmed on the focusing screen by pressing down
the depth-of-field preview lever on the lens. (See page 21)

Magnification
Magnification is expressed by MAG. The MAG number is the inverse of

maghnification: 50 means that the subject is photographed at 1/50 its size, 20
at 1/20 and 5 at 1/5.

Exposure Compensation

The exposure compensation amount is indicated by STEP underneath the
MAG.

When the STEP number is +0.5, open the aperture by 0.5 (half stop). When it
is +1, open the aperture by one stop or stop down the shutter speed one step.
(Photo. @)

If exposure is measured by the RB PD Prism Finder, exposure compensation
is unnecessary.

Operating the Bulb (B) Mode

When the shutter speed dial is set to T (time) in the bulb (B) mode, the shutter
will remain open as long as the shutter release button is depressed. When
pressure is released, it will close. The above can be done either through direct
finger pressure or by cable release adapter.

Operating the Time (T) Mode

1. When the shutter speed dial is set to "T" (time), the shutter remains open,
enabling long time exposures to be taken.

2. The shutter can be closed by pressing the bulb mode button.

It can also be closed by turning the shutter speed dial in the direction of 1 sec.

CAUTION: Avoid closing the shutter by pressing down on the shutter cocking
lever — trying to do so may cause unexpected malfunctions.

Reading the Close-up Photography Table (See page 21)

1. Subject distance in the chart is measured from the outermost edge of the
lens to the subject. ‘

2. Values on the left side of each cloumn in the table are for when an auto
extension tube is attached and the bellows are not extended. Values on the right
side of the column are for when the bellows have been fully extended to 46mm.

(Fig.Hl)

10 www.ianbfoto.com
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Merkmale

Das Makro-Obijektiv ist ein Gauss-Typ mit manuellem Korrektionsausgleich
(floating elements), der bei Nahaufnahmen hohe Schérfenleistung nicht nur in
der Bildmitte, sondern auch in den Randbereichen garantiert. So erflillt das
Objektiv gleichermaBen hohe Anspriiche im Fernbereich wie in der
Nahfotografie, zum Beispiel mit Automatik-Zwischenringen bis zum
AbbildungsmaBstab 1:1.

Teilebezeichnungen Technische Daten

() Scharfentiefenskala

(2) Floating-Ring

(3 VerschluBzeitenring

(@ DrahtausléseranschluB fir Diagonaler Bildwinkel : 35°
Spiegelvorauslésung Kleinste Blende : 32

(5) Blendenring Filter : mit Schraubgewinde 77 mm

(6) Entfernungsskala fiir Gegenlichtblende : mit Schraub-

Schérfentiefenskala gewinde 77 mm
(mit MaBstabsskala und Abmessungen : 90 mm x 97 mm

Verlangerungsfaktoren) Gewicht (ohne Deckel) : 870 g
(@) Einstellindex fiir Floating-Ring

(8) B-Ausléser
(@ X-Kontakt

VerschluBB : SEIKO #1 mechanisch typ

Optischer Aufbau : sechs Linsen in
vier Gliedern

o

3 we
® MACRO e 1ias r=140""
4
20-0811 1122 32 5
\\.IIIEI‘I/Z 3 5190 s
5 =0 [

1
2
900250125 60 30 15 8 4

R R !
455ls' §'41'16 22 22

@ ® e &

11

Einsatz des Makro-ObjeRtivs

[1] Normale Aufnahmen ohne Zwischenringe

Aufnahmeabstand: « bis ca. 76 cm (von der Filmebene)

1. Fokussieren Sie. (Die Stellung des Floating-Rings ist im Prinzip unkritisch,
es empfiehlt sich jedoch Einstellung auf .)

2. Bei Verwendung des Balgens kann der Auszug auf der Auszugsskala (mm)
an der Seite der Kamera abgelesen und auf den Floating-Ring Gbertragen
werden. Benutzen Sie in diesem Fall die mit « beginnende, wei3e Skala; ein
Teilungsintervall dieser Skala entspricht einem Balgenauszug von 5 mm.
(Abb. )

3. Wiederholen Sie die Scharfeinstellung.

% Fur normale Aufnahmen bzw. Aufnahmen im Unendlichen genligt es, den
Floating-Ring auf « zu stellen. (Abb. H)

% Beachten Sie, daB die Scharfeinstellung nach jeder Verstellung des
Floating-Rings korrigiert werden muf3.

[2] Aufnahmen mit Automatik-Zwischenring Nr. 1 [45 mm (NA701)]

Aufnahmeabstand: ca. 77 cm — 59 cm (von der Filmebene)

1. Fokussieren Sie. (Der Floating-Ring kann sich in beliebiger Stellung auf der
Skala befinden.)

2. Bei Verwendung des Balgens kann der Auszug auf der Auszugsskala (mm)
an der Seite der Kamera abgelesen und auf die griine Skala “No. 1” des
Floating-Rings Ubertragen werden. Ein Teilungsintervall dieser Skala ent-
spricht einem Auszug von 5 mm.

3. Wiederholen Sie die Scharfeinstellung.

% Fur normale Aufnahmen gentgt es, wenn der Floating-Ring an beliebiger
Stelle auf der griinen Skala “No. 1”7 steht.

% Bei hohen Anspriichen an die Randscharfe verfahren Sie wie unter 2. und
3. beschrieben. Vergessen Sie jedoch keinesfalls die abschlieBende Korrektur
der Scharfeinstellung! (Abb. E)

[3] Aufnahmen mit Automatik-Zwischenring Nr. 2 [82 mm (NA702)]

Aufnahmeabstand: ca. 60 cm - 56 cm (von der Filmebene)

1. Fokussieren Sie. (Der Floating-Ring kann sich in beliebiger Stellung auf der
Skala befinden.)

2. Bei Verwendung des Balgens kann der Auszug auf der Auszugsskala (mm)
an der Seite der Kamera abgelesen und auf die wei3e Skala “No. 2” des
Floating-Rings (ibertragen werden. (Abb. E)

12
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3. Wiederholen Sie die Scharfeinstellung. , AbbildungsmaBstab

% Fir normale Aufnahmen geniigt es, wenn der Floating-Ring an beliebiger Dieser wird auf der Skala als “MAG” bezeichnet. Bei den Gravuren handelt es

Stelle auf der weiBen Skala “No. 2” steht. sich um Kehrwerte. So steht 50 fiir 1:50, 20 fir 1:20 und 5 fiir 1:5.

% Bei hohen Anspriichen an die Randscharfe verfahren Sie wie unter 2. und )

3. beschrieben. Vergessen Sie jedoch keinesfalls die abschlieBende Korrektur Belichtungskorrektur

der Scharfeinstellung! Der entsprechende Verlangerungsfaktor ist unter den Abbildungsmafstéaben
in der Zeile STEP aufgetragen.

[4] Aufnahmen mit Automatik-Zwischenring Nr. 1 [45 mm STEP +0,5 erfordert Aufblenden um eine halbe Blgnde, +1 um eine volle

(NA701)], kombliniert mit Nr. 2 [82 mm (NA702)] " Blende bzw. Verlangerung der VerschluBzeit um eine Stufe. (Abb. )

Bei Verwendung des RB PD-Prismensuchers ist eine

Aufnahmeabstand: ca. 56 cm (von der Filmebene)

1. Fokussieren Sie. (Der Floating-Ring kann sich in beliebiger Stellung auf der
Skala befinden.)

2. Bei Verwendung des Balgens kann der Auszug auf der Ausszugsskala (mm)

Belichtungsverlangerung nicht erforderlich.

Langzeitbelichtungen

an der Seite der Kamera abgelesen und auf die rote Skala “No. 1 + No. 2” des Diese sind in Stellung T des VerschluBzeitenrings maglich. Der Verschluf3
Floating-Rings ubertragen werden. Der langste Auszug auf dieser Skala betragt bleibt dabei nach Druck auf den Gehauseausldser gedfinet. Zur SchiieBung
15 mm (AbbildungsmaBstab 1:1). Noch gréBere MaBstébe gehen zu Lasten der gendgt ein Druck auf den B-Ausloser des Objektivs. Dieser kann entweder
Bildqualitat. von Hand oder Uber einen Drahtausloser erfolgen.

Fur Aufnahmen im AbbildungsmaBstab 1:1 wéhlen Sie die Einstellung 15 mm Achtung: Vermeiden Sie das SchlieBen des Verschlusses durch Druck auf
sowohl auf der roten Skala als auch auf der Entfernungsskala an der Seite der den VerschluBspannhebel. Dies kdnnte zu Betriebsstérungen fiihren.
Kamera. Zur Feinfokussierung bewegen Sie die Kamera leicht vor und zuriick.

Fiir hohe Anspriiche an Aufnahmen im AbbildungsmaBstab 1:1 empfiehlt sich Die Nahaufnahmetabelle (Siehe seite 21)

Messung der BildgréBe auf der Mattscheibe mit entsprechender 1. Die angegebenen Aufnahmeabstande gelten ab Vorderkante Objektiv.
Feineinstellung. (Abb. H ) 2. Die jeweils ersten Werte der einzelnen Spalten gelten fiir Aufnahmen mit
% Fr die Pro SD sind die Automatik-Zwischenringe Nr. 1 (NA701) und Nr. 2 Automatik-Zwischenring, ohne Balgenauszug, die zweiten fiir vollen
(NA702) erforderlich. Balgenauszug 46 mm. (fig. §ll)

% Bei Verwendung der Zwischenringe NA701 und NA702 an anderen
Mamiya Kameras ist bei Balgenausziigen unter etwa 10 mm mit Vignettierung
zu rechnen.

Scharfentiefe

Nach der Fokussierung kénnen die Scharfentiefe, der Abbildungsmafstab
und der Verldngerungsfaktor am bzw. gegeniiber dem Entfernungsring
abgelesen werden.

Dariber hinaus ist eine Kontrolle der Scharfentiefe auf der Mattscheibe
maglich. Hierzu geniigt ein Druck auf den Abblendhebel des Objektivs.
(Siehe seite 21)

13 14 www.ianbfoto.com
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Francais I

CARACTERISTIQUES SPECIALES

L'objectif macro a une conception de Gauss incorporant un bloc de lentilles
flottantes d’avant en arriére pour ajuster au mieux la distance de mise au
point. Le groupe flottant assure une haute résolution non seulement sur la
zone centrale mais aussi en périphérie, notamment en macro-photographie.
Cela permet une totale définition tant a I'infini qu’au rapport 1/1 méme avec
les bagues macro.

DESCRIPTIF

(1) Echelle de la profondeur de champ
(2) Levier de la profondeur de champ
(3) Bague des vitesses

CARACTERISTIQUES

Obturateur : SEIKO #1

Construction : 6 éléments en 4 groupes

Angle de champ : 35°

(@) Prise miroir relevé Ouverture minimum : 32

(5) Bague des diaphragmes Filtre vissant en diamétre 77 mm

(6) Echelle des distances pour la Paresoleil : vissant en diamétre 77 mm
profondeur de champ Dimensions : 90 x 97 mm

(avec agrandissement et échelle Poids 870 grs (sans bouchon)
de correspondance de I'extantion)

(7) Repére d'alignement du groupe
flottant

(8 Pose B

(@) Synchro X

ﬁ"’l‘m ) o
! MACRO ks 1i45  f=140

2222111122 32
Nl
W5 23 .2
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e,
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UTILISATION de L’OBJECTIF MACRO

‘ Francais
[1] Usage général sans les bagues macro

Distance de prise de vue : de I'infini a 76 mm (du plan film au sujet).

1. Faire la mise au point (la bague du groupe flottant peut étre positionnée a
n’importe quel endroit sur I'échelle, le mieux étant la position : Infini).

2. Lorsque I'on utilise le soufflet, le tirage doit étre calculé par I'échelle
latérale sur le boitier (mm). L’ouverture correspondante sur I'échelle doit étre
positionnée sur le groupe de lentilles flottantes. Utiliser I'échelle blanche
commengant a I'infini : Une valeur correspond a 5 mm de tirage.(photo KNl ).
3. Ajuster la mise au point.

% En prise de vue normale, d’excellents résultats sont obtenus lorsque la
bague du groupe de lentilles flottantes est sur l'infini (photo H ).
% Si I'on utilise le groupe flottant, il faut toujours réajuster la mise au point.

[2] Utilisation avec la bague macro N°1 45 mm (NA 701)

Distance de prise de vue : de 77 cm a 59 cm (du plan film).

1. Faire la mise au point (positionner la bague du groupe flottant sur n'importe
quelle position).

2. Lorsque I'on utilise le soufflet, I'extension doit étre calculée a I'aide de
I'échelle latérale (mm) et reporter 'ouverture correspondante sur I'échelle
verte N°1 du groupe flottant. Un diaphragme correspondant a 5 mm de tirage.
3. Réajuster la mise au point.

% Lors d’une prise de vue, si le point d’alignement du groupe flottant est en
dessous de I'échelle verte N°1, un piqué suffisant sera obtenu.

% Si une précision extraordinaire est désirée sur les bords, suivre les étapes
2 et 3. Ce pendant, ne pas oublier de refaire la mise au point (photo El ).

[3] Utilisation avec la bague macro N°2 82 mm (NA 702)

Distance de prise de vue : de 60 cm a 56 cm (du plan film).

1. Faire la mise au point (positionner la bague du groupe flottant sur n'importe
quelle position).

2. Lorsque I'on utilise le soufflet, I'extension doit étre calculée par I'echelle
latérale (mm) et il faut reporter I'ouverture correspondante sur I'échelle
blanche N°2 du groupe flottant (photo EJ ).

3. Ajuster la mise au point.
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% Lors d’une prise de vue, si le point d’alignement du groupe flottant est en
dessous de 'échelle verte N°1, un piqué suffisant sera obtenu.

% Si une précision extraordinaire est désirée sur les bords, suivre les étapes
2 et 3. Cependant, ne pas oublier de refaire la mise au point (photo El).

[4] Utilisation simultanée des bagues N°1 45 mm (NA 701) et N°2
82 mm (NA 702).

Distance de mise au point : 56 cm (du plan film).

1. Faire la mise au point (la bague du groupe flottant peut étre positionnée sur
n’importe quelle position).

2. Lorsque I'on utilise le soufflet le tirage doit étre calculé par I'échelle latérale
du boitier (mm) en reportant 'ouverture sur I'échelle rouge N°1 + N°2 du
groupe flottant, le tirage maximum de 'échelle rouge N°1 + N°2 est de 15 mm,
ce qui correspond au rapport 1/1. Une prise de vue a plein tirage peut étre
alterée.

Si vous devez faire du rapport 1/1, selectionnez 15 mm tant sur les échelles
rouge et verte latérales et déplacer le boitier d’avant en arriére jusqu’a la
bonne mise au point. Au besoin, mesurer I'image sur le dépoli et faire les
ajustements (photo H ).

% Pour le boitier Pro SD, s'assurer d’utiliser les bagues N°1 (NA 701) et N°2
(NA 702).

% Si les anciennes bagues macro sont utilisées, un vignettage est probable
sur les bords lorque le tirage du soufflet est inférieur a 10 mm.

PROFONDEUR DE CHAMP

Si I'échelle des distances est positionnée sur la distance déterminée (point
central), la profondeur de champ, le grandissement et le ratio de compensa-
tion de I'exposition peuvent étre lus.

La profondeur de champ est visible sur le dépoli en appuyant sur le levier de
profondeur de champ. (Voir page 21)

GRANDISSEMENT

Le grandissement est défini par MAG; Ce chiffre est inversé par rapport au
ratio désire.
50 signifie taille au 1/50e, 20 au 1/20¢ et 5 au 1/56é.
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FACTEUR DE COMPENSATION

La valeur du facteur de compensation est indiqué par le symbole STEP

Si le chiffre est +0,5, augmenter 'ouverture d’'une demi valeur. S’il est de +1,
'augmenter d’'une valeur ou bien diminuer la vitesse d’obturation d’'une valeur
(photo @).

Si l'exposition est mesurée par le prisme RB PD, il n'y a pas de compensation a
faire.

POSE B

Quand la bague des vitesses est sur “T”, en mode Pose B, I'obturateur restera
ouvert tant que le déclencheur est enfoncé. Quand la pression se relache, il
se referme. Cela peut étre fait soit a la main, soit par un cable déclencheur
double.

POSET

1. Quand la bague des vitesses est sur “T”, 'obturateur s’'ouvre et des poses
longues peuvent étre faites.

2. L'obturateur peut étre refermé par pression sur le bouton pose “B”. |l faut
aussi étre refermé par rotation de la bague des vitesses vers la position 1
seconde.

PRECAUTION : Eviter de refermer I'obturateur par action du levier
d’armement, cela pourrait causer des disfonctionnements.

LECTURE de la TABLE de MACROPHOTOGRAPHIE
(Voir page 21)

1. Ladistance sujet dans cette table est mesurée de l'avant de 'objectif au sujet.
2. Les valeurs indiquées sur la ligne supérieure sont données lorsque la
bague macro est fixée et que le soufflet n’a pas de tirage. Les valeurs

indiquées sur la ligne inférieure sont données lorsque le tirage du soufflet est
a 46 mm. (fig. M) ‘
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(A—brmy>Y ) (_Bagues Macro >
RB67 7' 0SD#%% % U =D H LEESIICIA . & 5 15T & nTREC 2 bagues macro sont disponibles de 45 et 82mm de longueur. Elles ont
FTEHREY VS TEF, LY IDY vy X — L OEBKE D oS, X un couplage automatique au diaphragme. Elles peuvent étre utilisées
45mm & 82mmdD2FEEE» H D £, ensemble.

#i 5 No.1(45mm)....370g No.2(82mm).....490g Feids:4smm.....270gr. B2m.....490gr.

(_ Auto Extension Tubes 7,

Two auto extension tubes are available in 45mm and 82mm lengths.
They couple to the automatic diaphragm of the lens.

Both can be used at the same time when required.
Weight:45mm.....370g, 82mm.....490g

( Automatik-Zwischenringe )

Die beiden Zwischenringe mit 45mm und 82mm Léange verflgen (ber
automatische Blendenubertragung und kdénnen einzeln oder zusammen
verwendet werden.

Gewicht:45mm.....370g, 82mm.....490g

45mm (NA701)
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HEFIREXR Depth-of-field Table

&%y B8 B Distance (m)
el o 1 p |5 18 T2 T35 ]9 ToB ez ios
45 [6497| 871| 467|288 |195 | 1.48 [0.9910.795 0.697 [0.599
. oo |11.74| 5.383.13 |2.05 | 1.53 |1.009 |0.805 |0.703 [0.601
56 |52:30 845| 4.60(286 |1.94 |1.47 [0.989(0.794 (0.696 |0.598
. oo |12.26| 5.48 |3.16 [2.06 | 1.53 |1.011|0.806 |0.704 |0.602
g |37.02 7.94| 4.45/280 |1.92 | 1.46 |0.984|0.792|0.695 [0.597
oo [1353| 5.71(3.22 [2.09 |1.55 [1.016 [0.808 [0.705 [0.603
11 |26:21| 7.32| 4.25/2.73 11.89 | 144 |0.978 |0.789 [0.693 |0.596
oo |15.86| 6.08 |3.33 [2.13 | 1.57 |1.023|0.812 [0.707 |0.604
18.57] 6.59| 4.01[2.63 |1.84 | 1.42 [0.969 |0.784 |0.690 |0.595
16 | o |21.00| 6.67|349 (219 | 159 [1.033/|0.817 [0.711 |0.605
13.17| 5.78| 3.71|2.51 |1.78 | 1.39 |0.957 |0.778 |0.686 |0.593
22 | o |3889|7.76|375 |2.28 | 1.64 |1.047 |0.824 |0.715 |0.607
- 9.35| 4.93| 3.35(2.35 [1.71 | 1.34 [0.9410.769 |0.680 |0.590
o | o 10.10[4.20 |2.42 | 1.70 |1.069 |Q,8ap.[rkA21{0.64R|
# 53X Close-upTable (EEN) (Figkl)
hfE > T | B #HE AR cm | F5AX & (cm) #2+ & B 2% Bellows Extension (mm)
Tube C'T‘?ggl'é’p Lendsist?a%tétgect Areato be covered | BHEEE Exposure Factor(STEP)
45mm |032-064| 522~297 |(17.6X219)-87X108) | peesetens i Biis B
Mool . PP AL 20,10 9
82mm [058~0.90| 32.1~23.3 | (97X120)-(62X7.7) || .| Lo —
& 4.0 & 3|0 aO A 1|0 Q
45mm+82mm(090-122| 23.4-19.2 | (63X78)-(46X57) | prouppedt s y
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