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The Angle Finder was developed especially for use with the
M645 Super Camera. The image is right-side up, laterally correct
and moves in the correct direction.

This capability allows you to see and take low-angle, close-up
and copy photographs from a convenient position. The Angle
Finder can rotate for viewing in any direction so that you are
able to freely take a photograph in the horizontal or vertical
direction or at any other inclined angle. It provides a life-size
and bright, erect image. It also provides adjustment for diopter
correction, which enables either a nearsighted or farsighted person
to see the image clearly.

Specifications

Diopter adjustment range: +4 to —4 diopters read on ring scale

Finder magnification: 1:1 (life-size)

Composition of optics:6 elements in 2 groups plus 1 pentagonal
prism

Finder image : Correctly erected image.

Weight : Approximately 5.3 oz. (150g.)

Attaching

Before attaching the Angle Finder, be sure to remove the prism
Finder's rubber eye-cup.

To attach the Angle Finder to your camera, slide the eyepiece
mount of the Angle Finder down onto the viewfinder eyepiece
of the camera. Be sure to slide the Angle Finder all the way
down. (Fig.A)

Diopter Correction Adjustment

After attaching the Angle Finder to a camera, first adjust diopter
correction as follows.

Set the camera lens to the cc mark. Rotate the diopter adjustment
ring until a far object can be clearly seen through the Angle
Finder. If this is done in a room where a far object is not
available, then rotate the diopter adjustment ring until you can
clearly see the focusing screen line in the viewfinder.

The diopter marks are graduated in the range of +4 to —4 around
a neutral "0" in units of 1 diopter. It is a good practice to make
a note of the exact diopter setting on the adjustment ring when
the Angle Finder is mounted on the camera and adjusted to
the users eyesight. Then, this same diopter setting can be
reset when using the Angle Finder the next time.
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Technische Daten

Augenkorrektionsbereich  : +4 bis —4 dpt, mit Strich-
markierung

SuchervergréBerung : 1:1 (OriginalgroBe)

Optischer Aufbau : 6 Elemente in 2 Gruppen,
1 Pentaprisma

Sucherbild : aufrechtstehend und
seitenrichtig

Gewicht :ca. 150g

Ansetzen des Winkelsuchers

Vor dem Ansetzen des Winkelsuchers ist die Augenmuschel des
Prismensuchers zu entfernen.

Um den Winkelsucher anzusetzen, wird er auf dem Okular-
rahmen des Prismensuchers bis zum Anschlag nach unten ges-
choben. (Abb. A)

Einstellen des Dioptrienausgleichs

Vor Verwendung des Winkelsuchers muB zunachst eine Anpas-
sung des Okulars auf das Auge vorgenommen werden.
Stellen Sie das Aufnahmeobjektiv auf und drehen Sie den Diopt-
rien- Einstellring so lange, bis ein weit entfernter Gegenstand im
Winkelsucher scharf erscheint. MuB diese Einstellung in einem
Raum vorgenommen werden, wo kein entfernter Gegenstand
zur Verfugung steht, dreht man den Einstellring so lange, bis die
Einstellscheibe klar zu erkennen ist.

Der Korrektionsbereich erstreckt sich von +4 bis —4 dpt und ist
in Stufen von 1 dpt um den zentralen Index “0” durch Striche
gekennzeichnet. Es empfiehlt sich, die exakte Einstellung auf
dem Einstellring zu markiergn, damit man bei spaterer Benut-
zung keine erneute Priifung mehr vornehmen muB.
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Le viseur d'angle a été spécialement congu pour le M645
SUPER.

L'image est redressee.

Ces possibilites permettent de viser a angle droit lors de prises
de vues Macro ou de reproduction. Le viseur d'angle peut
pivoter dans toutes les directions: verticale, horizontale, a 45°.
Il donne une image totale claire et redressée. Il a aussi un
ajustement dioptrique qui permet, aux myopes ou astigmates,
de percevoir clairement l'image.

Caracteristiques

L'ajustement dioptrique est de +4 a —4 dioptries.
Grandissement : 1:1 (pleine image)
Construction . 6 élements en 2 groupes, plus un prisme

pentagonal.
Image . redressée
Poids : environ 150g

Montage

Avant de monter le viseur d'angle, s'assurer que |'oeilleton du
prisme a éte enleve.

Monter le viseur d'angle sur le boitier en glissant la monture du
viseur d'angle a I'emplacement de l'oeilleton. (Fig. A)

Ajustement Dioptrique

Apres avoir monte le viseur d'angle sur le boitier, le premier
ajustement dioptrique se fait comme ceci:

e Positionner I'objectif sur l'infini >.

® Tourner la bague d'ajustement dioptrique jusqu'a ce qu'un
sujet éloigne soit net dans le viseur d'angle. Si ceci est effectue
dans une piece, il faut tourner la bague d'ajustement diop-
trique de fagon a voir clairement la ligne du verre de visee.
Les marques de dioptries sont de +4 a —4 autour d'une diop-
trie neutre de 1. C'est une bonne habitude de noter la position
exacte de la dioptrie afin de ne pas recommencer cette man-
oeuvre a chaque utilisation.



