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NOMENCLATURE DES PIECES

B @ E

Verrou de mode AE
Bouton d'avance du film

| Commutateur de mode

Couvercle coulissant

Prise de télecommande

Commutateur de montée/descente du miroir
Bouton d'essai de synchronisation

Prise de synchronisation

Déclencheur

Levier de profondeur de champ

! Sélecteur d'ouverture
| Frein de mise au point
) Boutons de mise au point

Capuchon de viseur repliable
Soufflet

Boutons de montée/descente
Boutons d'inclinaison

Bouton de décentrement

Levier de basculement

Bouton de déverrouillage de batterie

| Batterie

Verrou du dos de I'appareil

" Fente de rappel de film

Verrou de rotation

Espace pour memo

Poche de couvercle coulissant
Fenétre d'indication de I'ouverture

| Verrou d'objectif

Niveau a alcool
Sélecteur de sensibilité du film
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3 Compteur de vues & LCD

3 Sabot porte-accessaire

i Déverrouillage de 'objectif

4, Verrou de viseur

35 Moniteur d'attente

. Seélecteur de vitesse d'obturation

. Moniteur davertissement d'exposition incorrecte
Indicateur de transport de film

Bouton d'indicateur de nombre de poses total
Bouton d'appel/éclairage

PARTICULARITES DE L’'APPAREIL

Le GX680 Professional est principalement congu pour la prise de photo-
graphies en studio qui constitue la grande partie du travail fait par les pho-
tographes professionnels. Le travail en studio comprend surtout des por-
traits, des photos de natures mortes et de produits qui demandent tou-
jours un éclairage subtil et des techniques photographiques sophistiquées.
Equipé pour satisfaire les nécessités professionnelles les plus critiques et
construit pour &tre facile d'emploi, pour permetire a |'utilisateur de se con-
centrer complétement sur son sujet. il s'agit vraiment d'un “appareil pro-
fessionnel pour professionnel™. Le photographe professionnel prenant le

GXBBO en main, est sir d'y trouver une nouvelle source d'inspiration créa-

trice.

1. 6 ¥ 8 cm — un nouveau format professionnel

Ce format est idéal pour le cadrage des sujets, la découpe des tirages et

le délignage a la presse (la taille réelle de la photo est de 56 ¥ 76 mm). Le

dos tournant de 'appareil permet d'exposer librement les photos verticale-
ment ou horizontalement.

2. Systéme reflex mono-objectif a moteur vous permettant de vous
concentrer sur votre sujet

Construit pour le pro en tenant compte de la facilité d'emploi, son entrai-

nement motorisé pour séquence de prise de vues ultra-rapide, électroni-

quement contrélé par un obturateur central et le systéme de mise au point
reflex vous libérent des distractions mécaniques et vous permettent de
vous concentrer corps et &me sur volre sujet.

3. Fonctions professionnelles révolutionnaires incorporées

(1) Transport du film esntierement automatiqgue — aucune mise en place de
marque de début n'est nécessaire.

2} Le moniteur d'avertissemant d'exposition incorrecte vous prévient en
cas de mauvaise exposition. non-exposition et mauvaise synchronisa-
tion du flash.

(3) Le bouton d'essai de synchronisation vous permel d'essayer 1a syn-
chronisation et I'éclair du flash.

(4) Le buzzer d'avertissement de derniere pose vous avertit dés que la
derniére pose arrive en position pour I'exposition.

(5) Le meniteur d'attente vous signale en un coup d'oeil si tout est prét
pour prendre la photo.

4. Les mouvements avant de I'appareil autorisent l'usage de
techniques photographiques sophistiquées

L'avant de I'appareil peut étre déplacé pour controler la netteté de l'image

et pour changer la forme et la position des objets dans la photo. C'est un

appareil aux caractéristiques professionnelles avec un obturateur controlé

électroniquement et un ensemble d'objectifs interchangeables nouvelle-

ment dévelopé ayant un cercle d'image équivalent a celui des objectifs du

format 4 X 5 qui ont permis pour la premiere fois d'utiliser les différents

mouvements de I'appareil avec un appareil reflex mono-objectif.

5. Un systéme photographique professionnel complet

Un ensemble d'objectifs, une variété de porte-film, un déclencheur a télé-

commande et divers autres accessoires pour étendre le domaine de prise

de vues de I'appareil, développés aprés des recherches approfondies sur

les besoins des professionnels, sont disponibles avec I'appareil.

PIECES DE L’APPAREIL ET LEURS FONCTIONS

1} Verrou de mode AE
Pour verrouilier I'appareil dans le (et le déverrouiller du) mode AE.
(Z) Bouton d’avance du film
Pour avancer le film a la prochaine pose aprés avoir pris une série de
photos avec 'appareil dans le mode exposition multiple.
(3) Commutateur de mode
Pour la mise hors tension de I'appareil ainsi que pour son réglage dans
les modes S (expaosition unique), C (exposition continue) et M (exposi-
tion multiple).
) Couvercle coulissant
Le porte-film ne peut étre changé qu'aprés l'insertion du couvercle
coulissant. Pour éviter une exposition accidentelle du film par la fumié-
re, le couvercle coulissant est prévu pour se verrouiller avec un dispo-
sitif de sécurité lorsque le porte-film est retiré de maniére 4 ce gu'il ne
puisse étre retiré.
Pour simplifier Insertion du couvercle coulissant, le point d'entrée du
couvercle comparte une marque blanche et un guide.
() Prise de déclencheur a télecommande
Pour la connexion d'un déclencheur a télecommande spécial & I'appa-
reil.
(&) Commutateur de montée/descente du miroir
Pour relever et descendre le miroir.
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| Bouton d'essai de synchronisation

Pour I'essai du flash sans utiliser le déclencheur. Ce bouton peut &tre
utilisé pour contréler le déclenchement du flash a parlir de la position
de I'appareil ainsi que pour la vérification d'une éventuelle déconnexion
ou d'une mauvaise connexion du cordon de synchronisation.

| Prise de synchronisation

Comme la prise de synchronisation se trouve sur le boitier de 'appareil,
I'objectif peut étre changeé avec le cordon de synchronisation connecté
malgré le fait que l'appareil est un appareil 4 obturateur central.

) Déclencheur

Il est actionné en l'enfoncant avec le pouce droit de maniére & ce que
I'appareil puisse étre maintenu stable méme en prenant des photos en
le tenant & la main.

Levier de profondeur de champ

Ce levier permet de vérifier rapidement et facilement la profondeur de
champ de la photo par le viseur,

Sélecteur d'ouverture

Il se situe sous I'objectif pour éviter d'étre accidentellement déplacé. Il
est équipé d'arréts crantés a chague pas.

Frein de mise au point

Il permet de maintenir le réglage de l'objectif pour une distance de
mise au point précise.

) Boutons de mise au point

Deux grands boutons, un de chaque coté de |'appareil, vous permet-
tent de régler facilement |'objectif pour la mise au point.

Capuchon de viseur repliable

Il se déplie et se replie au toucher du doigt.

Soufflet

Vous pouvez changer le soufflet selon la situation — pour un soufflet
grand angle si vous utilisez les mouvements de l'appareil et pour un
soufflet long si vous prenez des vues rapprochées,

Boutons de montée/descente

Desserrer ces boutons pour utiliser les mouvements de montée ou
descente afin de changer la position des objets dans la photo.

' Boutons d'inclinaison

Desserrer ces boutons pour incliner 'avant de I'appareil vers le haut ou
vers le bas afin d'ajuster la netteté haut-a-bas.

Levier de basculement

Enfoncer le levier de basculement vers le bas pour basculer I'avant de
l'appareil vers la droite ou la gauche afin d'ajuster la netteté droite-a-
gauche

Bouton de décentrement

Desserrer ce bouton pour décaler latéralement 'avant de 'appareil vers
la gauche ou la droite pour changer la position des objets dans la

2

2

phota.

Bouton de déverrouillage de batterie

Pour déverrouiller le verrou de batterie afin de désengager la batterie
ou le connecteur d'alimentation CC de I'appareil,

Batterie

Une charge rapide de cette batterie Ni-Cd de 7,2 volts speciale pen-
dant une heure vous permettra de prendre environ 1.000 photos.
Verrou du dos de I'appareil

Pour ouvrir le dos de l'appareil, redresser le verrou et le pousser vers
le bas Cette action en deux étapes est congue pour éviter toute
cuverture accidentelle du dos de l'appareil.

Fente de rappel de film

Déchirer le haut de la boite du film et l'insérer dans cette fente de
maniére & ne pas oublier le type de film utilisé.

Verrou de rotation

Désengager ce verrou en l'enfoncant pour démonter ou tourner le
porte-film,

Espace pour mémo

Cet espace permet de noter des informations concernant |'exposition
avec un crayan et de les effacer avec une gomme,

Pache de couvercle coulissant

Lors de la prise de vues, tirer et insérer le couvercle coulissant dans
cette poche de maniére &4 ne pas I'égarer ni le perdre.

i Fenétre d'indication de I'ouverture

L'ouverture sélectionnée apparait dans cette fenétre en résine acryli-
que.

Verrou d'objectif

Il permet de verrouiller I'objectif monté en position.

Niveau a alcool

ll permet de maintenir le niveau de 'appareil sur un pied ou un support
d'appareil.

Sélecteur de sensibilité du film

Il permet de régler 'appareil pour la sensibilité du film utilisé de I1SO 25
& 1800 en incréments de 1/3 de cran. (Il relie la sensibilité du film au
moniteur d'avertissement d'exposition incorrecte et au viseur AE).
Compteur de vues a LCD

Un grand affichage a LCD indigue si le film avance ou pas.

Il indique egalement le nombre total de poses prises.

2 Sabot porte-accessoire

Situé au centre de |la monture d'objectif, il se déplace en unisson avec
I'axe oplique de l'objectif pendant les mouvements de l'avant de l'ap-
pareil

; Déverrouillage de I'objectif

Le déverrouillage de I'objectif doit tout d’abord étre enfoncé pour acti-
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ver le verrou de I'objectif. Cette action en deux étapes est utilisée pour
aviter lout désengagement accidentel de I'objectif.

{ Verrou de viseur

Appuyer simplement sur le verrou de viseur pour démonter ce dernier.
Moniteur d'attente

Ses indicateurs 4 LED indiquent I'état de la batterie, si I'appareil est
prét pour prendre la photo et signale également toute anomalie de I'ap-
pareil.

Sélecteur de vitesse d'obturation

Il peut &tre réglé sur B. 8 a 1/4000 seconde et AE (Auto). Le mode AE
n'est opérant que lorsque le viseur AE est monté.

Moniteur d’avertissement d’exposition incorrecte

Il détecte la quantité de lumiére réfléchie par le film au moyen d'un
capteur de lumiere interne. Si le réglage de I'exposition est compris
dans une gamme de deux diaphragmes au-dessus et en dessous. il
affiche “"EXP" en lettres vertes et si le réglage de I'exposition depasse
la limite de deux diaphragmes au-dessus ou en dessous, il indigue un
signe plus (+) ou mains (-] avec ses LED. Il indigue les mauvais regla-
ges d'ouverture et de vitesse d'obturation immédiatement aprés la
prise de la photo. Si. lors d'une prise de vues avec un déclencheur a
télscommande le réglage d'exposition est de plus de deux diaphrag-
mes au-dessus ou en dessous du réglage optimum, il @met un avertis-
sement électronique auditif. (Sa gamme de couplage est de IL 4 418,
ISO 100).

' Indicateur de transport de film

Il permet de voir avec precision si le film avance ou pas car il est direc-
tement connecté a l'arbre du rouleau de compteur de vues et effectue
approximativement un tour complet pour |'avance de chaque pose.
Bouton d'indicateur de nombre de poses total

En comptant le nombre de poses avancées par chaque porte-film, il
indique sur un affichage a LCD le nombre total de poses avancées en
unités de 100 de maniére 4 savoir si I'appareil nécessite une révision
ou un entretien périodique.

Bouton d'appel/éclairage

Une pression sur ce bouton éclaire une partie de l'affichage a LCD
pour pouvoir vérifier le compteur de vues dans le noir. Si le porte-film
est détaché de I'appareil, il indiguera le nombre dans le compteur de
vues avec sa pile de sauvegarde incorporée (I'éclairage ne s'allume pas
dans ce cas).

. PREPARATIF POUR LA PRISE DE VUES

1. MISE EN PLACE DE L'APPAREIL SUR UN PIED OU SUPPORT
D'APPAREIL (Fig. 1)
L'appareil est équipé d'un filetage pour pied de 1/4 pouce et de 3/8 pouce.
@ Utiliser un pied robuste ou un support d'appareil équipé d'une téte de
montage resistante.
Filetage pour pied de 3/8 pouce (Fig. 1-A)
Filetage pour pied de 1/4 pouce (Fig. 1-B)

2. ALIMENTATION
Le GX6BO peut étre utilisé avec une batterie spéciale ou a partir d'une
source d'alimentation secteur, selon les cas.
@ Pour utiliser une source d'alimentation secteur, il est nécessaire d'utili-
ser 'unité d'alimentation CC spéciale de I'appareil.
® La batterie peut étre chargée avec le chargeur de batterie spécial de
I'appareil.
{1) Utilisation de la batterie (Fig. 2, 3)
Charger tout d'abord la batterie, puis la manter sur 'appareil de la maniére
suivante:
Aligner I'extrémité arriére de la batterie avec 1a ligne de référence située
sur le coté gauche du boitier de I'appareil, puis |a glisser vers I'arriére,
vers le porte-film.
Ligne de référence (Fig. 2-A)
Pour retirer la batterie, la faire glisser vers l'avant, vers l'objectif, tout en
appuyant sur le bouton de déverrouillage de batterie.
Montage (Fig. 3-A)
Batterie (Fig. 3-B)
Retrait (Fig. 3-C)
Bouton de déverrouillage de batterie (Fig. 3-D)
{2) Utilisation d’une source d'alimentation secteur {Fig. 4)
Mettre le connecteur d'alimentation CC en place sur le cdté gauche du
boitier de 'appareil de la méme maniére que pour la batterie, brancher le
cordon d'alimentation secteur dans une prise secteur murale et enclen-
cher (OM) l'interrupteur d'alimentation CC.
Connecteur d'alimentation CC (Fig. 4-A)
Cordon de connecteur (Fig. 4-B)
Note:
Il n'est pas possible de monter la batterie ou de mefire le connecteur d’ali-
mentation CC avec le soufflet comprimé, Il faut tout d’abord déployer I'en-
semble de I'objectif.







